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[摘  要] 测绘工程数据处理内容相对较多,自然环境实际状况对测绘结果的影响也比较明显。在一些复

杂的自然环境中,测绘人员通过使用测绘新技术可高效整合复杂工况中的测绘数据,并可直接提高测绘

工程的整体效率,也可为提高测绘数据的准确性提供有利的技术条件。现阶段,测绘工程的成本要求也有

所提高,测绘新技术的内在应用要求逐渐明显,对测绘工程整体劳动量也产生了一定的影响,促使测绘工

程更具实效性的同时,也更加适应新时期测绘工程的进度要求和精度要求。基于此,本文针对测绘新技术

在测绘工程测量中的应用进行了进一步地分析。 
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引言 

无论是城市环境,还是自然环境,在

有限的空间内,如果建筑物或者山体的

构成形式比较复杂,构成元素比较多,相

应的测绘工程量也就会比较大。在现代

化的经济社会发展过程中,人们活动的

范围逐渐增大,对环境的影响也逐渐明

显,一些环境条件相对较差的区域也出

现了建设性的发展要求。此类项目对测

绘工程的要求比较高,传统的测绘技术

受限于天气状况、海拔高度以及测量进

度等无法适应新时期测绘工程的新要

求。为此,技术人员应科学分析测绘新技

术的优势,积极学习并应用测绘新技术,

从而在提高技术应用有效性的同时,切

实提高测绘工程整体的质量。 

1 测绘新技术在测绘工程测量

中的应用优势分析 

1.1提高现有测绘资源的整体利

用率 

在开展测绘工作时,测绘技术人员

需要根据测绘工程的一般要求,合理选

择测绘仪器以及测绘参考资源,并组建

技能水平适合的测绘施工队伍。但由于

测绘工程的实际工况不同,对测绘人员

的技能要求比较高。更为关键的是,一些

测绘仪器本身的适应条件也有限,并不

能保证此类测绘仪器可在任何条件下均

能发挥额定效能。在应用测绘新技术之

后,测绘技术人员可结合现有仪器设备

的特点,整合现有的测绘资源,将资源

的应用与测绘工程的实际情况对应起

来。同时,利用新型的测绘仪器,在发挥

传统测绘仪器测量作用的基础上,借助

新型测量仪器的测绘优势,从而在整体

上提高测绘工程的效率和质量。另外,

在应用新型测绘技术之后,测绘工程对

人力资源的消耗水平也会有所降低,自

动化的测绘过程对降低测绘成本也有

一定的帮助。 

1.2促使测绘技术的应用过程更具

灵活性 

在实际的测绘工程中,测绘人员需

要根据测绘环境的实际特点准备测绘

仪器,并做好测绘工程的设计工作。但

由于测绘现场不确定因素较多,类如天

气因素等,导致一些测绘仪器的使用过

程并不能按照传统的应用流程进行,这

就要求测绘人员在开展测绘工作时应

有灵活应用的意识。但传统的测绘技术

本身适应性不强,若要灵活应用此类技

术,相应的人力资源成本以及技术应用

成本势必会上升,对工程进度和质量也

会产生一定的影响。在应用了新型的测

绘技术之后,技术人员可应用更为先进

的测绘仪器,针对地面测量、山体测量

等测绘工作进行技术类型的更改和升

级,优化测绘技术设备的应用流程,以

此作为灵活性应用的基础,充分发挥新

型测绘技术仪器设备的性能。更为关键

的是,新型测绘技术的可视化特性比价

突出,也可适应较为恶劣的测绘环境,

这也为提高测绘工程的整体质量提供

了有利条件。 

2 测绘技术在测绘工程测量中

的应用方法分析 

2.1数字测绘技术的应用方法分析 

数字化的测绘技术其实早就已经出

现,但受限与当时的空间测量精度水平,

很多数字化的测绘参考数据网站的测绘

数据精度不高,可靠性不强。现阶段,在

高性能的计算机技术以及网络技术和卫

星技术的支持下,一些数字化的测绘网

站可为用户提供数字化测绘的资源,为

技术人员进行数字化测绘提供了有效的

数据支持。测绘技术人员在登陆数字化

测绘网站之后,即可利用网站中的地图

数据对需要测绘的区域进行初期的测绘

工作,标定测绘区域的一般大小和实际

的测绘环境,这种数字化测绘技术可为

测绘工程的初期准备工作提供有效的数

据支持。在此基础上,测绘技术人员可充

实相应的测绘数据库,并优化测绘工程

的设计工作,调整测绘工程的实际开展
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流程,为现场测绘工作打下坚实基础。但

这种技术偏向于技术模拟,虽然整体模

拟过程相对方便快捷,但不能以此作为

终的测绘结论,测绘技术人员依旧需

要开展实地测绘工作。 

2.2摄影测绘新技术的应用方法

分析 

摄影测绘技术应用的摄影仪器设备

不同,但都是通过非接触式测量途径开

展测绘工程的技术。现阶段,搭载高清摄

像头的无人机较为常见,此类工程类测

绘设备的性能与普通民用设备不同,其

续航时间较长,整体的风抗性能较强,设

备运行的稳定性更好。除此之前,从摄影

测绘技术的设备应用方式角度分析,地

面摄影测量、卫星摄影测量等均属于摄

影测绘技术的应用范畴,但其测绘精度

以及测绘成本有明显的差别。从测绘精

度的角度分析,装载了单机摄像系统的

测绘设备的测量精度可保证在0.08mm以

上,如果增加摄像头的数量,调整摄像范

围的广度,并在摄影设备上装载多角度

可远程深度调焦摄像头,则可将精度调

整在0.08mm以内,此时的测绘精度已经

非常高了,超出了传统测绘技术的精度

范围。但必须要注意的是,摄影类测绘技

术对天气状况的反应比较明显,如果天

气状况不佳,此类测绘技术的应用效能

就会明显降低。为此,在应用此类测绘工

程技术时,技术人员一定要做好天气状

况的调查工作,从而在保证测绘天气满

足测量要求的基础上,提高摄影测绘技

术的应用精度和应用质量。 

2.3高程测绘技术的应用方法分析 

高程测绘技术的应用专业性比较

强,这就导致此类测绘技术的应用范围

有限,一般而言,高程测绘技术主要应

用在水准类型的测绘工程中,类如隧道

洞口测绘功臣、井深及位置测绘工程

等。在开展此类测绘工程时,测绘技术

人员需要根据实际的施工要求,对工程

施工的位置点进行测绘,此间,技术人

员需要合理控制高程控制点的数量,并

选择合适的铺设位置。从技术应用类型

的角度分析,高程测绘技术一般分为水

准测量技术、电磁波测距技术层。其中,

水准测量技术更适合一些表层结构复

杂的山体环境,在应用此种测绘技术之

后,相应的测量差值的控制过程会更高

效；电磁波测距技术更适应一些掩体比

较少的测绘环境,在应用此类测绘技术

时,测绘人员需要保证测绘使用的电磁

波不受干扰。如果在测绘期间,测绘的

数据差值比较大,技术人员应反复测量

多次,在去掉一些偏差明显的测量值之

后,对数值进行平均化处理,以此记录

测绘工程的实际数据,这也是减小测绘

误差的一般方法之一。 

3 结束语 

总之,本文在分析了测绘新技术在

测绘工程测量中的应用优势的基础上,

进一步分析了测绘技术在测绘工程测量

中的应用方法。技术人员在应用新型测

绘技术时,一定要明确此类技术的应用

条件和应用要求,在满足具体的测绘工

程要求的基础上,合理选择技术应用的

时机和形式。另外,技术人员也应明确测

绘新技术的应用局限性,结合测绘环境

的实际特点,合理选择测绘新技术的应

用方法,避免出现技术应用类型的问题。

同时,技术人员也要考察测绘工程的整

体技术应用成本,以此提高测绘新技术

的整体应用质量。 
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