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[摘  要] 随着矿山开采的飞速发展,其现代测绘技术水平的成熟度,对矿山开采项目的进度有着不可避

免的直接影响,包括施工工程质量,施工的进程以及工程项目的水平等相关领域过程,都与矿山开采测绘

技术和工程项目流程有着必不可少的联系。 
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[Abstract] With the rapid development of mining, the maturity of the modern surveying and mapping 

technology level has an direct impact on the progress of mining projects, including the quality of construction 

projects, construction process, project level and other related field processes, which are indispensable related to 

mining surveying and mapping technology and engineering project process. 
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前言 

在如今矿山开采逐渐成熟的新时代

下,企业政府不仅开始对矿山开采领域

的功能性,安全性越来越重视,而且对矿

山开采本身的测绘技术过程要求也越来

越高,传统化下的测绘技术,很多问题有

待完善,矿山开采的沉陷问题,测绘技术

的稳定性不高,材料成本等。本文将结合

矿山开采的特点,对矿山开采的控制原

因及测绘技术进行分析和规划建议。 

1 现代测绘技术分类 

1.1遥感技术 

遥感技术指从远距离高空以及外层

空间平台上利用可见光、红外线以及微

波等电磁波探测仪器进行信息获取,主

要是通过摄影或者扫描等手段研究地面

物体形状、大小以及周边环境的变化情

况,应用现代科技熟悉地区性的敏感度。

现阶段在进行地质调查时,由于地理信

息获取范围广,应用涉及面大。矿山开采

沉陷区域的完好性首先要保证设计合理

性,利用先进的技术做好野外地质勘测和

调查,了解选线方案具有工作量大、投资

资金多以及耗费人力物力多等特点,很

难在海量的数据中获取精确的数据。而

利用遥感图像所获取的信息数据在经过

加工处理之后,可精确的揭示地质结构、

水文条件以及地形地貌,为路线选择提

供有效的资料。故在矿山开采沉陷中,

利用遥感信息监测所在区域环境的地质

变化情况,为矿山开采提供依据。 

1.2全球定位系统 

全球定位系统是研究者新研制出的

卫星导航定位系统,具有实时性、高精度

以及全面化等优势,可将地球表面系统

的能力提高到航空测量和航天敏感度测

量中。由于全球定位系统的精度可用于

直接测量多种等级的测量,其在地形以

及工程测量中已经受到了社会各界的广

泛关注和重视。利用全球定位系统,可确

保公路修筑中的控制测量、地形测量、施

工放样等工作快速在计算机中被完成,

不受大量的外在客观因素影响,克服传

统测量工作中的弊端。 

1.3地理信息系统 

地理信息系统是采集、存储、管理、

分析全球区域与空间变化的数据空间信

息系统,融合着计算机科学、空间科学、

测绘遥感学等学科内容,是一门随着管

理科学发展而兴起的边缘性学科。地理

信息系统具备较强的空间分析作用,已

经被广泛应用于空间地理信息采集、处

理、分析、管理、输出及决策环节中,

可节省大量的人力资源。该系统所研究

的对象是存在空间特性的地理信息和地

理属性,可快速利用地理信息系统获取

精确性的数据报告,利用图形图像处理
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以及空间模型构建提高研究效率,对遥

感影响进行综合分析,建立选线强的空

间分析模型,综合考虑多种影响性因素

为矿山开采提供有效决策。由于该系统

计算机具备自动计算功能,可进一步提

高工作自动化管理效率,实现大量信息

数据的高效率和高可靠性。 

2 矿山开采沉陷中常用测绘技术 

2.1水准测量法 

使用传统水准测量方法进行开采沉

陷监测时,首先根据开采范围和地质采

矿条件布设地面观测站,结合地下开采

进展,按照设计的观测周期,使用DS3水准

仪按照三、四等水准测量方法进行测量。

该方法测量效率较低,不适合进行大范围

的地面沉陷监测,但是测量成果经过检核

和平差,精度较高,稳定可靠,是目前小范

围地面沉陷监测 常用的方法。 

2.2 SDCORS测量法 

目前SDCORS在测绘工作中的应用越

来约广泛。SDCORS以“共建共享”的方式,

构成网络化的大地基准和空间数据采集

系统。根据精度检核结果,SDCORS实时定

位的内符合精度可以达到平面2cm、高程

3cm的精度,实时定位外符合精度可以达

到平面3cm、高程8cm的精度,完全可以满

足地面沉陷监测的精度。由于SDCORS网络

RTK可以同时测量沉陷监测点的平面坐标

和高程,测量效率较高,但是受卫星分布、

电离层干扰等因素影响,测量过程中可能

会产生粗差,且难以发现。 

2.3三维激光扫描测量法 

使用三维激光扫描法进行地面沉陷

监测可以获得精确的面状点云数据,其

构建的地面模型能够精细准确的表达地

物局部细节信息。通过野外三维激光扫

描、数据处理与整合、坐标系转换、噪

声去除、表面建模等方式,即可得到DEM

或DSM数据。通过两期或者多期观测数据

的对比,即可得到地面开采沉陷数据。开

采沉陷有一-定的规律性,也表现出面状

变化的特点,但有限的监测点很难完全

真实准确地反映出整个监测表面各部分

的变形状况。而三维激光扫描方法相较

于传统测量方法,具有自动连续、全数字

化、非接触、高密度、采集数据速度快、

实时动态、高精度、信息量大等优点能

真实反映整个表面的变化状况,且精度

可以达到厘米级,但是数据处理比较复

杂,仪器设备昂贵,制约了三维激光扫描

技术的应用和推广。 

3 应用现代测绘技术对矿山开

采沉陷进行测量 

3.1做好地下高程和平面测量 

在对地下进行平面控制时分为采区

控制、基本控制,两种控制方式均需要合

理布设闭合导线、附合导线、复测支导

线,但在具体布设时,应结合相关技术标

准进行,保证整体布设过程的科学性。利

用现代化的测绘技术进行矿山开采沉陷

测量,以基础矿山信息为要点,将矿山所

在区域的信息充分采集到不同模块的全

球地理信息系统的数据库中,在全球地

理信息系统的基础上构建完善的矿山管

理系统并对其基本情况进行详细了解。 

3.2做好矿区施工测量 

在对露天矿以及构筑物进行施工时,

需要按照审核后的施工图纸、施工材料、

设计方法等进行,并将工程位置设置于施

工现场,并检查与测量现场情况。施工测

量之前,相关人员应该全面了解设计图纸,

掌握验算和测量相关数据,准确核对高程

系统与几何关系、平面坐标等,并核对设

计图纸和施_工现场是否相符等。 

3.3做好矿区的地形测量 

通常情况下,进行矿区测量工作时

需要根据相应的比例尺绘制矿区地形,

一般选用1:500的地形图,同时在地图上

标注不同的地物。之后需要绘制地表以

及地下的纵、横断面图,以方便分采以及

局部采掘工程图的绘制,及时将测得的

数据填到表中,同时将资料上传,防止数

据丢失。 

3.4做好矿区地表的沉陷情况监测 

在进行开采过程中,需要对其沉陷

情况进行实时监测,得出施工地的地表、

道路或者建筑物是否发生形变,并依据

这一数据对其稳定性以及定量规律等设

计相应的沉陷预计方案。 

4 应用现代测绘技术对矿山沉

陷区测量举措 

4.1地陷区观测站 

观测站以走向观测线、倾向观测线两

种观测线为主。为了发挥矿山开采沉陷工

程中预计参数、角度参数之间的作用,从

而为测绘工作的开展提供准确、可靠以及

完整性数据资料,在观测站构建期间,应

从以下角度出发：观测线应位于矿区盆地

主断面处；观测站运行期间,不会因附近

矿山开采工作的进行,对其造成干扰：观

测点具有密度性优势：观测点位置应具备

可靠性、牢固性以及稳固性的特点。观测

站构建的目的是对矿区开采沉陷范围内

观测线位置、长度等进行精准测量。在回

采工作中如果没有观测线的参与,会导

致开采前图纸设计中展现的观测点将会

与实际位置出现严重偏差。可利用矿区

等级合理控制的方式,针对矿区角度、边

长的差异,结合全站仪的使用,对观测

点、观测线等位置进行精准核对。 

4.2实时记录 

观测站具体的观测工作,可从全面

测量、高程测量以及日常观测三个角度

进行。其中全面测量是指开采前10天15

天范围内,对观测点和观测线位置、距离

等进行测量；高层测量是指按照三等标

准,对观测点、线各位置进行精准核对,

日常测量是指判断观测点、观测线是否

出现位移的状况。 

5 结束语 

面对的市场经济环境的不断改革更

新,矿山开采及相关工程需要进一步加

强资源的合理配置,形成良好的风险意

识。在合理配置资源的同时,必须对人力,

物力,财力三种资源进行有效协调,以保

证资源的 大化利用。必须对自身管理

进行相应的调整和优化,增加测绘技术

的应用,推动矿山开采的全面发展才是

终目的。 
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