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[摘  要] 近年来,基础测绘1:1万比例尺地形图更新全国都在进行,更新内容、方法不尽相同,本文简单介

绍航空摄影全要素更新和卫片重要因素更新2种方法,并进行比较,提出意见建议。 
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[Abstract] In recent years, the basic surveying and mapping 1: 10,000 scale topographic map update is under 

way across the country, and the update content and methods are different. This article briefly introduces and 

compares two methods of aviation photography update and important factors of health film update, and puts 

forward opinions and suggestions. 
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引言 

1:1万比例尺地形图更新是测绘地

理信息行业的经常性项目,全国各省均

在进行,我单位从事1:1万比例尺地形图

更新项目已有多年,该项目为依照基础

测绘中长期规划要求,全面建成省级基

础地理信息数据库和市、县基础地理信

息数据库,形成较为完善的数字地理空

间框架数据体系,逐步实现基础地理信

息的快速获取与数据库的动态更新。本

文就航空摄影测量全要素更新和卫星影

像进行重要要素更新进行总结探索。 

1 更新方法 

1:1万比例尺地形图更新方法较多,

本文主要介绍航空摄影测量方法全要素

更新和采用卫星影像进行重要要素更新

两种方法,并对2种方法进行比较。 

2 技术路线 

2.1航空摄影测量方法全要素更新。

采用胶片或数字航空摄影资料,在外业

像控点测量的基础下进行内业空三加密

后,进行全要素立体采集,草编形成外业

调绘底图,经实地现场调绘补测,再经内

 

图 1  全要素更新作业流程图 
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业图形编辑形成1:1万比例尺数字

线划成果,将数字线划成果进行属

性添加等操作形成1:1万比例尺地

形图库前数据成果, 后将其放到

数据库中。具体技术路线见图1。 

2.2卫星影像进行重要要素更新。利

用卫星影像进行1:1万比例尺地形图更

新时一般应包括：一是数字正射影像即

DOM更新,二是1:1万比例尺地形图重要

要素更新及数据库更新。1:1万比例尺地

形图重要要素更新项目中,优先更新地

物要素变化率超过10%的图幅。重要地物

要素发生变化时,变化率不足10%视为地

物要素变化率超过10%,一般以下要素应

视为重要要素： 

(1)干渠、大中型水库、固定码头；

(2)机场、火车站、汽车站、水运港客运

站；(3)大专院校、发电厂、水厂、污水

处理厂；(4)新增或改道的铁路、乡级及

以上公路；(5)县及县级以上居民地行政

等级或名称。 

变化率的计算方法按照GB/T14268- 

2008《国家基本比例尺地形图更新规范》

中的相关规定执行。 

具体操作流程为：利用已有1:1万

DOM成果和5米分辨率DEM及外业卫星影

像控制点,对卫星影像进行纠正、拼接、

分幅,形成符合平面精度、影像地面分辨

率、现势性等要求的DOM成果。将原有1:1

万比例尺地形图数据叠加到新的DOM成

果上,内业识别采集变化区域地物等信

息,充分利用 新多行业专题数据,综合

应用以数字正射影像图采集法为主的多

种技术方法,开展1:1万比例尺地形图更

新与建库工作。具体技术路线见图2。 

3 两种方法的比较 

比较两个周期的更新的特点：第一

周期更新,对更新前成果无要求；人员、

仪器设备、资金投入大；生产周期长；

项目成果齐全完整,成果精度好,完全符

合国家基础测绘规范。第二周期更新,

更新前成果应符合本次更新要求；人员、

仪器设备、资金投入相对小；生产周期

较短；项目成果完整,成果精度一般,符

合国家基础测绘更新规范。 

4 项目全过程的质量控制 

质量控制是项目成败的关键,贯彻

质量第一、预防为主的方针,严格实行

“两级检查、一级验收”制度落实各单

位、各部门一把手为项目成果质量第一

责任人。采取以下措施。一级检查即是

作业部门检查,一级检查对过程成果及

终成果进行100%检查,形成检查记录；

二级检查是在一级检查的基础上进行的

终检查,二级检查的比例按国家有关

规定执行,同时做好检查记录,做出质量

评定,编写检查报告。 

5 项目作业经验总结 
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5.1 1:1万比例尺地形图更新项目

应分析原始数据情况,合理选择更新方

案,必要时邀请专家进行论证,对于有以

下情形原始数据建议采用全要素更新：

一是原有数据成图时间为很多次,大部

分现适性很差；二是原有数据规范不一

致,图层、编码、属性等不一致。而对于

原有数据在一个标准下生产的产品,虽

然略有差异,但差异不大或可进行转换,

可采用重要要素更新。 

5.2重要要素更新时卫星影像的选

择,目前国内外可供选择的卫星影像较多,

进行1:1万比例尺地形图更新时,建议选

择分辨率优于1米的影像,北方建议选择

春夏秋三季影像,有利于地物、植被等判

别,也避免冰雪覆盖影响更新判读,条件

允许建议采用可以立体测图的卫星影像。 

5.3建议合理利用地理国情年度监

测数据成果,全国地理国情普查成果标

准时点为2015年6月30日,此后每年进行

年度国情监测,年底至次年初进行省级

和国家级成果检验。地理国情监测成果

均采用本年度卫星影像,国情资料(道

路、水域、构筑物、地理单元等)均为各

地 新资料。合理利用有利于本项目提

高作业效率,但应注意核实,避免不必要

的错误。 

5.4强化组织,合理安排,加强联系,

严控质量。这些是做好项目的保证,确保

组织有效,明确目标责任,沟通交流有

效；工期、人员等安排合理,实事求是,

人尽其才,物尽其用；对外加强联系,加

强与各厅局及各市县下属部门的联系,

做到加深联系,沟通有效；控制项目质量,

让参与项目的每一个人树立质量第一的

原则,质量问题一票否决,时刻注重质量

意识。 

6 结论 

目前,全国一盘棋,“绿水青山就是

金山银山”的理念在人们心中牢固树立,

合理利用自然资源,保护优先,摆在测

绘地理信息工作者面前的时代课题就

是,选择适合1:1万比例尺地形图更新

方案、方法,高效率地做好基础测绘1:1

万比例尺地形图更新建库工作,将基础

1:1万比例尺地形图数据库融入到土

地、矿藏、水利、生物、气候、海洋等

自然资源保护和开发利用中去,为自然

资源事务服务工作发挥应有的作用。本

文介绍的两种1:1万比例尺地形图更新

方法各具特点,也是众多1:1万比例尺

地形图更新方法沧海中的一粟,供选择

学习探讨。 
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