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[摘  要] GPS 测量技术在工程测绘中的不断发展和应用,极大地促进了测绘技术的进步,改变了测绘的工作方式,大大地提高了

工程测绘的工作效率,也扩大了应用的服务范围。本文介绍 GPS 技术的特点,详细阐述了 GPS 技术在工程测绘中的应用,对于

提高测绘的精度具有十分重要的意义。 
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1 全球定位系统 GPS 的介绍 

1.1 GPS 中文译为“全球定位系统”或者“星实时测距

导航”。该系统于 20 世纪 70 年代由美国陆海空三军联合组

织研制。GPS 通过卫星发射在全球范围内无线电信号进行定

位导航,全球覆盖率高达98%,它的建成对美国重大航天技术

的建成具有重要意义,标志着美国导航技术的时代性进步。

GPS 不但可以运用到国家军事国防建设服务领域中,同时在

民用上也被广泛应用,而 GPS 定位技术的逐步成熟,也促使

测绘技术掀起新的科学技术革命,推动了测绘领域的应用发

展。 

2 GPS 的特点 

GPS 可为用户提供连续的动态目标的三维位置、三维速

度以及时间信息。其主要特点有：①定位精度高。通过不断

技术的跟新和系统的建设,目前来讲 GPS 测量精度已经从以

前的 10-7 提高到 10-6,而且静态定位精度也提高到毫米级

甚至亚毫米级,动态定位精度可以达到厘米级,很好的满足

工程测绘的要求。而且随着数据处理的改善,定位精度有望

达到或优于 10-8。②功能用途广。由于 GPS 强大的技术,其

不仅可以用于测量、导航,还可以进行测速、测时。其测速

的精度为 0.1m/s,测时的速度可以达到几十毫微秒。③测量

时间短。通过 GPS 系统的完善和软件的升级,观测时间已经

从几个小时缩短到几分钟,目前通常采用的静态相对定位模

式其观测 20km 以内的基线仅仅需要 16-20min；采用动态定

位模式,每站观测只需要几秒钟。④操作较简单。越来越先

进的接收机的使用,使得 GPS 操作逐渐“傻瓜化”。采用智能

型的接收机,在测绘中仅仅需要安装并开关仪器、量取天线

高、采集环境数据,其他工作如卫星的捕获、跟踪、观测和

记录都由仪器自动完成。测绘结束后,关闭仪器即可。还可

以进行无人值守测绘,自动化程度高。⑤全天候全球定位。

由于组成 GPS 系统的卫星数量很多且分布均匀,这样就保证

了全球地面的连续有效覆盖,地球上的任何地点的任何用户

在任何时间内都由至少 4 颗卫星相伴,随时进行测绘工作。

而且测绘受限较少,除了雷电时候不宜进行测绘,其他时间

都不受影响。⑥全球统一三维地心坐标。传统的大地测量主

要是将平面和高程选用不同的方法进行分别测量,在 GPS 测

量中,在精确测量观测站平面位置的时候精确测量大地高

程。这一特点,对于研究大地水准面的形状和确定地面点高

程开辟了新途径,也提供了重要高程数据确保其在航空探物

和航空摄影中的应用。 

3 GPS 在工程测绘中的应用 

工程测绘技术是一个重要的应用技术,他与国民经济建

设和国防建设息息相关,发挥着重要的作用。跟其他学科一

样,他的发展主要显现在测绘技术的数字化、自动化、实时

化以及数据管理的标准化、规格化和科学化。从 20 世纪 80

年代以来,陆续出现了很多先进的地面测量仪器,也出现了

大量的先进测绘技术和手段,比如：光电测距仪、电子水准

仪、激光准直仪,精密的测绘逐渐代替了传统的基线丈量,

使得测绘更加精确、精准。 

3.1 GPS 在工程测绘中应用原理  

GPS 采用的是交互定位原理,利用几何与物理学科的一

些基本原理,并且利用 GPS 系统空间分布的卫星以及与其他

地面接收装置实现测量物体的多角度定位。通过已知的几个

点的距离,来求得未知点的位置。GPS 中已知点是卫星,位置

点是地面某一目标。卫星的距离根据传播时间和光速进行确

定,距离= 光速×传播时间。该方法 基本的条件就是需要

有精确的时钟,记录所需时间。一个 GPS 接收机需要同时接

收 4 颗卫星才能进行三维准确定位,对于不同要求精度则卫

星需要数量也不同,如果要达到厘米级定位精度,则需要 5

颗以上。但是如果有山或者高达建筑物的遮挡,所能观测到

得卫星会减少,定位就会出现困难。 

3.2 GPS 在工程测绘中的应用 

工程测绘按照设备手段不同分为普通测绘法、航测法和

综合法；按照工程成图方法分为解析法、部分解析法和图解

法。工程测绘的内容主要包括：工程平面控制测绘、工程细

部测绘、工程原图测绘等等。工程测绘内容相对复杂,因此

需要借助 GPS 的精确性和技术性。 

3.2.1 虚拟现实技术的应用。传统测绘,由于大部分的

测绘工作需要人工进行,容易导致安全事故。对于那些地质

条件复杂的地区进行实地测绘时,利用 GPS 技术创建的工程

测绘具有逼真、交互作用的特点。应用 GPS 技术可以快速、
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有效地显示工程测绘的全部流程。为了解决工程测绘中测量

技术应用效果不太理想的问题,测量前需要进行模拟流程分

析,从而保证测量方案可操作性、技术性和安全性的增强。 

3.2.2 在工程细部测绘和房屋地形测图中的应用。工程

细部测绘是工程调查的重要组成部分,以确保测定的土地权

属界址点、线、位置、形状和数量等。利用 GPS 技术可以在

街坊外围界址点以及街坊内界址点间距误差缩小,确保测绘

的准确；地形测图一般是首先根据控制点加密图根控制点,

然后再图根控制点上用经纬仪测图法测绘地形图。尽管近几

年该方法已经发展到采用全球仪和电子手薄利用测图软件

绘制地形图,但是需要 2-3 人操作。采用 GPS 进行测图时,仅

需要一个人背着仪器把一个区域内的地形地物点测定然后利

用绘图软件绘制,极大的提高了工作效率,降低了人工成本。 

4 GPS 在施工放样中的应用 

GPS 中常用的 RTK 测量技术采用了载波相位动态实时差

分方法,及时遇到障碍物也可测量,是施工放样中的有效测

量工具。RTK 测量技术在施工放样中应用流程具体包括以下

几个方面：第一,预测观测时段。根据卫星系统预报的天气、

地质等情况选择是适合的观测时段,以便获取比较完整的数

据信息；第二,设置基准站。基础站设置不同,操作仪器设置

也会有所不同,因此,应根据基准站设计操作参数；第三,设

置流动站。流动站设置方法较多,一种是在已知控制点观测

后进行参数设置,另一种是输入四参数或七参数进行转换设

置；第四,放样。利用与基准站电台频率相匹配的电台频率

接收卫星信号,并利用科学工具评价测量精度,如果精度符

合要求则可进行放样工作；第五,数据处理。每个控制点测

量工作完成后需要进行必要的测量,得到相关数据后对其进

行处理, 终形成图表,将其与设计资料进行对比,确定无误

后便可开始工程施工工作。 

5 结束语 

近年来,大型工程日渐增多、施工工艺日趋复杂,工程测

量的精度要求相对提高。这种情况下,GPS(全球定位系统)在

工程测量中广泛应用,为施工项目提供了有力的测量工具。  
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