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[摘  要] 随着城市化进程的加速,高层建筑在城市中的数量不断增加,其施工过程中的沉降观测技术应

用受到越来越多的重视。沉降观测技术是一种用于监测土地、建筑物或其他结构物垂直位移的工程测

量方法,在高层建筑施工过程中,由于地基土层的不均匀性和荷载的增加,建筑物可能会出现沉降现象。

为了确保建筑物的稳定性和安全性,需要对建筑物进行沉降观测。本文简要介绍了沉降观测技术的原

理、注意事项,并针对高层建筑施工中沉降观测技术应用的重要性与未来前景进行了深入探究,以期为相

关工程提供参考。 
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[Abstract] With the acceleration of the urbanization process, the number of high-rise buildings in the city is 

increasing, and the application of settlement observation technology in the construction process has received 

more and more attention. Settlement observation technology is an engineering measurement method used to 

monitor the vertical displacement of land, buildings or other structures. In the construction process of high-rise 

buildings, due to the inhomogeneity and the load of the foundation soil, the buildings may settle. In order to 

ensure the stability and safety of the building, the settlement observation of the building is needed. This paper 

briefly introduces the principle and matters needing attention of settlement observation technology, and deeply 

explores the importance and strategy of settlement observation technology in the construction of high-rise 

buildings, in order to provide reference for related projects. 
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引言 

沉降观测技术的应用主要目的是测量和记录地面或结构物

在一定时间内的沉降或抬升变化,以评估工程的稳定性、安全性

和质量。沉降观测离不开水准仪、激光测距仪等测量仪器和技

术,这些设备能够测量微小的垂直位移,以便立即检测到任何问

题。沉降观测技术在高层建筑中的应用对于保证工程安全、提

高质量、降低风险、优化工程规划具有重要意义,为工程团队提

供实时信息支持,确保高层建筑的顺利完成,因此广泛应用于大

型建筑和基础工程。 

1 沉降观测技术原理 

沉降观测技术是通过测量建筑物在不同时间点的沉降量,

分析其变化规律,判断建筑物的稳定性和安全性。在高层建筑施

工过程中,通常采用水准测量方法进行沉降观测。水准测量是一

种高精度的测量方法,通过设置多个高程点,采用精密水准仪和

配套的水准尺进行测量,获取各个高程点的高程数据。通过对不

同时间点的数据进行比较和分析,可以确定建筑物的沉降量和

变化趋势。 

2 高层建筑施工中沉降观测技术应用的重要性 

2.1保障建筑物的安全性 

在高层建筑施工过程中,由于地基土层的不均匀性和荷载

的增加,建筑物可能会出现沉降现象。如果沉降过大或出现不均

匀沉降,将会对建筑物的安全性造成严重影响。通过沉降观测技

术,可以实时监测高层建筑的地基沉降情况,及时发现地基沉降

过大的问题。一旦发现地基沉降速度超出安全范围,可以及时采

取措施进行加固和调整,避免建筑物出现严重的沉降问题,从而

保障建筑物的安全性。 

2.2指导合理的施工工序 

在高层建筑施工过程中,沉降观测技术的应用对于指导合



地矿测绘 
第 6 卷◆第 6 期◆版本 1.0◆2023 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4732 /（中图刊号）：561GL001 

Copyright  c  This work is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 29 

Geological and Mineral Surveying and Mapping 

理的施工工序具有重要意义。在高层建筑施工过程中,由于地基

的不均匀性,不同部位的地基承载力也可能存在差异。通过沉降

观测技术,可以及时监测地基变形情况,并根据实际情况调整施

工工序和工艺,以确保施工的顺利进行。同时,沉降观测技术还

可以为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,为工程质量的

评估和验收提供依据。这样可以避免因施工不当而导致的建筑

物安全隐患,进一步保障建筑物的安全性。 

3 高层建筑施工中沉降观测技术的特点 

3.1高精度测量 

在高层建筑施工中,沉降观测的精度要求非常高。由于建筑

物的高度和规模较大,地基的沉降量相对较小,因此需要使用高

精度的测量仪器和设备进行观测。同时,为了提高观测的精度和

可靠性,需要进行多次测量和比较,以获取准确的沉降数据。通

过高精度的测量仪器和设备,可以准确测量建筑物的沉降量,并

获得可靠的数据。这些数据可以用于分析地基的稳定性和沉降

情况,为施工设计和调整提供依据。如果观测的精度不够高,可

能会误导施工设计和决策,导致施工质量和安全问题。因此,在

观测过程中,需要选择合适的测量点和测量时间,并进行多次测

量。通过多次测量可以获得大量的数据,并进行比较和分析,以

提高数据的准确性和可靠性。同时,需要注意保护测量仪器和设

备,避免人为误差和干扰,为施工质量和安全提供有力保障。 

3.2实时监测 

实时监测是高层建筑施工中沉降观测技术的重要特点之

一。在高层建筑施工过程中,地基可能会出现变形等问题,如果

不及时发现和处理,可能会对施工质量和安全造成严重影响。通

过实时监测建筑物的沉降情况,可以及时发现地基变形等问题,

为施工设计和调整提供依据,避免出现严重的后果。在高层建筑

施工过程中,还需要不断对施工质量和安全进行监测和评估,通

过实时监测建筑物的沉降情况,避免出现返工和延误工期等问

题,提高施工效率和质量。 

3.3数据处理自动化 

在高层建筑施工中,沉降观测技术涉及大量的数据采集和

处理工作。如果这些数据仅靠人工处理,不仅效率低下,而且容

易出错。因此,数据处理自动化成为沉降观测技术的重要特点之

一。通过自动化设备对采集到的数据进行处理和分析,可以快速

生成沉降曲线和相关参数,为施工设计和调整提供依据。同时,

自动化设备可以减少人为操作失误和干扰,提高观测的精度和

效率。通过自动化设备对数据进行处理和分析,还可以减少人为

误差和干扰,确保数据的准确性和可靠性。此外,通过自动化设

备对采集到的数据进行处理和分析,也可以生成准确的沉降曲

线和相关参数,为工程验收和质量评估提供依据,确保工程符合

设计要求和质量标准。 

3.4自动化程度高 

在高层建筑施工中,沉降观测技术自动化程度的高低直接

影响到观测的效率和准确性。自动化程度高的沉降观测技术可

以大大提高观测效率,减少人工操作,降低人为误差,确保观测

数据的准确性和可靠性。首先,自动化程度高的沉降观测技术可

以自动完成数据采集、处理和分析等工作。通过自动化设备和

技术,可以实现对建筑物沉降情况的实时监测和自动记录,避免

了人工操作的繁琐和误差,提高了观测效率。其次,可以自动生

成沉降曲线和相关参数。通过对采集到的数据进行处理和分析,

可以自动生成沉降曲线和相关参数,为施工设计和调整提供依

据,确保施工质量和安全。此外,自动化程度高的沉降观测技术

还可以实现数据共享和远程监控。通过互联网和物联网等技术,

可以将观测数据实时传输到远程监控中心,实现数据共享和远

程监控,方便管理人员随时掌握施工情况和沉降情况,及时做出

调整和处理。 

4 沉降观测技术的应用原则 

4.1三固定原则 

三固定原则是指在沉降观测过程中,保证基准点、工作基点

和观测点位置的稳定性。这是确保观测数据准确性和可靠性的

关键。在高层建筑施工中,基准点和工作基点应选择在稳定的地

基上,且位置应远离建筑物。观测点应设置在建筑物关键部位,

且应保证其位置稳定、不易被破坏。同时,基准点和工作基点的

位置一旦选定就不能随意改变,以保证观测数据的连续性和一

致性。 

4.2五统一原则 

五统一原则是指在沉降观测过程中,保证基准点与观测点

的观测依据一致；保证各次观测的路线、方法、程序一致；保

证仪器、设备的型号、性能与精度一致；保证观测时天气条件

相近；保证观测者的技术水平一致。这是确保观测数据准确性

和可靠性的重要措施。在高层建筑施工中,应严格按照五统一原

则进行沉降观测,确保数据的准确性和可靠性。同时,应加强对

观测者的培训和管理,提高其技术水平和责任心。 

5 高层建筑施工中沉降观测技术的应用分析 

5.1建立水准控制网 

水准控制网是进行沉降观测的基础,其稳定性和精度对观

测结果的准确性和可靠性具有重要影响。通过建立水准控制网,

可以确定基准点的位置和稳定性,为后续的观测提供可靠的基

准。同时,水准控制网可以指导观测点的布设,确保观测点位于

关键部位,能够准确反映建筑物的沉降情况。通过水准控制网,

可以确定观测点的位置和数量,提高观测效率和质量。此外,通

过建立水准控制网,还可以对观测数据进行处理和分析,提取有

用的信息,如建筑物的沉降速率、沉降量等。这些数据可以为施

工设计和调整提供依据,确保施工质量和安全。因此,在建立水

准控制网时,应选择稳定、可靠、易于保护的基准点。这些基准

点应远离建筑物,避免受到施工荷载的影响。同时,应确保基准

点的精度和稳定性,为后续的观测提供可靠的基准。根据设计要

求和地质条件,布设合理的观测点,使其准确反映建筑物的沉降

情况,并考虑观测点的位置和数量,提高观测效率和质量。 

5.2沉降观测 

根据先前准备的沉降监测方案确定监测日期和频率,在初
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次监测中发挥着重要作用,因此必须尽快布设监测点,进而准确

掌握高层建筑物的沉降状况。同时,为保证初次观测的顺利进行,

好在地基外壁上设置临时沉降点,以保证数据的准确性。随着

高层建筑楼层的增加,必须对各楼层设置固定观测台进行定期

检查,并按照有关的规定,在稳定工作完成后进行首次沉降观

测。测量沉陷时,地面实测高程数据是重要的参考点,必须保证

其准确性。为了获得更准确的测量结果,应同时在两个测量点进

行测量,并以两个测量点的平均值作为参考值。 

5.3内业计算 

完成沉降观测后,必须仔细分析所收集的数据以确保其准

确性。若实际高差闭环差中存在差异,就需要及时核对复查；如

果实际高差闭合误差符合要求,则必须根据台数进行调整,以保

证 终得到准确的实际高。通过分析建筑物沉降状况,结合高程

测量及时间间隔,可以确定与其有关的技术指标及技术参数,包

括沉降差、沉降速度、曲率等。 

5.4沉降量测量结果及曲线图 

基于工程实例结合参考点分布图,可以更好地了解高层建

筑物的沉陷状况,清晰地分析建筑之间的相互作用。另外,根据

参考点的布置决定,还可以确定参照点与观察建筑物之间的距

离,使参照点与观察建筑物的间距,更符合现实中的规范要求,

有助于参照点的规划,确保观察路径更为合理,也保障了参照点

的完整性。通过对时间-荷载-沉降三个阶段进行动态分析,可以

清楚地了解结构的实际变形情况,从而预测结构的稳定性和将

来的沉降情况。通过对沉降点进行制图,就可以把沉降点的平面

部分,映射成三维空间,从而反映出沉降点的高度变化。 

6 高层建筑施工中沉降观测技术应用的注意事项 

6.1观测设备的要求 

6.1.1仪器精度要求 

在高层建筑施工中,沉降观测的精度要求较高。因此,应选

择精度高、稳定性好的观测设备。一般来说,应选择高精度的水

准仪和铟合金水准尺,以确保观测数据的准确性和可靠性。 

6.1.2设备稳定性要求 

在高层建筑施工过程中,由于施工荷载和地质条件的变化,

观测设备可能会受到一定的影响。因此,应选择稳定性好的观测

设备,并采取措施确保其稳定运行。同时,应定期对设备进行检

查和维护,确保其正常运行和使用效果。 

6.2人员素质的要求 

6.2.1技能水平要求 

观测人员的技能水平对观测数据的准确性和可靠性有着重

要影响。因此,应选择具有丰富经验和专业技能的观测人员进行

沉降观测。同时,应加强对观测人员的培训和管理,提高其技能

水平和责任心。 

6.2.2职业道德要求 

观测人员应具有高度的职业道德和责任心,认真对待每一

次观测任务。在观测过程中,应严格遵守操作规程和技术标准,

确保数据的准确性和可靠性。同时,应保护好测量仪器和测量成

果,避免因人为因素导致数据失真或丢失。 

7 高层建筑施工中沉降观测技术应用的未来前景 

高层建筑施工中沉降观测技术应用的未来前景非常广阔,

随着建筑行业的不断发展,高层建筑的数量和规模也在不断增

加,对沉降观测技术的需求也越来越大。未来,沉降观测技术将

会在以下几个方面得到更广泛的应用和发展： 

智能化和自动化技术的应用：随着人工智能、大数据等技

术的不断发展,沉降观测技术将会更加智能化和自动化。通过引

入先进的传感器、数据采集和分析系统等,可以实现自动化监测

和数据分析,提高观测效率和准确性。 

多源数据融合技术的应用：沉降观测技术将会与多种数据

源进行融合,如地质数据、气象数据、施工数据等,通过多源数

据融合技术,可以更加全面地了解建筑物沉降情况,为工程设计

和施工提供更加准确的数据支持。 

总而言之,高层建筑的建设和运营是一个复杂的过程,涉及

多种技术和风险,其中,作为工程管理的重要手段,沉降观测技

术的应用为高层建筑的建设完成和长期运营提供了巨大的支

持。沉降观测技术通过实时监测和数据分析,帮助工程师及时

发现和解决问题,确保了建筑物结构的牢固。在未来的高层建

筑工程中,应继续积极推广沉降观测技术,从而保障建筑物的

安全性。 
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