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[摘  要] 实验测试技术在地质测试中起着十分重要的作用,利用现代化的科学技术能够实现对地质结构、矿产分部的细致分

析,并为以后的地质研究工作收集信息,提供理论依据。文章将对地质实验测试与地质找矿工作的关系进行分析和阐述,希望对

地质工作有所帮助。 
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本文从地质实验的基本操作流程着手,就测试方法的选

定、实验操作的标准规范、试样分解、铁的还原滴定以及空

白值分析等环节进行了简要分析,同时在此基础上,就地质

找矿中地质实验测试的具体应用问题进行了讨论,并提出了

控制地质找矿中的资源浪费、控制地质找矿中产生的环境污

染等观点,希望本文的论述能够为同类工程研究提供一些思

路上的参考。 

1 地质实验的基本操作流程 

1.1 测试方法的选定 

地质实验测试方法的选择并不是随意性的,需要结合测

试内容和要求进行合理的规划和研究。如在岩石化学测试中,

实验测试方法的选择需要结合国家相关部门制定的标准要

求进行合理的选定,这样才能保证实验测试的准确性和有效

性。如今随着国家相关指标和要求的不断变化,实验测试的

方法也需要进行不断的更新与优化,进而更好的确保地质工

作的整体质量。另外,在实验测试中,工作人员需结合具体情

况开展合理的更改和调整工作,以确保测试结果的准确性、

可靠性,为后续工作的开展提供充足的依据。 

1.2 实验操作的标准规范 

本文的实验测试主要是硅酸盐石化学测试中铁含量的

测试为主要研究对象,在该实验中采取了重铬酸钾容量法的

测试方式。硅酸盐岩石属于一种矿物集合体的岩石,其内部

涵盖了多种矿物成分,如石棉、黄玉、橄榄石、高岭石等,

这些矿物成分在地壳中的含量都是相对较低的,而且每种岩

石的化学成分和元素种类存在较大的相似性,为了提高测试

质量,需要对实验操作流程予以合理的规范,以加强实验的

准确性和可信性。 

在溶液制备过程中,水是其中较为重要的组成材料,只

有保证水体在三级规格的要求之上,才能确保溶液制备的纯

度；在基准试剂选择过程中,要将其与容量分析结合起来,

加强基准试剂应用的合理性；合理控制平均测试中极差和平

均值的比值,比值数不得超过 0.1%。与此同时,还需对标准

物质的质量进行严格管控,检查标准物质的保质期时间,避

免杂质的混入,影响实验结果的准确性。只有从多个角度实

行综合分析,才能加强标准物质选用的合理性,提高实验测

试的可靠性和真实性。 

1.3 试样分解 

硅酸盐分解通常有熔融分解法和酸融分解法两种,这两

种分解方法中,因为熔融分解法可以分解更多的试样种类,

所以这种方法的应用范围要比酸融分解法更为广泛。熔融分

解法具体的过程是运用碱性或者是酸性溶剂在高温的条件

下进行复分解式反应,这样试样中的组分可以转化为非常容

易溶于水的化合物,现在对硅酸盐岩石的分解都是采用熔融

分解法,同时选用的是氢氧化钠碱性溶剂,这种溶剂的作用

是能够非常轻松地溶解硅酸岩石,但是要确保整个过程中试

样和溶剂的质量比一定要控制在 1:7-1:9 之间,而且在整个

实验操作中要防止二氧化硅沉淀受到氯化银的沾污,因此使

用银坩埚之前要用盐酸进行全面的清洗,对于同一种试样,

要根据一定的比例进行双份测定,这样测定数据和测定结果

的准确性和可靠性都能有所提高。 

1.4 铁的还原滴定 

在地质实验测试中,为了达到试样测试的目的和要求,

测试人员应当结合试样的实际情况调整测试的流程。硅酸盐

岩石试样试验中,首先需制备标准铁滴定溶液,同时加热溶

液至沸腾状态。然后采用氯化亚锡还原,待溶液冷却至室温

后,向容器中加入适量水、硫-磷混合酸和氯化汞,并加入指

示剂,之后便可使用重铬酸钾溶液滴定。 

1.5 空白值分析 

制备试样后其所形成的溶液便为待测溶液。用氯化亚

锡还原待测溶液,向溶液中加入适量氯化汞,然后结合实际

情况,加入适量硫酸亚铁铵溶液,之后再加入硫-磷混合酸、

水和指示剂,以重铬酸钾标准溶液滴定,且在测试待测溶液

空白纸时应重复上述操作 2 次,有效保证测试的科学性与

准确性。 

2 地质找矿中地质实验测试的应用 

地质实验测试与地质找矿有着十分紧密的联系,二者相

辅相成。可以说,地质实验测试是地质工作顺利进行的基础,

其可为地质找矿工作提供准确的数据信息支持,而地质找矿

的工作成果也体现了地质实验测试的意义和价值。 

地质找矿具有显著的复杂性,其一方面是指地质构造与
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地质环境具有十分显著的复杂性,另一方面也指找矿设备本

身十分复杂。地质找矿中所使用的设备价格较高,且与发达

国家相比,我国的技术水平与之存在一定的差距。因此工作

人员必须高度重视设备的保护,从而降低设备损耗和使用成

本。在地质实验测试中,还需做好测试样品采集工作,其可有

效减少时间、人力和物力的消耗,这样即便测试失败,测试人

员依然可采取其他方式继续测试,从而获取更加精确的数据

信息。 

3 加强关键地质实验测试技术与方法的研究 

3.1 同位素分析技术 

包括：同位素实验测试技术(SHRIMP、AMS、MC—ICP—

MS、14C、137Cs、210Pb 测年技术)；稳定同位素实验测试

技术和有机地球化学同位素实验测试技术；完善单体同位素

分析测试技术体系,水、土、生物样品中有机化合物单体同

位素分析及应用；金属矿床成矿年代学及成矿物质来源研究

测试技术。 

3.2 有机地球化学分析测试技术 

包括：能源有机地球化学分析测试新技术；生态环境(重

要污染物)有机地球化学分析测试技术,如地下水样品中重

要有机污染物分析测试技术方法,土壤样品中重要有机污染

物分析测试技术方法,生物样品中重要有机污染物分析测试

技术方法,土壤中挥发性有机物测定方法,生物样品中挥发

性有机物测定方法；现场、原位、在线分析技术；开展有关

元素形态的分析方法研究和应用探索。 

3.3生态环境地球化学调查评价样品中元素形态分析测

试技术 

包括：元素顺序提取相态分析测试技术；金属有机化合

物分析技术；价态分析技术；有效态分析技术；界面过程分

析技术；金属-有机酸(腐殖酸)形态分析技术和常规有机污

染物形态分析技术。 

3.4 岩矿鉴定和物性分析技术及其应用方法研究 

包括：电子探针分析技术；扫描、透射电子显微分析技

术；拉曼光谱分析技术；X射线衍射分析技术；红外光谱分

析等技术在岩矿鉴定及物性分析中的应用研究。 

3.5 高效、低成本、无(低)污染样品制备、化学成分分

离富集与绿色分析技术 

包括：测试样品粉碎粒度与取样量相关应用基础理论的

探索；高效、无(低)污染的样品前处理技术,如固相微萃取

技术在地下水有机污染调查快速筛查中的应用和高效、无

(低)污染的无机、有机成分现代分离富集技术。 

4 结束语 

综合以上的分析与论述我们可以获知,在新的发展周期

内,我国地质科学在市场经济与科技发展方面作出了巨大的

贡献,但其在实践过程中仍存在诸多亟待解决的突出性问题,

这极大的制约了各行业的发展。而将地质试验测试融合到地

质找矿工作中,则可提升工作效率与精确性, 大限度的增

大找矿工作的安全系数,保障矿产企业的经济效益,并以此

促进矿产行业的快速健康发展。 
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