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[摘  要] 本论文,对低空无人机遥感测绘技术的工作原理进行了概述,对低空无人机遥感测绘技术农村地籍测量应用的优点

进行了分析,在此基础上重点探讨了低空无人机遥感测绘技术农村地籍测量应用注意事项。 
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在当前时代,低空无人机遥感测绘技术有着很大的发展

空间,比如它可以在很短的时间内测定我们国家国土以及资

源等空间遥感信息,获取信息之后,可以对其进行一定的处

理,从而更好的服务人民,比如可以将其用于农村地籍测量

中,这样可以节省大量的人力物力财力,性价比相对较高。这

种测绘技术非常先进,它集合了无人机飞行技术、遥感传感

器技术、通讯技术、GPS 定位、遥感农村地籍测量应用技术

等多领域的技术于一体,功能非常强大,有着非常大的发展

空间。 

1 低空无人机遥感测绘技术工作原理 

1.1 无人机遥感系统的组成 

无人机遥感系统他是在无人驾驶飞行器的基础之上研

究出来的,它可以和摄像装备结合起来,实现空中摄像,然

后再对摄像的数据进行一定的处理,从而可以完成对我们

国家土地信息的监测。下图图 1 所示的是无人机遥感系统

的组成。 

 

图 1  无人机遥感系统组成情况 

1.2 无人机遥感影像数据处理 

下面我们再详细的介绍一下无人机航片软件,目前我们

国家使用的是 MAP-AT 软件,这种软件功能非常强大,它可以

在空中全自动的进行三角测量,治疗完毕之后,对数据进行

采集和制作,省去了很多不必要的麻烦。下图图 2 所示的是

无人机遥感影像数据处理流程图： 

 

图 2  无人机遥感影像数据处理流程示意图 

2 低空无人机遥感测绘技术农村地籍测量应用的优点 

2.1 快速的机动响应能力 

无人机要想完成上述的任务,就一定要掌握好飞行的速

度,高度以及角度,这就对其姿态回路提出出较高的要求。飞

行姿态控制技术是随着无人机技术的产生而出现的,也有了

一定的发展时间和规模,将其运用在无人机技术上,可以很

好的完成指定位置拍摄,首先,它可以在很短的时间内到达

指定拍摄区域,不会出现较大的偏差。其次,无人机起飞也比

较方便,可以通过车载进行,也可以直接从地面起飞,无人机

任务完成之后,可以通过滑翔降落,也可以通过降落伞降,非

常的方便。 

2.2 操作简单、目的明确 

对于传感器而言,它的发展向着体积更小精度更高自动

化程度更高的方向发展,我们国家在这一领域的发展有了很

大的创新,目前我们国家制造的测量相机可以达到 8000 多

万的像素,并且拍摄的航片有彩色的,红外线的以及全色高

清的,可以很好的应用在无人机之上。当前我们国家在对农

村地籍进行测量的过程中,可以先通过计算机对无人机的飞

行路线进行确定,在无人机的工作过程之中,可以通过传来

的影像完成对土地的测量,如果出现了问题,还可以自动进

行诊断。 

2.3 使用成本低 
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无人机体形小,耗费低,系统的保养和维修简便,使用成

本低。相比较于其它测绘设备仪器,具有明显的低成本优势。 

2.4 高分辨率遥感影像数据获取能力 

下面来看一下成像设备,因为是在无人机的基础上进行

的拍摄成像,那么首先它的面积有着较大的覆盖率,其次它

可以实现垂直或者倾斜的角度进行成像,这种成像设备获取

图像的分辨率很高,可以达到分米级。 

3 低空无人机遥感测绘技术农村地籍测量应用注意事项 

3.1 在开展测绘任务前,必须要做好航线规划工作 

要想完成对指定区域的测量,众所周知,第一步要做的

就是确定飞行机的航线,我们要根据我们选定的区域以及当

地的实际情况来选择出一条 优的飞行路线,这样可以在很

大的程度上降低成本,同时获得较为清晰的数据,进而达到

目的。在对路线进行确定的时候,首先需要注意的是查看测

定的领域有没有水潭,沼泽,这样可以很好的对无人机进行

保护。第二步要确定的是高程,从而保证可以将区域覆盖。

第三步是选择照片的底部来分析导航的适当高度以验证地

面分辨率和图像质量。 

3.2 执行测绘任务时,要加强对航摄质量的检查 

在低空无人机遥感测绘技术的农村地籍测量应用中,应

加强对航空摄影质量的检测,强调飞行质量和图像质量。一旦

航空摄影质量没有达到,飞行路径应及时调整,以便无人机可

以重新映射区域,避免由于局部故障导致的映射影响整体质

量。飞行质量检查主要是检查导航的范围,角度,高度和照片

重叠情况,以确保上述技术指标的误差在 大允许范围内。 

3.3 根据具体测绘环境,合理布设像片控制网 

低空无人机遥感测绘技术还可以应用在应急救援领域,

对农村地籍进行测量的领域,一般都不是特别规则的,图像

控制网络应根据区域网络的具体环境进行安排,应当保证距

离在无人机的要求之内。体积的准确性对 终测绘结果有很

大的影响,所以我们必须要结合实际测绘环境设计图像控制

点。摄影控制网络的质量控制主要从网络阶段的控制,图像

控制点的选择和图像控制点的三个方面入手。在网络阶段,

有必要分析图像控制网络的设计是否合理并符合导航区域。

图像控制点是否可以覆盖整个区域,映射图之间的匹配程度,

分布点的适当密度以及是否需要在路线两端添加图像控制

点。图像控制点的选择是检查图像控制点的位置与中心线和

方向线之间的距离。如果距离太近,应适当调整。 

3.4 测绘作业过程中,关键步骤要及时进行校核 

作为遥感信息处理技术的核心,它由图像列表,内部定

位,确定相对关系,带连接点布局,提取,编辑,调整,模型创

建,匹配路线,关键技术如定位以及由遥感信息处理系统软

件执行的 重要的核线图像的生成。由于这部分工作直接影

响到 3D 模型及相关数字测绘产品的精度,因此在操作过程

中,除了要求严格之外,还应该对关键步骤及时进行校验,确

保测绘处理的质量。 

3.5 立体测图检查内容要做到位 

在立体测图阶段主要有以下四个注意方面,首先是地形

的要素以及表示的方法要准确合理,第二个是空间位置一定

要准确,第三个是相邻区域间要进行无缝对接,保证测量的

精度, 后一个是要保证地理信息的属性正确。 

4 结束语 

综上所述,遥感技术可以完美的运用到我们国家当前的

测绘工作之中,促进社会的飞速向前发展。但是遥感技术还

可以应用在其他的诸多方面,在研究的过程之中,可以扩大

它的使用范围,比如无人机遥感技术,还可以应用在环境监

测之中,这样可以对环境进行一定的监测,同时还可以在一

定的程度上促进测绘工作的完成。 
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