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[摘  要] 随着时代的不断发展,我国居民生活水平大幅度提升。在生活条件变化的同时,人们对于矿产品的要求也日益增加,

我国对于矿产品的需求量常年居于世界前列。我国地域辽阔,矿产资源丰富,为矿产企业的发展提供了广阔的发展空间。特别

是煤矿产业,关系着人们最基本的生活保障。纵观全局,我国矿产资源的开发还存在许多不合理之处,对矿产资源的利用率达不

到要求,大量能源被浪费。并且由于矿产资源属于不可再生资源,随着大量的开采,矿产资源越来越少,如何高效利用矿产资源成为

了迫在眉睫需要解决的难题。本文分析了煤矿企业中深部大倾角高应力不规则工作面综采技术,提供了几点可供参考的建议。 
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前言 

煤炭资源的高效开采是整个矿产行业的重中之重,矿产

企业的发展第一步就是进行矿产资源的勘察,并且矿产资源

的勘察与国民经济紧密相连。对矿产资源勘查完毕之后,利

用综采机电设备进行开采就变成了重中之重,随着机电一体

化技术的不断发展,综采机电设备的技术也越来越完善。在

矿产资源如此重要的前提下,我国的矿产资源开发仍旧存在

许多的问题。特别是在深部大倾角高应力不规则工作面的开

采上,存在着许多有待解决的难题。本文分析了矿产开发行

业目前所存在的各种问题,并且加以分析,总结了科学合理

的解决方法。对矿产资源的高效利用至关重要,矿产资源的

高效利用,对企业的整体效益都有很大的帮助,以期能够达

到可持续发展的目标。 

1 深部大倾角高应力不规则工作面概括 

深部大倾角高应力不规则工作面指的是在煤矿企业的

开采过程中所遇到的工作条件环境。其中,大倾角不规则的

开采工作面,在煤矿的开采工程中,所产生的安全问题不容

小觑。由于此区域承载的压力 大,应力 高。在施工过程

中很容易出现围岩变形、顶板冒落等情况。同时,由于开采

工作面的倾角大导致工作面的布置难以成规则状态。因此,

此种工作面对生产过程造成的安全隐患是十分巨大的,研究

大倾角,不规则工作面的开采情况,是实现企业生产效率稳

步增高的重要解决办法之一。 

以大同煤矿的 315 工作面作为例子,其工作面工作层倾

角达到了 15 度,其工作机在工作过程中会出现脱轨,甚至上

窜下滑的情况,如何减少这种情况的发生,是煤矿开采工作

的重点也是难点。当工作面的运输设备在工作过程中,由于

大倾角的原因,容易造成滑动的现象将威胁工人的安全,以

及堵住安全出口,导致安全事故的发生,影响煤矿的正常开

采,造成工作面推进困难。另一方面,由于深部大倾角的影响,

工作人员的劳动强度将大大增加,安全隐患也随之提升,在

这种情况下较容易出现危险的生产事故。因此,要解决深部

大倾角工作面所带来的开采影响,其解决问题的核心是解决

煤矿运输机的滑动控制。 

2 复杂工作面情况下综采设备所存在的问题 

2.1 设备技术创新不足 

部分煤矿企业没有大局观意识,在生产过程中只追求矿

产的产量,不注重对开采设备的更新及维护。有时在设备发

生故障之后还是坚持开采,对设备造成更大的损伤。老设备

不能及时更替,存在极大的安全隐患。机电设备的一些控制

面板及电子元器件的更新换代速度很快,一些老的煤矿企业

还是采用传统的管理生产模式,对设备技术的创新没有加以

重视,严重影响了生产效率及工作人员的人身安全。许多企

业对于新购买设备的资金投入不足,有时会购买一些不合格

的产品,购买一些没有生产合格标志的机电设备,更有甚者,

还在使用一些国家明令禁止的不合格产品。这也是许多煤矿

企业安全事故频发的一个主要原因。 

2.2 设备的管理体系落后 

目前很多矿产企业的管理体系还是沿用的传统企业的

设备管理模式,缺乏创新,思想模式还是以节约成本为主,殊

不知企业在盲目降低了成本的同时也降低了产品的质量,进

而逐步失去了市场。过度的节约成本,减少对研发创新的资

金投入,使得企业的发展越来越艰巨,逐步走向灭亡。企业研

发出一套完善的设备管理体系,对于企业的良好发展是至关

重要的。纵观当前世界上的顶尖矿产资源企业,他们之所以

能成功是因为有一套完整且成熟的设备管理体系在支撑。 

3 大倾角高应力工作面综采设备所存问题的解决措施 

3.1 跟紧时代步伐,加大资金投入更新设备 

企业应该将煤矿综采设备放到企业的中心位置,结合自

身企业发展的实际情况,积极借鉴国内外领先企业的发展经

验,加大对机电设备的资金投入,积极进行技术创新,确保本

企业的机电设备符合本企业的实际发展水平。对机电设备的

维护和检修也必须跟进,淘汰不合格,高耗能的旧产品。为有

效的开采,做好安全保障。 

3.2 制定科学合理的设备体系,加大人才培养力度 

科学合理的制度是企业良好发展的基础,制度的制定需
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要不断的总结经验,结合企业的发展情况,不断的完善。在新

时期的新形势下,矿产资源开发企业的设备管理工作必须从

实际出发,制定具体的方针和目标。有必要澄清员工管理工

作的内容和原则,以及具体的要求和责任,并确保管理工作

制度的实施。能够真正为企业解决问题,增强企业信誉。为

了企业实现更好的发展,企业管理制度的完善极为重要。 

4 深部大倾角高应力不规则工作面综采技术的实施 

4.1 对复杂工作面进行支撑 

由于复杂工作面情况多变,施工困难,一般在施工过程

中采取的办法是将工作面布置成为“正斜盘”模式。因为工

作面的倾角大,所以在施工过程中应该不断的增加支教,以

防止工作面过度倾斜,为施工提供便利。采取先进的轨道运

输装置,将支架从地面运送到工作面上,根据工作面内部的

具体情况确定,增加支架的数量。在支撑支架的时候应该小

心谨慎,确保支架牢固,以防发生安全事故。 

4.2 确保轨道运输设备运行正常 

在大倾角工作面中,轨道运输机械设备十分容易发生侧

滑脱轨的现象。工作面条件复杂的情况下,如果距离地面较

近的话,可以采取露天开采的方法,这样的话就确保了运输

设备的运行正常,能及时观察到危险情况的发生,采取相应

的措施制止。当采煤机下行割煤的时候,可以顺着工作面的

方向布置运输机,在每一段的运输机都有各自的工作安排,

使生产施工有条不紊的向前推进。采取分段式布置运输机每

一段的运输机都有自己的运行轨道,将煤炭开采出来后,通

过每一段的运输机运送, 终到达地面,以减少事故的发生。

为了避免工作面出现状况,应该限制运输机的高度支架顶梁

的仰角不能超过规定度数,在移动工作面的情况中,应该注

意角度的调整。在运输机上,应该设置防止下滑装置,在运输

机可能出现溜滑的时候及时制动。从大方向上来说,应该调

整工作面的角度。 

4.3 高应力防冲制止措施 

工作面受到高应力的重压时,可以采用煤粉监测措施。

对工作面的一些重点部位进行实时监测,监测的深度不能超

过三倍,当接受深度超过这一范围的时候,危险系数要大于

平时在监测过程中,只要测出的实际测得数据超过了威胁值,

则可以认为会有危险发生,必须采取预防措施。预防措施一

般为向工作面注水,煤层注水能够降低空气中煤粉的含量,

降低燃爆的几率。在工作推进过程中,当工作面大于支架的

高高度应该降低工作面的开采高度或增加支架的高度,此

时,采用煤电钻打眼装药放炮的方式采煤方法进行开采 为

有效。在回采的同时,应该注重对粉尘浓度、煤粉应力的测

量防止工作面上煤粉的浓度超过安全值。在高应力区,应该

根据防应力监测措施,在工作面的前端增加支撑保护。在前

端支护顶梁上增加超强的支护措施,保障高应力工作面开采

的工作效率。 

5 结束语 

本文分析了深部大倾角高应力,不规则工作面综采技术

实施中的一些技术难题,并提出了相应的解决措施。系统概

括了在复杂工作面开采过程中所可能遇到的各种情况。对于

综采设备的技术创新以及所存在问题的解决措施也进行了

详细阐述。同时,矿产企业作为国家重要的经济支撑,在国民

经济的发展中起着举足轻重的作用。矿产企业发展好,矿产

资源能够得到有效利用,人与自然才能和谐发展,国家才能

真正富强起来。随着科学技术的不断进步,在煤矿开采过程

中所遇到的难题也将逐个解决,实现煤矿资源的有效开采,

对资源的高效利用势在必行。 
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