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[摘  要] 在社会经济不断发展的过程中,矿山资源起着非常重要的作用。但是,在对矿山资源进行开发的时候总会导致很多环

境问题的产生,准确评估矿山范围内的高风险区域是保护矿山环境的前提。而通过对遥感技术的应用可以更好地满足矿山环

境地质调查工作的基本要求,并进一步提高矿山地质环境调查的效率。基于此,本文首先将分析矿山地质环境的主要问题,然后

分析遥感技术在矿山地质环境调查中的应用以及具体的应用案例。 

[关键词] 遥感技术；矿山地质环境调查；应用 

 

引言 

矿山资源是一种非常重要的自然资源,也是人类社会发

展过程中不可缺少的一种资源。近年来,在社会经济不断发

展的过程中,对于矿产资源的需求量也在逐渐增多,所以人

们对于矿产资源的开发力度也在持续加大。此外,矿产企业

不规范的开采与粗放式的管理使得一些地区矿产资源的滥

采滥挖问题非常严重。在这种情况下,为了能够有效解决这些

问题,就必须要努力提高矿山地质环境调查的效率与有效性,

而对于遥感技术的应用正好能够满足这方面的实际要求。 

1 矿山地质环境主要问题 

据相关的调查研究显示,矿山地质环境问题的出现本身

具有一定的规律,它的破坏性和矿山资源的种类、开采形势、

矿山所在地区的地质、水文条件等直接相关。[1]而且,在每

个开发阶段,所产生的问题都不完全一样,因此,必须要对其

进行有效的监测和管理。从目前来看,主要存在的矿山地质

环境问题有资源破坏、矿山地质灾害和环境污染几种类型,

具体如下表 1 所示： 

表 1  矿山地质环境问题的类型划分 

类型划分 主要表现形式

资源破坏 地形地貌改观、土地与植被压占与破坏、疏干排

水破坏地下水系统、地表水量减少、地质遗迹和

风景名胜景观破坏等

矿山地质灾害 崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、水土

流失等

环境污染 土壤污染、地表水和地下水污染及其环境效益等
 

2 遥感技术在矿山环境地质调查中的应用 

2.1 利用遥感技术进行遥测定位 

使用遥感技术可以分析固体废弃物的主要成分,并对那

些尚未得到妥善处理的废弃物的位置进行精准定位。此外,遥

感技术的EDM功能比人工测量的结果更为准确,它能够准确分

析矿区的整体地形地势,并把所获取的数据绘制成数据图形,

从而不但能够减轻调查人员的工作压力,而且也能够防止人

工误差的产生。目前,遥感数据源是比较丰富的,每种分辨率

与光谱在环境调查中所起的作用也不完全一致,所以,在对其

进行应用的过程中,可以按照具体的要求把不同的优势组合

起来使用,以此来促使其发挥更重要的作用。[2]此外,也能够按

照实际的分布与地质条件进行实地勘测,并适当地调整遥感

技术所得的监测结果,以此来提高监测结果的精确性。 

2.2 对资源损毁情况的遥感监测 

使用遥感技术监测资源的损毁情况,不但能够提高监测

的精确性,而且也可以扩大监测范围,相对于传统的调查技

术来说,遥感技术有着高空间、高分辨率的优点,使用这些优

点可以清楚地找出损毁资源在矿山中的具体位置。此外,每

种物质的辐射热度都不完全一样,在矿山开采的时候,要是

不能检测到辐射热度,就可能会导致资源的浪费,严重的情

况下,还可能会引发安全事故。在这种情况下,通过使用遥感

技术能够准确地找出辐射热量的差距,并以此来划分矿藏区

域的类型,从而也就能够减少资源的浪费问题。 

2.3 利用遥感技术对地质灾害进行监测 

使用遥感技术监测地质灾害的时候,主要包括以下两个

方面：第一,监测灾害的类型。第二,监测灾害体的具体信息。

在灾害监测中,使用遥感技术的时间相对较长,所以,已经积

累了很多的相关经验,通常会使用到影像光谱技术、地形地

貌覆盖技术等,具体的使用方法是系统自动识别灾害体与灾

害体的分布情况等。例如,在汶川大地震发生之后的救援过

程中,遥感技术及时地提供了灾区地貌的变化情况,从而也

就给救援工作提供了有效的参考。 

2.4 矿上地质灾害的评估及预警 

对于矿山开采过程中可能会发生的灾害问题,应该要以

事前预防为主。通常情况下,主要包括灾害易发区、危险区与

预警集中遥感监测等级,这充分显示了矿山地质环境灾害的

产生过程,而通过使用遥感技术能够监测整体的过程,并对其

中潜在的危险进行合理评估,然后制定有效的应对与处理策

略。[3]在实际的监测过程中,应该要重视裂缝、斜坡与地表变

形等较为常见的地质灾害种类,所以,必须要选择一些对应的

监测因子,通过使用地理信息技术、遥感影像监测技术来划分

灾害的种类与等级,并及时采取有效的措施来应对与解决。此
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外,也应该建立完善与科学的灾害分级标准和处理规范,通过

使用新技术来提高矿山开采的安全性与可持续性。 

3 实例分析 

3.1 研究区概况 

该研究区域的海拔高度在1100米到1500米之间,气候的

特点是寒冷、干燥、昼夜温差较大。这一区域的主要矿产种

类是锡铜铅锌银,主要的开采方法是地下开采。 

3.2 遥感数据预处理 

通常情况下,图像预处理过程中主要有以下几个环节： 

3.2.1 图像配准 

所谓图像配准,主要指的就是在同一个区域内使用一幅

基准影像来校准另一幅影像,确保两幅影像中的同一种像元

能够保持一致。在该项目的图像配准过程中,主要使用流程

化的工具,所有的控制点都呈现自动与均匀的分布状态,下

图1是控制点分布图。 

 

图１  控制点分布图 

3.2.2 图像融合 

把低空间分布率的多光谱图像或者是高光谱数据和高空

间分辨率的单波段图像重采样组合起来形成一幅高分辨率多

光谱图像的遥感图像处理技术,以此来促使经过处理之后的图

像不但具有很高的空间分辨率,而且也有着多光谱的特点。在

该项目的图像融合过程中,使用的是Gram-Sch midt Pan-shar 

pening方法,影像融合以前与融合之后的对比图如下图2所示： 

 

图 2  融合前后对比图 

3.2.3 波段选择 

对于那些分辨率比较高的数据,由于RGB中的植被信息

不够强,使得图像整体比较暗,在这种情况下,可以使用整体

RGB+N(RNB)来组合波段,其中R表示的是红光波段,G表示的

绿光波段,B表示的是蓝光波段,N表示的是近红光波段,n的

取值范围介于0到1之间,通常情况下,取值在0.5到0.8之间

表示效果比较好,能够进一步增强图像中的植被信息,使图

像的亮度进一步提升。此外,要想促使地物可解程度更高,

在选择波段的时候,应该尽可能地选择那些富含信息量多、

每种地物的影像反差较大以及可以识别区分出 多地类的

波段。由于红、绿、蓝波段的范围较小,信息量也比较少,

组合起来的颜色与自然色非常接近,因此能够通过将其和全

色波段的结合来提升空间分辨率。 

3.3 遥感影像三维模型的建立 

在建立三维模型的时候,通常会涉及顶面立体和地面立

体两部分,但是,一般情况下,会着重考虑顶面立体的制作。

具体的三维模型建立流程如下图 3所示： 

 

图 3  三维模型建立流程图 

4 结束语 

总而言之,在对矿山进行开采的过程中,总是会造成多

种不同类型的环境地质问题,在这种情况下,通过合理有效

的矿山环境地质调查能够提高矿产开采的安全性,这和矿产

开采人员与矿山周边人们的生命财产安全直接相关。通过将

遥感技术使用在矿山地质环境调查过程中,能够实现对矿山

地质的精确检测,从而不但可以减少矿山地质灾害的发生率,

而且也可以 大化地避免资源浪费与环境破坏问题的产生,

矿产的开采效率也会随之大幅度提升。因此,在未来的矿山

地质环境调查中,应该加强对遥感技术的研究与应用。 
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