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[摘  要] 本文以国家基础地理信息中心购买的 1:50000 DLG 数据为例详述了如何借助软件本身的功能将 ArcGIS 的 Personal 

Geodatabase 转换为 MapGIS 的点线面数据格式以及如何在 MapGIS6.7 环境下将 2000 国家大地坐标系转换到 1980 西安坐标系。 
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前言 

长期以来MapGIS地理信息系统广泛应用于整个地勘行

业,在地勘行业几乎所有的地质、矿产、物化探、遥感全部

采用MapGIS数据格式提交空间数据成果,近年来开展的1:5

万区域矿产远景调查项目也不例外图件成果及空间数据库

成果要求提交MapGIS数据格式,该项目往往采用国家基础地

理信息中心提供的1:5万DLG数字地形图做为地理底图,而国

家基础地理信息中心提供的DLG数字地形图存储方式采用的

是ArcGIS的Personal Geodatabase数据格式,其空间参考采

用的是2000国家大地坐标系,在《国土资源部国家测绘地理

信息局关于加快使用2000国家大地坐标系的通知》(国土资

发[2017]30号)下发之前,1:5万区域矿产远景调查项目成果

提交坐标参考要求为1980西安坐标系,因此如何如何将

ArcGIS的Personal Geodatabase数据转换为MapGIS数据格

式以及如何在MapGIS环境下将2000国家大地坐标系转换到

1980西安坐标系成了一个急需解决的问题,本文以1:5万DLG

数据为例结合实践经验,对数据转换方法及基于MapGIS6.7

下的坐标系转换方法的实现进行探讨。 

1 国家 1:5 万 DLG 数据结构分析 

国家基础地理信息中心于2012年发布的1：5万 DLG数据

存储方式为 ArcGIS 的 Personal Geodatabase 格式,其空间参

考为国家2000大家坐标系,单位为度。Geodatabase 做为第三

代GIS的数据模型是Esri公司经过多年研发,在先前数据模型

的基础上进化而来的,是保存各种数据集的“容器”。它建立在

标准的关系数据库(RDBMS)基础之上,使用标准关系数据库技

术表现地理信息数据模型,并加入了空间数据管理的模式。

Geodatabase 依据层次型的数据对象来组织空间数据,这些数

据对象包括对象类(objectclass)、要素类(feature class)

和要素数据集(feature dataset)等。它有三种存储结构,分别

为 Personal Geodatabase、File Geodatabase 和 ArcSDE 

GeodatabaseG,其中Personal Geodatabase所有的数据集都存

储于Microsoft Access数据文件内,在MicrosoftAccess数据

文件中存储和管理空间数据和非空间数据[1]。 

2 数据格式转换 

2.1 将 DLG 数据转换为 shp 文件 

MapGIS6.7 下无法直接转换 Personal Geodatabase 数

据,但可以直接转换ArcGIS的 shap与 E00格式,本文选择运

用 shap 格式做为转换中间数据格式。 

在ArcCatalog10.2目录树中,找到存放DLG数据的个人

地理数据库并右击：导出---转为 shapefile(批量)。即可

一次性将 DLG 数据转换为 shp 文件(图 1)。 

 

图1  转换Shp文件 

2.2 shp 文件转换成 mapgis 格式 

在 MapGIS6.7“文件转换”子系统中输入菜单下选择“成

批转换 shape 格式”,即可在原数据文件路径得到转换后的

包括点、线、面三种格式的 MapGIS 文件。 

3 高斯投影转换 

3.1 MapGIS6.7 下编辑国家 2000 大地坐标系椭球参数 

由于 MapGIS6.7 环境下没有设置国家 2000 大地坐标系

椭球参数,因此需增设新的国家 2000 大地坐标系椭球参数,

依据国家测绘局 2008 年第 2 号《国务院批准启用 2000 国家

大地坐标系的公告》,2000 国家大地坐标系采用的地球椭球

参数中长半轴ａ＝6378137ｍ,扁率ｆ＝1/298.257222101[2]。 

在 MapGIS 安装程序 program 文件下找到 ellip.dat 使用计

事本打开,复制任意一行到 后修改为国家 2000 大地坐标

系椭球参数并保存(图 2)。 

 
图 2  国家 2000 大地坐标系椭球参数编辑 
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3.2 MapGIS6.7 下投影变换 

经过数据转换后的 mapgis 格式文件,为 2000 坐标系下

以度为单位存储的点线面要素层数据。因为 1:50000 矿产远

景调查项目成果提交要求为高斯投影,因此需要将其投影成

高斯克吕格投影 1:50000 以毫米为单位的投影数据。打开

MapGIS6.7 投影变换系统,在投影转换菜单下选择成批文件

文件投影转换,分别设置投影文件路径及名称,并将文件名

填写为*.*,点选按输入目录,正确设置当前投影参数为2000

地理坐标系及单位为度,结果投影参数为2000高斯6度投影

坐标系,比例尺为1:50000, 单位毫米,设置完成后点击开始

投影,即可得到全部图层的高斯克吕格投影 1:50000 以毫米

为单位的投影数据(图 3)。 

 
图 3 投影转换 

4 坐标系转换 

4.1计算2000国家大地坐标系到1980西安坐标系七参数 

因2000国家大地坐标系是地心大地坐标系,而1980西安

坐标系属参心大地坐标系,二者之间的转换需要用七参数转

换,本项目为四幅5万连测,为完成坐标系转换向当地测绘地

理信息局购买了5个公共点,其中3个公共点用于计算转换参

数,其余2个点用于检查坐标转换精度。 

4.1.1 编辑公共点数据文本文件 

打开记事本新建文档依次录入3个公共点的2000、80大

地坐标及大地高数据并保存为cpt格式(图4)。 

 

图 4  公共点文本文件编辑 

4.1.2 转换参数计算 

打开 MapGIS67 投影变换系统在“投影转换”主菜单下

点击“坐标系转换”,在弹出的对话框下点击“F 公共点文

件”菜单下的“打开公共点”打开前述编辑的文本文件,

转换方法选择七参数布尔莎模型,然后点击对话框上方的

“C 求转换系数”菜单下的“求转换系数”,即可得到转换

系数(图 5)。 

 

图 5  求转换系数 

4.2 编辑坐标转换参数 

打开 MapGIS67 投影变换系统,点击“投影转换”菜单下

的“编辑坐标转换参数”,在弹出的不同地理坐标系参数设

置对话框右侧正确设置源坐标系为“"117：CGCS_2000"”,

目标坐标系为“"2：西安 80/1975 年 I．U．G．G推荐椭球"”,

转换方法为“七参数 bursawol 法”,长度单位为“米”,角

度单位为“弧度”,再把前述求得的转换系数七参数依次输

入参数设置输入框中,点击“添加项”按钮,左侧不同椭球间

转换列表下就有了2000国家坐标系到1980西安坐标系转换

项(图 6)。 

 
图 6  编辑坐标转换参数 


