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[摘  要] 随着我国经济的发展,社会的进步,电子水准仪检定的相关问题,也渐渐的引起了人们的重视。早在20世纪九十年代,

电子水准仪就出现在了人们的视线中,到了21世纪的今天,人们已经能够熟练的对电子水准仪进行应用,并克服了传统水准仪

的很多弊端,解决了传统水准仪读数难的问题。而从未来发展的角度来看,电子水准仪还需要进一步的提升测量的准确性,在这

样的情况下,本文对电子水准仪的检定方法进行研究讨论,希望能够为其未来的发展提供理论参考。 
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前言 

从实际情况来看,虽然电子水准仪在国内已经得到了普

及运用,但是学术界对电子水准仪检定方法的研究还不够多,

存在着理论脱节的情况,这不利于电子水准仪的进一步发展。

因此为了对水准检定的实际需求进行满足,本文对电子水准

仪的检定方法进行了研究,具备一定程度上的现实意义。 

1 电子水准仪的发展情况 

电子水准仪又称数字水准仪,它是在自动安平水准仪的基

础上发展起来的。它采用条码标尺,各厂家标尺编码的条码图

案不相同,不能互换使用。目前照准标尺和调焦仍需目视进行。

人工完成照准和调焦之后,标尺条码一方面被成像在望远镜分

化板上,供目视观测,另一方面通过望远镜的分光镜,标尺条码

又被成像在光电传感器(又称探测器)上,即线阵CCD器件上,供

电子读数。因此,如果使用传统水准标尺,电子水准仪又可以象

普通自动安平水准仪一样使用。不过这时的测量精度低于电子

测量的精度。特别是精密电子水准仪,由于没有光学测微器,

当成普通自动安平水准仪使用时,其精度降低为DSZ3级。 

想要对整体问题进行研究,需要对电子水准仪的发展情

况进行明确。在水准测量工作中,传统的测量方式虽然效率较

低,同时会增加测量人员的工作压力,但是其具有较高的测量

精度,所以在电子水准仪出现之前,传统的测量方式一直受到

了人们的关注。而随着世界科技水平的不断提升,传统的水准

测量方式已经不能够对现实需求进行满足,为了对传统测量

手段的劣势进行克服,人们开始将精力放在了自动化测量的

研究中,希望可以在保证测量精准度的同时提升速度与效率。 

自1990年徕卡公司第一台数字电子水准仪问世,实现了

水准标尺的精密照准,标尺分划读数和视距的读取、数据储存

和处理等数据采集的自动化,从而减轻了水准测量的劳动强

度,提高了测量和成果质量凭借其精度高、速度快、操作简单

等优点很快得到广大用户的认可。数字水准仪被广泛应用于

高程测量,须经检定确保其量值准确可靠满足规程要求后才

可用于测量。现行有效的JJG 425—2003《水准仪检定规程》

中提出“专用光管法”和传统的“室外法”两种检定方法[1]。 

2 电子水准仪的检定方法研究 

2.1电子水准仪的误差来源 

想要保证电子水准仪的精度,就必须要对其进行合理的

检定,尤其是对于长期使用的电子水准仪来说,适当的检定

十分必要。而从现实情况来看,在实践检测过程中,很多原因

都会导致电子水准仪的精度受到影响,这会使检测情况出现

误差,进而导致实际工作无法进行。所以对电子水准仪进行

检定的理论基础就是了解电子水准仪的误差来源。 

多种因素会造成电子水准仪出现误差,首先,较为常见

的误差集中在电子水准仪的补偿器上。在测量工作中,电子

水准仪的补偿器会受到温度变化的影响,同时由于电子水准

仪的补偿器是重力摆补偿器,[2]所以一旦电子水准仪被长期

的进行使用,补偿器的内部应力就会出现变化,使电子水准

仪产生误差。这一问题应该引起相关人士的注意。 

其次,对于电子水准仪来说,其在圆水准器定位方面可能

会存在一定程度上的偏差。在实际的测量工作过程中,工作人

员需要根据水准仪的圆水准器开展水准仪测量的准备工作,在

实际进行测量时,圆水准器和电子水准仪会进行补偿工作,补

偿工作的质量较高,电子水准仪的测量效率也就较高,而在长

时间的使用下,电子水准仪中的圆水准器就可能会出现偏移的

情况,影响电子水准仪的质量,补偿工作的质量出现了下降,电

子水准仪的精度就会被影响,造成测量误差的情况出现。 

后,电子水准仪在实际测量的过程中还会受到标尺光

照强度的影响,从而出现误差。如果标尺表面光照强度较大,

就会间接的延长测量时间,产生读数误差。 

2.2电子水准仪检定项目 

有研究提出,在如今的测绘界,只有确切地检测出电子

水准仪的各项性能指标,才能够保证数据采集的准确性,更

好的发挥电子水准仪的价值。立足于此情况,根据检定规程

的规定,电子水准仪需要检定的项目以测站单次高差标准

差、补偿误差及其范围为主,同时视准线误差(i角)的检定也

较为重要[3]。除此之外,其他项目包括调焦运行误差、竖轴

运转误差、望远镜分划板横丝与竖轴的垂直度等。 

电子水准仪的检定项目存在着不同的内容,只有对这些

内容进行明确,才能保证电子水准仪的测量精度与效率,这
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也是采取有效的检定方法减少电子水准仪出现误差情况的

基础。现实中的工作人员在准备对电子水准仪进行检定时,

首先应该开展分项检定,具体的内容是检验常规的光学水准

仪,保证其精确度。其次,应该对检定方法进行制定,保证其

可行性,同时了解检定的需求,并尽量满足需求。 后,应该

对测量系统进行完善,保证测量系统的整体精度,在此基础

上检定电子水准仪,就可节省时间,提升效率。 

2.3电子水准仪检定存在的一些问题 

相比较于传统的水准仪,电子水准仪的测量速度得到了

极大的提升,此外,其在精确度方面也远远的高于传统水准

仪。正是因为电子水准仪具备着很多的优势,因此,其在我国

的工业发展过程中得到了广泛的应用,间接提升了水准测量

的效率与质量。然而,目前电子水准仪的检定工作还存在着

一些问题,具体问题如下： 

首先,目前国内数字水准仪检定装置,其结构如图一所

示,按照JJG 425-2003《水准仪计量检定规程》检定方法和

要求,可以对数字水准仪的视准线误差(i角)、自动安平补偿

误差及其范围、视准线的安平误差、测站单次高差标准差等

主要项目进行室内计量检定。 

把加工好的条形码分划板安置在可调焦平行光管焦平

面上(图二),可调焦平行光管在调焦作用下将条形码分划板

上条码目标调焦到30m或15m位置,完全满足野外“费氏法”

校正电子i角程序法(图三)的要求。但是由于现有的数字水

准仪品种众多,无法将所有的微型条码尺安置在分划板上。 

 

图一 

 

图二 

 

图三 

其次,一般电子水准仪上配备的圆水准器灵敏度为8′/2mm或

10′/2mm,长期使用后,圆水准器往往会出现偏移的情况,会

影响电子水准仪的准确度, 后,只注重数字水准仪主机的

检定,而在水准高程测量过程中,数字水准仪和水准标尺构

成一个完整的测量系统,其测量精度由水准仪主机和水准标

尺共同决定。“系统精度检定模式”将“水准仪-水准标尺”

看成一个整体进行符合性检定。 

2.4问题解决的办法 

首先,可以把分划板设计成可以来回可以换的,每套分

划板安装5个不同的条码,这样可以把全部条码安装在几套

分划板上,但是工艺要求精密。 

其次,在进行测量时,圆水准器和电子水准仪会进行补

偿工作,补偿工作的质量较高,电子水准仪的测量效率也就

较高,一旦圆水准器出现偏移,就会影响电子水准仪的准确

度,所以在对电子水准仪进行检定的过程中,应确保圆水准

器不会出现偏离。具体的说,如果圆水准器气泡出现前后偏

移,由于前、后视的视线变化符号不同,如果圆水准的气泡居

中不好,剩余误差就会产生较大的影响；当气泡出现左右偏

移的情况,其影响量符号就会相同,如果此时前、后视距基本

一致,那么误差大小也就基本相同,可以相互抵消,不影响测

量结果。所以,在水准测量的过程中,应该尽可能使圆水准器

气泡居中,尤其在前后方向上。 

如果补偿器的工作性能不良,就会导致仪器的视准轴出现

倾斜的情况。在这种情况下进行测量,就会出现“水平面倾斜”

的误差。想要对其进行解决,就必须早每次测量中都保证仪器

精确置平。以JJG 425-2003《水准仪计量检定规程》为准,DSZ05

级应保证补偿器的“安平精度”小于等于0.30,DSZ1级应保证

补偿器的“安平精度”小于等于0.35。 

后,数字水准仪和条码标尺同时都检定,把他们当一

个整体去检定,及时发现周期误差。 

3 结论 

综上所述,在电子水准仪出现之前,传统的测量方式一直

受到了人们的关注。而随着世界科技水平的不断提升,传统的

水准测量方式已经不能够对现实需求进行满足,在这样的情

况下,就必须要对电子水准仪的检定方法进行明确,进而保证

电子水准仪的测量精准性,尽 大努力避免误差的出现。 
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