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[摘  要] 由于特洛伊工程测量的所要求的精准性以及专业性要求我们不可以通过简单的测量方法进行估算,而如何测量,这

个时候我们就考虑到了投影面和投影带,但由于两者的具体操作方法以及特性不同,所以在实践中的操作能力如何我们还需要

具体的商议,在本文内容中我们会对投影带和投影面的具体操作方法进行讨论以及分析来选出最优计划来让工程就最省力的

方法来解决发杂的问题,减少不必要的人力、物力支出。 
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引言 

随着我国的交通越来越便利,不管是公路建设还是铁路

建设都贯穿了我国的大江南北,特别是我国的铁路建设日趋

成熟,在近几年我国不断地开发铁路修建铁路,让我国的铁

路里程跃然成为世界第一,但对于发展我们不应该止步于此

就此不前,我们应该进行新一轮的提升,所以不论是普通列

车还是动车、高铁都在快速发展,那么问题也接踵而来,在未

来的铁路发展中如何让测量问题更加经准更加便捷是我们

首先需要讨论的问题。而本文就对在铁路测量中投影带与投

影面的选取问题进行讨论,以下是具体内容。 

1 有关于投影 

1.1由于特殊的地理环境造就了我们所生活的地面是凹

凸不平的,所以在进行铁路测量时,我们不可以采用常规的

二维测量方法,因为这种方法作用在三维立体中会产生极大

的差异。为了解决这个测量问题我们打算采用高斯正形投影

的方法。将这一方法采用的具体措施是将高斯正形投影在地

面上的投影变形方法,利用投影模式来测量地面的长度。而

在实际测量中怎样将这一方法应用到实际测量中就需要运

用到以下的公式 ,在本公式中s代表的是测量长

度,而H代表的是参考椭球的平均高程,而R代表的是曲率半

径。所以我们可以发现S1代表的值是负数。所以在地面上所

测量的长度也是比原先投放的长度缩小的。 

1.2那如何将椭球的边长算到投影上就需要应用一下公

式 在本公式中,Ym代表的是两边坐标的

平均值,Rm代表的是曲率半径,由此公式可推算出,S2的数值

为正数,所以将参考椭球面上长度投影到高斯面上数值总是

会变大。 

1.3通过在实践操作中测算我们可以发现,在公式中取

S0≈s,Rm≈R＝6371km,由这个公式得出,在测试区域内某条

测试地面长度,实际上测量的边长投影到高斯面后的综合长

度为。 。而通过公式来计算,

发现不同的高程面与不同的偏离中央子午线对应的数值也

是不同,例如,当Hm等于0时Ym为0时ΔS也为0,当Ym为10时Δ

S为1,当Ym为20时ΔS为5,当Ym为30时ΔS为11以此类推,当

Hm大于等于50的时候逐渐出现负值。这种方法可以将中央路

线移至测量区域中央,同时又可以改变高程投影面,因为自

身的特种他可以抵消长度变形,同时又对本次测量工程的精

度有了极大的提高和改善。 

2 最佳选择 

2.1由于铁路工程在测量的过程中要求的精度较为缜密

细小的差错都会产生很重要的影响,所以在测量的过程中要

求由测量公式推测出来的边长与实际测量要保持一致,所以

在进行铁路工程测量的时候,我们要采用独立的测量方式,

也要将测量的边长变形再运用,需要维持在一定的区域范围

内,这样才可以满足施工的要求。而在实际应用中,我们发现

不管是理论知识还是实际测量,只要满足了边长投影长度的

变形值不大于每千米10毫米这一条件,并且在测量的过程中

参考了许多国外在测量时采用的方法以及许多成功案例的

经验,我们发现选用坐标系统应该将投影路线设计的平均高

程面上,具体采用的想法是在测量范围内的任意一个地点选

择一条中央子午线,选择的结果不可以改变投影面高程。所

以在铁路工程测量中采用投影面这一方法可以更好地解决

在工程中所需要的精准度,同时采用投影面这一方法可以让

测量过程变得更加省力,计算过程变得更加便捷,测量结果

变得更加精确。 

2.2再选择 佳方案的时候应该考虑因素有很多,一个

是该种方法可不可以让铁路测量的过程变得更加方便快捷,

让以前较为繁琐的方式变得更加简便,更加适应我国交通的

快速发展,同时还要考虑这种测量方法的准确性如何,因为

精准度是铁路测量需要考虑的 大因素,就算这种测量的方

法既简便又快速但是不可以达到一定的精准度,那么也是不

可以选择的。一个好的测量方法应该可以满足我们所提出的

想法,精准、简单、快速,在我国高速发展的情况下铁路的发

展不会停止不前,反而会继续高速发展,所以测量方法也应
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该不断地更新,直到可以满足于当前的铁路要求,甚至可以

超前发展来达到带动铁路发展的效果。 

3 关于测量方法的讨论 

3.1通过以上的对比以及测算我们可以得出结论,在实

际测量的过程中我们可以采用平面坐标加上投影面的方法,

例如在某处的地势及其不平,不仅有高山,还有低谷,所以在

这个时候我们就可以利用平面坐标系定位,再用基本椭球参

数进行辅助,选出 适宜的地点的中央子午线,在进行实施

的过程中我们需要保证利用边长投影的时候高程面的变形

值不超过每千米10毫米。并且在实际测量的过程中要求投影

的位置必须保持在同一条直线上不可有太大的扭曲,两个相

邻的投影面上的两条边长相对的差值要保持在1/10w—

1/524w的细小差值内,对测量精度有着很高的要求。 

3.2这种方法在实际中采用所带来的益处是很大的,例

如使用这种方法可以让测量人员利用 简单的仪器、工具和

简单的测算方法得到 精确的结果,同时这种测量方法比

起之前我们所采用的测量方法会更加适应于现在的交通情

况以及地面情况,无论是什么样的地面环境,是平坦、是崎

岖、是山谷还是湖边都可以得到 精确 精准的数据,这样

既可以让施工的过程变得更加流畅,同时可以加快施工速度,

在后期的时候因为没有误差或者说是误差较小可以有效的

减少由于误差而带来的巨大损失。 

3.3虽然说是新型的测算方式带来了许多便利,但在测

量的过程中还是以人工为主,所以我们在提升测量质量测算

结果的同时还要不断加强相关人员的技术水平,加强在职工

作人员的理论知识学习,定期的开展课程有助于相关技术人

员可以更好地提升自己的能力,不定期的开展考试可以让技

术人员加强自身危机感从而提升工作人员的自我提升能力。

同时我们还要加强教育方面的投入,相关专业的学生无论是

学习教材还是学习的理论知识都是旧版的理念,我们应该将

这种测量方法尽快放入学习教材中,让学生在校学习期间就

已经解除了相关的理论知识,一踏出学校进入工作岗位的时

候可以更加容易上手,造成技术人员不断层,同时让科研人

员继续开发,未来的社会不断发展, 主力军就是电子设备,

例如机器人之类的,相关科研人员应该加强这方面的技术开

发,未来的测算应该由机器一体完成,机器应包括测量和测

算为一体,由于电子设备的测算速度较于人类无论是速度还

是精度都相对较高,同时又顺应了时代的发展,所以在未来

的社会中,电子设备测量应该会逐渐代替人工测量。 

4 结语 

虽然我国的铁路建设已经领先,但是如何让铁路交通网

变得更加便利更加精密是我们在未来的建设目的,本文作者

就在未来的铁路工程测量中采用何种方法可以让工程更加

便利,本文论述的观点可以为后来的实践提供理论知识,方

便工作人员的实际应用。 
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