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[摘  要] 排水管线是都市主要基本设施,和人们身体里面的血管很相似,每天给城市供给主要能量,确保城市顺利运转。而城市里面的排水管线

就像是血管当中的主要动脉,只有确保它的顺畅才能保证城市有序发展,并充满生命力,居民生活更加安稳。因此把握精确、可靠、整体的排水

管线数据拥有关键意义。通过解析探索某城市排水设备调查数据,发现当井下情况很繁杂的时候,《城市地下管线探测规则》对显著管线点埋深

的测量精确度规定已经落伍。本文简单介绍了构建城市供水管线数据的重要性和探索方法,并且描述了供水管线检测当中出现的问题, 终给强

化供水管线管控探查提供了一些意见。 
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引言 

排水管线是现代都市不能或缺的主要基本设施,也是城市水污染整治

和排涝防汛的核心工程组成部分。根据调查显示,城市内河的主要污染源

头是排水管线的污染排出、排水网络构建不完备和部分排水管线连错胡乱

排放、雨污混合等,给居民生活带来较大影响。因此进行排水设备调查,

构建排水设备数据管理体系,科学有效率地管控排水管网具有关键意义,

排水设备调查的对象包含明确排水管网的平面布局、趋向、埋藏深度、规

格、原料等。由于雨水冲洗、污水侵蚀等日常运转消耗,井底部经常发生

淤泥和积水等情况,管线点的埋藏深度度量成为排水管线查看的核心和难

点。按照项目数据解析显示,对繁杂排水管网点的埋藏深度度量精确度很

难满足现在的规章要求。根据项目数据,解析繁杂排水管线点的埋藏深度

度量精确性。 

1 城市地下管线点测量 

地下管线点度量一般在完成管线点户外作业查看之后进行,以按照探

索顺序提供的地下管线绘制草图为根据,结合管线探索人员实地确定,进行

管线点丈量。在进行管线点三维位置坐标度量,使用全站仪器丈量管线点的

时候,房子角、树木和电线杆等阻碍物经常会挡住观察目标。而使用分支站

方式搜集数据非常浪费时间精力,而且不能确保管线点精确度。目前全站仪

器大部分都拥有偏心丈量功能,对于被东西遮挡的管线点使用偏心度量方

式搜集数据,是提升作业效率和精确度的高效技术方式。 

角度偏心是在确保间距一样的情况下,把角度转动到等待测量点的所

在地,立尺点和待测量点应该处于以测量站为圆心的同一个圆弧上面；两

者的距离是一样的,我们完成观测粘和立尺点中间长度度量之后,把角度

转动到等候度量点上面,把间距和角度存储到仪器里面。 

间距偏心观察是把度量立尺点和待确定点的距离录入仪器,使用全站

仪器内部的程序计算出待监测点的位置信息。在进行距离偏心观察的时候,

立尺点很关键,在平常度量当中立尺点A方位和待检测点B、测量站C和定向

点D存在三种联系。垂直距离是立尺点和待监测点中间的间距AB,可以使用

钢卷尺实际度量垂直距离,然后上报仪器操控员录入仪器。 

2 排水管线点埋深测量方法 

管线点可以分成两种,分别是显著管线点和隐藏管线点。前者主要是

指在地表可以直接查看并且调研度量特性的管线点；后者主要是指地表上

不能见到,需要使用物理探测方式度量的管线点。在调查排水设备的时候,

当排水管线点是显著类型时,一般使用L形状测量杆直接打开井度量埋藏

深度,很难直接查看的排水管线点适合使用管子潜望镜协助调研。对于隐

藏管线点,可以使用仪器度量方式。挑选度量方法的时候应该参考下面的

条件：①被调研排水管子或其附属物品与周边介质出现的显著物理特性差

别；②接到的目标体出现异常场拥有较大强度,可以从扰乱背景当中清晰

地分隔出来。经常应用的仪器度量方式包括电磁波方式、直流电流方式、

地震波方式等。 

隐蔽地下管线点探索一般使用物理探测方式,作业过程中埋藏管线的

地貌环境一般比较繁琐,比如地面填埋原料不一样引起导电特性不同,邻

近平行金属管线电磁场感应出现互感及层叠信号反常、交叉管线信号互相

扰乱,道路两边护栏、高压、通讯线路等磁场扰乱,导致查看管线的精确度

下降或反常。受到地面环境和繁杂管线的影响,难以使用一种比较好的方

式判断地下管线探索的偏差大小,一般采用偏差限差度量探索精确度。按

照之前探索的地下管线点挖掘检验的经验和数据解释,埋藏深度 高偏差

一般在1/10h左右。偏差主要包含仪器偏差、埋藏深度和探索环境因素引

起的偏差等。 

3 明显管线点埋深测量精度分析 

2011年到2012年M市开展了城市增设排水设备的调查活动,管线点调查

总数达到几万个,选择其中2400多个井下比较繁杂显著管线点进行精确度

复审,按照多年来现场调查数值解析经验规划,本文把显著线点的繁杂幅度

分成A和B两种,其中A繁杂管线点大部分都是管底积存水不到一半,而且井

底部(管底部)内部固态堵塞物比较松软,沉淀积存比较浅,对常用检测方式

影响比较小的显著管线点；B繁杂管线点是管底部积水大于管径二分之一甚

至漫过管顶,或者井底部(管底部)淤积堵塞沉淀物硬度及积存厚度比较大,

现场使用常见探测方法很难得到较高精确度埋藏深度数值的显著管线点。 

3.1 A类复杂管线点 

A类管线点的调查结果见图1。 

 

图1  A类管线点埋深的测量数据 

A类管线点埋藏深度度量数据分布情况如表1。 
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表1  A类管线点埋深测量数据各深度的个数分布 

埋深 0~1m 1~2m 2~3m >3m 合计

个数/个 274 918 493 221 1906

所占百分比/% 14 48 26 12 100  

A类管线点的调研和复审埋藏深度结果比较差△H见图2、图3。(说明

比较差△H都取绝对数值解析,下同。) 

 

图2 埋深(小于3 m)测量与复查较差分布 

 

图3  埋深(大于3 m)测量与复查较差分布 

按照图2布局,埋藏深度不到3米的A管线点当中有九成五的比较差在

20厘米之内,按照正态布局偏差统计规律,预估A管线点度量当中偏差允许

数值是正负10厘米,按照相关规章,选取两倍的中偏差为限制差,去除限制

差之外的数值,按照(1)公式核算中误差m是正/负5.2厘米。 

 

公式里面i=1,2,3,.,N。N是埋藏深度不到3米而且度量和复审比较差

在20厘米范围之内的管线点数量)按照图片3,管线点埋藏深度超过3米而

且比较差不到20厘米的只有88%,如果按照前面的中偏差允许数值正负10

厘米,那么管线点的误差几率达到12%,和统计规律相悖。按照经验,当管线

点埋藏深度高于3米的时候,管线点埋藏深度度量偏差允许数值和埋藏深

度有关系,并不是固定不变的。 

3.2 B类管线点 

B类管线点的测量与复查结果见图4及表2。 

 

图4  B类管线点埋深的测量数据 

表2  B类管线点埋深测量数据各深度个数分布 

埋深 0~3m 3~4m 4~5m 5~6m 6~7m 7~12m 合计

个数/个 0 102 151 103 101 76 533

所占百分比/% 0 19 28 19 19 14 100  

B类管线点测量与复查较差分布见图5、图6。 

 

图5  B类管线点测量与复查较差分布情况 

 

图6  B类管线点不同埋深测量与复查较差 

根据图片5,选取置信区域九成五的时候,B款管线点的度量极限差值

应该选择0.15H,即当井下情况非常繁杂的时候,可以看成是隐藏管线点,

根据《城市地下管线检测技术规章》推行。按照公式(1)核算,B管线点的

中偏差是16多厘米。根据图片6,当管线点井底部情况很繁杂的时候,各个
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深度比较差布局类似,深度给管线点度量精确数值造成的影响比较弱。 

根据《城市地下管线检测技术规章》4.23条和4.6.3条,显著管线点埋

藏深度重复度量限制差不能大于5厘米,和上面解析结果差别较大,有下面

几个原因：①上面规定是针对地下整体管线检测制定的,没有具体到排水

专项内容；除了排水管线之外的热电、电信管子埋藏比较浅,大部分都不

超过两米,而排水管线的埋藏深度在0.5米到十几米范围内,随着深度加深,

度量精确度会下降。②城市新建排水管线大部分在分支管上面,错综繁杂,

而且井底部大部分是淤泥积水,给度量精确度带来较大影响。③主干管子

上面管线点大部分是较大管径,管子大部分是满水或者半满水情况,水流

急速,上述客观情况都会影响度量精确度。 

4 城市地下管线测量工作的方法建议 

城市地面下管线是城市基本设施当中的关键设施之一,是城市规划建

造,工程和管理的关键参考依据。特别是大型城市下面的管线非常繁杂集

中,因此对城市地面下管线的精确度需要非常高,作业当中严守品质关,提

供精准地下管线探查结果资料,为城市规划建造,工程和管理机构提供一

个准确的参考内容。 

4.1管线点探查提高精度的方法建议 

(1)因为地下管线勘探仪器自身存在偏差等因素,作业之前需要进行

检测方式和一致性比较试验,从而明确使用仪器和技能方式的时效性,明

确仪器的调整数量等。 

(2)隐秘地下管线探索的精确度受到管道埋藏深度、地质环境和地

面原料状况不一样的影响较大,使用仪器探索较大管线收到的信号特别

弱,应该及时改动或调节探索方法,比如变换发射机的安放姿势、地方等,

还需要进行相应数量的管线点挖掘证明,或者在可以明确管线埋藏深度

的地方进行探索验证,从而明确埋藏深度和平面分布的修正参数等提升

探索精确度。 

(3)由于埋放管线的原料和导电特性不一样,会影响地面下管线的探

索精确度,金属管子和电缆一般采用常用的管线探索仪器。探寻非金属地

下管线的方位和埋藏深度是地下管线探寻的困难,在探寻繁杂非金属管线

的时候应该使用探查雷达等其他科技方式相互检验。 

(4)平行或者叠加地下管线的探寻方法。埋放的地下管线因为方位等

原因导致错综繁杂、排列集中、类型多样的特性,探寻这种管线的信号扰

乱因素主要受邻近管线的影响,在作业当中只能简单预判大概有几根管线,

但是不能明确其精确方位和埋藏深度,使用不一样的探寻方法可以明确平

行或者叠加管线的方位和埋藏深度。 

4.2管线点测量提高精度的方法建议 

(1)对于被房子角、树林或者电线杆子等阻挡物遮住的管线点位置,

应该使用精确效率的度量方式确保精确度,比如使用偏心度量等。具体度

量的时候,偏心间距应该操控在半米之内, 长不能大于一米,偏心检测的

偏差和检测距离不存在直接联系。不管是角度偏心观察还是间距偏心观察,

都需要符合立尺点和待监测点之间的高差极限数值。 

(2)尽量使用平稳精确度较高的度量仪器,并且提前检查校正仪器。 

(3)加密设置操控点 好覆盖检测区域一切存在管线的区域,度量管

线点之前复审检查操控点。 

(4)使用全站仪器支导线方法设定图根点的时候,尽量缩小监测站数

量和导线长度。 

(5))GPS加密操控点,高程 好利用水准样式,如果采用GPS拟合样

式,GPS收到机器显示的高程当中偏差不高于3厘米。 

5 结语 

随着都市基本建设快速提升,铺设的地下管线也逐渐增加。各管线归

属机构的矛盾日渐明显,探索难度也相应增加。地下管线的探查技术随着

近几年的飞速提升已经基本定型,但是我们也应该看到在管线探查方面

不管是管理还是方式都存在较大不足。只有构建一个全面的都市地下管线

治理系统,完成地下管线的动态管控,才能有力地推动管线探查技术进一

步提升。 
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