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[摘  要] 20世纪60年代,地理信息系统得到了迅速发展,在测绘工程中也发挥了重要的作用,不仅提高了

测绘工程的工作效率,还提高了测绘工作的质量和精度。本文将对地理信息系统在测绘工程中的应用进

行深入的分析。 
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引言 

地理信息系统是在计算机技术的支

持下实现数据的收集、存储、管理以及

分析等技术系统。将地理信息系统应用

在测绘工程中,能够保障施工工作顺利

地开展,同时还能够提高工作的准确性

以及测量的精度,不断促进测绘工程的

发展。 

1 地理信息系统的概述 

1.1地理信息系统的定义 

地理信息系统又被叫做地学信息

系统,简称GIS。该系统不仅是一个特

定的信息系统,更是一个十分重要的

空间信息系统。利用计算机的硬件和

软件系统,收集、存储、管理、分析以

及显示地球表面的整体空间或部分空

间的地理分布数据。地理信息系统在

测绘工程中也发挥了很大的作用,通

过该系统对空间信息的管理,可以简

化测绘工程中地理信息和收集以及分

析工作,从地理信息系统中统计出相

关数据建立出测绘工程的数据库。其

次,还能够实现将地理图形转换成空

间模型,便于测绘工作人员进行分析,

提高相应决策的准确性。 

1.2地理信息系统的功能特点 

地理信息系统的功能较多,其中

为重要的功能有：数据编辑和处理功能；

数据采集和输入功能；数据存储和管理

功能；空间查询和分析功能以及可视化

的表达和输出功能。 

第一,数据编辑和处理功能,主要

可以实现对图形的拼接、整饰以及投影

等处理。第二,数据采集和输入功能,

地理信息系统中会收集和存储物体空

间位置、尺寸以及等数据信息,所使用

的输入方法有键盘、扫描、拷贝等。第

三,数据存储和管理功能,其数据结构

以矢量数据结构、光栅数据结构、矢栅

一体化数据结构为主,在数据存储和管

理时多数采用空间分区、专题分层的数

据组织方法。第四,空间查询和分析功

能,主要是地球空间检索、地球空间的

特征、地球空间模型分析。第五,可视

化表达与输出,GIS不仅可以输出全要

素地图,还可以按照用户需求,分层输

出图表及数据等。 

2 地理信息系统在测绘工程中

具有的优势 

地理信息系统具有测量数据高精

度、监测高效率以及受外部影响因素较

小的优势。 

2.1测量高精度 

在测绘工作中,无论采用那种传统

的测量方式都无法保障测量的数据十分

精确,没有偏差。而使用地理信息系统在

进行测绘时,通过结合遥感技术,能够实

现对大型建筑物进行测量。与传统测量

技术相比,大大的提高了测量的范围和

实用性。利用卫星定位能够实现对距离

在120公里远处的小动物或者事物进行

捕捉。在地理信息系统进行测绘时,利用

平面扫描卫星来与地面接收器相呼应,

相关工作人员就可以对相关数据就行收

集和处理。因此,地球信息测绘系统能够

提高测量精度。 

2.2监测高效率 

由于地理信息系统具有自动化功能,

在测量过程中不需要工作人员再对其进

行调整和观测等手动操作,这样就能够

在一定程度上减少人为因素带来的误差,

实现了缩短测量工期的同时提高了测量

的精准度。 

2.3受外部影响小 

地理信息系统在测绘工程中所发挥

的优势是传统测绘技术无法比拟的。地

理信息系统在测绘时能够做到不受地

形、地貌已经外部影响因素的干扰,无论

是广阔的平地还是环境恶劣、地势险峻

的区域都可以进行测绘作业,在很大程

度上减少了测量工作的限制因素。即使

是在雨雪天气,地理信息系统也能够精

准的完成测量工作,使测绘工作的便利

性得到了提高。 

2.3.1对数据采集的应用分析 

在测量工程中,传统的数据采集工

作中收集数据十分复杂和繁重,不仅耗

费大量的人力、物力,还会收到环境、天

气等诸因素的影响,严重的降低了收集

数据的效率。例如：沼泽、树林以及雷

雨等因素。但是使用地理信息系统进行

数据采集不仅能够降低测绘工程的失误

率,还能够实现对实体连续储存。 
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实体连续存储的方式主要是栅格、

矢量。栅格存储在确定分辨率时是以单

个网格宽度为依据的,每个网格都有相

对应的行和宽,因此每个网格根据自身

的行和宽能够确定唯一的存储单位值。

而矢量存储是依据物体在不同环境中的

几何的状态进行表现的。地理信息系统

利用栅格和矢量来实现数据的采集。因

此,地理信息系统在测绘工程中得到了

广泛的应用,它不仅能够实现自主应用,

还能够与多种机器进行配合使用,从而

提高信息系统数据采集的效率。现阶段,

能够与地理信息系统进行配合使用的机

器有雷达激光,摄影机等等。 

2.3.2数据转换与处理 

在地理信息系统进行数字处理时,

主要是对自己系统所获取的数据进行软

件分析,然后再对分析的数据进行处理,

后对处理的数据进行编辑。并根据统

计的数据建模,然后形成空间数据模型。

相关工作人员通过系统的数据和空间模

型对其进行深入的分析,使工作人员的

工作更加便捷。 

2.3.3数据精细测量 

数据精细测量是指在原有数据的前

提下对数据进行再次的精密和改正。在

进行数据精密测量时,各个点会自动连

接形成路线,可以便于相关工作人员对

测量数据的收集整理和分析,从而减少

测量过程中的错误和施工过程中的误

差。而在精细数据测量过程中地理信息

系统所发挥的作用是能够有效的减少操

作中的失误和误差,该系统能够实现将

误差不断缩小,直至趋近于零。由于地理

信息系统能够不断的减少失误,具有较

高的利用率和可信度,因此在城市测绘

工作中应用越来越广泛。 

2.3.4空间系统分析 

物体在空间的分析功能是地理信息

系统的核心功能。该功能由于具备较高

的复杂性,同时所涉及的学科和知识较

多,因此具有较高的技术性,在操作过程

中需要由专业人员来进行完成。多种学

科主要是指区域科学、经济学、地理学

等。空间系统分析主要是对远程数据和

图形的获取,然后进行统计和整合建立

出空间模型。空间模型的建立是十分复

杂的,对图形位置、具体物体以及虚拟物

体都有较高的要求。但是地理信息系统

具有智能化的优点,可以简化操作过程,

因此被广泛的使用。此外,地理信息系统

在经济效益和社会效益的获取上十分显

著,这也在一定程度上为我国的测绘工

程的发展奠定了良好的基础。 

2.3.5立体式输出 

立体式输出是地理信息系统在测

绘工程应用中的重要内容。相关工作人

员通过对数据的统计来进行数据的合

并,倘若在输出的过程中存在错误或者

异常,必须及时改正。而在地理测绘系

统中,立体式输出可以弥补人手不足,

提高工作的效率,同时还能够保证获取

准确的数据。因此在后期的数据处理中,

相关工作人员需要采用立体式输出进

行作业。 

3 结束语 

综上所述,在科学技术和社会经济

不断发展的今天,地理信息系统在各种

工程项目中都得到了广泛的应用,该项

技术不仅提高了勘察前期的信息采集质

量,还提高了测量的精准度,实现了信息

多元化的发展,提高了测绘工程的经济

效益。在今后的发展过程中,仍然需要相

关技术人员对地理信息系统进行深入的

研究,通过不断升级和完善地理信息系

统功能,使其在测绘工程中发挥更大的

作用。 
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