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[摘  要] 航测遥感工作中数据处理是非常关键的一项技术,直接影响到航测遥感的结果。随着科学技术

的进步,航测遥感内业数据处理技术水平正在不断提高。随之而来的,在航测遥感数据处理方面也取得了

很大的成就,这也就促进了整个航测工作的开展。基于此,文章主要探讨航测遥感内业数据处理关键技术

的研究与应用。 
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1 空间数据的概述 

1.1数字线划图 

该模式关键是对地图中的相关基础

信息进行采集,由于具备实际数据生产

能力而且可以与空间分析要求相满足,

数字线划图能够采用Geoway3.5软件,基

于1:10000的搜啊秒图像,采集与编辑图

形数据。 

1.2数字正射影像图模式 

该模式主要是对扫描完成后的遥感

影像与数字化航空照片展开处理,从而

形成有用数据,数字正射影像图模式的

主要特点在于信息量丰富、精确度高、

真实性强等,能够将其当作背景将地图

中的新信息提取出来。 

1.3数字栅格地图 

数字栅格地图模式与地形图的一致

性较高,在颜色、规格以及形状等方面能

够真实的模拟实际生活中的地形,具有

很大的优点。数字栅格地图模式可以通

过距离与密度进行绘制,帮助工作人员

更好的进行全数字测量空间数据分析。 

1.4数字高程模式 

数字高程模式在进行空间数据测量

的时候可以控制地表形态,该模式是在

高斯平面上不规则或者规则点的平面坐

标以及高度的数据集子,可以配套提供

离散高程点数据。例如大比例尺的地形

图,虽然它的综合程度较低,但是它能

够清晰地表现出地形地貌,但是小比例

尺的地形图,只能表现出地形地貌的大

体轮廓,无法清晰真实的展现出其地形

地貌。 

2 航测遥感技术的概念 

航测,也叫作摄影测量与遥感,是测

绘学中遥感技术的一种。遥感技术需要

融合计算机、电子、空间等众多的科学

技术,属于一种新型的技术。航测遥感技

术能够通过非接触的方式来取得想要测

量目标的时间与空间信息。应用这种技

术不但可以对常规的目标进行定位,还

可以通过应用外层空间传感器获得目标

的影像信息与非影像信息,为人们对自

然界各种事物的研究提供更加全面的数

据。与此同时,航测遥感技术在国家的国 

质量评价指标的值在0到100之间,该值

的大小直接说明图像的质量的优劣,该

值越大,重建的图像的质量越好。由表中

的数据可知,从总体上来讲本文的算法

优于其他算法。本文采用仿射变换和透

视变换算法,对每个图像块的高频信息

进行补偿, 终实现图像的重建。综合不

同算法重建图像的各种数据以及各方面

的评价指标,可以知道,本文使用的算法

比其他算法在图像分辨率和执行效率上

有更高的提升。 

6 结语 

在有突发状况需要分析取证更多

的图像信息时,重建车载图像能够实现

什么样的的质量和效果至关重要,为了

我们在需要时可以获取更多的图像细

节,本文对不同算法能够达到对低分辨

率街景图像重建的质量和效果进行了

比对和研究。本文基于图像的自相似性,

通过仿射变换和透视变换,在过程中对

每个图像丢失的信息进行高频补偿,对

低分辨率的图像由低到高进行重建,不

断丰富图像的细节信息,使图像达到超

分辨率的重建。通过各种视觉观察、数

据以及指标的对比,本文采用的算法有

效的对图像进行了重建,并对图像的质

量有一定的保证。图像没有模糊化,也

没有过度锐化。图像的质量和清晰度有

明显的提高。但是该算法在执行效率上

还有待提升。 
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防建设同样发挥着重要作用。 

3 航测遥感内业数据处理关键

技术的分析 

3.1资料准备 

因为此项数据处理关键技术的分析

是以航空为主。首要的工作就是准备航

空相关资料,如航空拍摄的底片、相关的

地形图、高程控制点、航摄验收报告等

等。结合这些资料对航摄效果、控制点

的质量等方面进行分析,为有效的进行

下一步工作做出努力。 

3.2影像扫描 

影像扫描主要是依据所采集到的

相关数据,进行数据分析,再利用影像

扫描获得高质量的航空影像,进行全

面的扫描。影像扫描要保证色度、清

晰度、色差,保证影像分辨率,才能提

供精准信息,扫描过程中,合理控制好

分辨率是保证图像清晰的重点,重点

运用好地理空间数据,完成精确、完整

的图像扫描,为下一步工作顺利开展

提供优良基础。 

3.3对异常数据的提取技术 

在对数据进行采集的时候,可能会

得到许多的信息,工作人员要对所得的

信息进行一些分辨,因为那些得出的信

息里面不是所有的信息都是可用、无错

的,在采集过程中难免会采集到异常信

息(就是所谓的蚀变信息)。什么是遥感

蚀变信息呢？它主要就是那些蚀变的岩

石在遥感勘测影像上所呈现出啦的信

息。由于岩石的种类是多种多样的,因此

它们在遥感影像上所映射出的图像也有

所不同。对异常信息的处理,对于信息数

据采集来说是非常重要的,它所呈现的

意义也是非凡的。工作人员处理异常的

信息的方法,一般都是利用科学光谱理

论,然后通过那些异变信息,对投射出的

异变岩石的影像进行研究。处理好异常

信息,它不仅在定位矿物位置以及探查

矿物方面有一定帮助,而且也对勘测的

人力物力有了节省。 

3.4数据采集和制作 

第一,采用立体测判采集。以中心点

为标准并以此为起点,从中心线上采集

重要的要素,由于这些要素的密度受几

何形状原则的影响不会失真,所以可以

构成密度曲线,并结合数字模型获得相

应的数据。如以JX4技术采集为例,当使

用这种方式进行采集时,可以构建定向

模型,接着进行绝对定向处理找到控制

点的自动工作区,利用原始影像开展测

量,将测量结果整理出来就得到了控制

点的缩略图纸。然后将缩略图和JX4技术

结合,通过外方位元素安置定向,找到输

出定向点的坐标和系数,再做成密度曲

线并结合定向模型,达到采集数据的目

的。第二,把采集的数据进行分层,通过

运用数据处理技术提高矢量数据的准确

性、实用性和精确度,保证矢量数据的属

性和正确性。第三,对接数字高程模型数

据和数字正影像,保证数据的完整性。对

于那些不符合要求的数据进行重新采

集、修改,使其达到使用标准。然后按照

航空的实际需求,通过计算机操作,以幅

为单位进行数据绘制。 

4 结语 

总而言之,全数字摄影测量是专业

性较强的测量方法,为了利用好这种方

法,需要准确的认识航测空间数据分析

法,熟练掌握其内容及特点,根据全数

字控制空间数据生产流程完成测量。全

数字控制空间数据的产生需要进行影

像扫描、定向建模以及数据采集, 好

的数据处理关键技术是航测成功的重

要因素。 
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