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[摘  要] 全国海岸带变化急剧变化,引起国家有关部门重视；因而对海岸带监测可以为有关部门决策提

供翔实的基础数据。为保证海岸带监测测绘成果精准性,文中对其成果种类、检验内容、检验技术和质

量评定进行分析,为海岸带监测测绘成果检验提供参考和借鉴。 

[关键词] 海岸带；变化监测；检验技术 
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1 监测成果 

依据相关部门管控需求和监测过程

工作步骤,海岸带开发利用变化监测测

绘成果主要包含以下内容： 

(1)正射影像：优于1米正射影像制

作[1]成果；(2)监测数据集：地表覆盖[2]

和地理要素的更新,形成海岸带开发利

用变化监测数据集；(3)统计数据：地表

覆盖和地理要素的更新变化数据、海陆

分界线变化、新增围填海等统计数据；

(4)专题图：地表覆盖、地理要素、新增

围填海等数据的空间分布图。 

2 检验工作流程 

检验工作流程包括：检验方案制定、

抽取各类成果样本、成果质量检验概查

与详查、质量评价、报告编制和资料整

理,如图1。 

 

图1 检验工作流程 

3 成果检验 

3.1检验内容及方法 

3.1.1正射影像 

依据GB/T18316《数字测绘成果质量

检查与验收》规定,正射影像检查内容包

含有：空间参考系、位置精度、逻辑一

致性、时间精度、影像质量、附件质量
[3]共6个方面质量元素。 

空间参考系：检查坐标系、高程基

准、地图投影各参数是否符合要求,该质

量元素检查方法可以与位置精度并行。 

位置精度：检查影像纠正后的平面

精度是否满足设计要求。检查时一般套

用已有的影像,以幅为单位进行位置比

对,当位置精度超限时应现场采集同名

点进行核对。位置精度符合要求时说明

空间参考系也符合要求。 

(1)逻辑一致性：检查数据文件组

织、格式和名称是否符合要求,数据文件

是否缺失、多余、数据无法读出。该质

量元素检查方法要逐一对照设计要求。

(2)时间精度：检查影像原始资料和成果

数据的现势性使用是否符合要求。检查

时核对影像属性信息。(3)影像质量：应

重点检查影像分辨率、范围、色彩模式、

色调色彩处理、噪声是否符合要求。该

质量元素采用目视人工检查方法。(4)

附件质量: 查处附件文件内容的真实性

和完整性是否符合要求。该质量元素采

用人工逐一核对检查方法。 

3.1.2监测数据集 

依据GB/T18316《数字测绘成果质量

检查与验收》规定,监测数据集质量元素

检查内容包含有：空间参考系、逻辑一

致性、采集精度、分类精度、属性精度、

表征质量和完整性共7个方面。该成果检

查方法以人工为主,辅以“地理国情监测

质量检验系统”进行排查。 

(1)空间参考系、逻辑一致性两个质

量元素检查方法与正射影像一致。(2)

采集精度：检查图斑边界与正射影像套

合是否超限,矢量接边检查图斑几何位

置接边是否超限或错误；检查图斑上图

标准是否符合要求。检查时套合正射影

像底图逐一核对。(3)分类精度：检查与

正射影像等资料比对检查图斑分类正确

性,包括图斑分类错误、未按要求分到子

类,分类码为空、填写不规范、接边错误,

遗漏、多余图斑等。(4)属性精度：检查

成果与正射影像、基础性监测数据、行

业专题资料等比对检查分类正确性,包

括GC码与类型；检查属性值是否错漏,

包括属性不接边的错误。(5)表征质量：

检查要素几何型线、面表达是否错误；

检查要素几何图形是否异常。检查要素

取舍是否错误,包括图形概况错误,要素

关系错误。(6)完整性：检查要素是否多

余,包括非本层要素即要素放错层；检查

要素遗漏。 

3.1.3统计分析数据 

统计分析数据又叫监测报告,依据

GB/T18316《数字测绘成果质量检查与验

收》规定,统计分析数据质量元素检查内

容包含有：计算结果正确性、图表成果
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表达正确性、附件质量共3个方面。该成

果检查方法采用人工核查或重新核算。 

(1)计算结果正确性：统计分析计算

是否正确。(2)图表成果表达正确性：图

表成果是否完整、表示是否规范。(3)

附件质量：统计分析报告是否完整,内容

描述与图表成果是否一致。 

3.1.4专题图 

依据GB/T24356《测绘成果质量检查

与验收》规定,专题图质量元素检查内容

包含有：数据完整性与正确性、地图内

容适用性、地图表示的科学性、地图精

度、图面配置质量、附件质量共6个方面。

该成果检查方法采用人工核查。 

(1)数据完整性与正确性：检查文件

命名、数据组织和分层及格式的正确性

和规范性。(2)地图内容适用性：检查地

理地图的合理性,专题内容的完备性和

可靠性。(3)地图表示的科学性：检查各

种注记的合理性、易读性,分类及分级的

科学性,色彩和符号与设计的符合性,表

示方法选择的正确性。(4)地图精度：检

查图幅投影、比例尺、位置精度是否符

合设计要求。(5)图面配置质量:检查图

面配置、图例、图廓等是否合理、规范、

正确。(6)附件质量:检查技术总结和检

查报告内容全面性、正确性。 

4 案例分析 

为充分发挥地理国情普查和监测成

果在国民经济社会发展中的重要作用,

国家有关部门将全国海岸带开发利用变

化监测纳入工作范畴。福建省开展2018

年国家地理国情监测“全国海岸带开发

利用变化监测(福建)”项目的建设工作。

项目为集中监测海岸带开发利用活动,

将监测范围设定为福建省沿海县域行政

单元和约5km的近海海域。项目涉及福建

省34个县级行政区共3.6万平方公里。测

绘成果有正射影像、监测数据集、统计

分析数据(监测报告)、专题图。 

4.1成果抽样 

抽样的成果样本量既要满足规范要

求又要能客观的反映成果质量。按照

GB/T18316《数字测绘成果质量检查与验

收》规定：单位成果可以以“幅”为单

位,也可以“区域”为单位。因案例项目

为带状形状,涉及1:10000图幅量多,且

大多数为破幅(不满幅),如果以“幅”为

单位进行抽样,N值太小(r =
n
N

×100 ﹪、r

为错误率、n为错误个数、N为检查要素

总数或面积)易造成单位成果不合格误

判现象,同时质量评定数量幅数多、统计

工作量大。如果以“区域”为单位进行

抽样,可以有效避免上述问题。但以“区

域”为单位进行抽样,应综合考虑区域的

面积大小、分布情况、不同作业组或作

业方式。案例项目按规定抽样应不少于5

个县级区域, 终抽得6个县级区域作为

检验样本。 

4.2检验方式 

海岸带开发利用变化监测测绘成果

形式多样、检验内容多,目前检验方式主

要采用人工为主,辅以一些检查软件。 

(1)正射影像采用“数字测绘成果

质检评分系统”工具。根据检查的问题

记录归类所属质量元素,然后据其数量

或面积占比按照规范进行计算评分。影

像/质量中,DOM成果需统计存在问题的

不良区域面积、格网参数、分辨率。DOM

影像质量的评分计算公式见式(1),根

据《数字测绘成果质量检查与验收》要

求,r0=1﹪,若r超过r0,得分小于60,为

不合格品。 

S = 60+
40
r0

×(r0-r)             (1) 

式(1)中,r =
n
N

× 100﹪,n为统计

或估计出的不良区域面积,N为单位成

果有限面积,r0为计分阈值。采用“数

字测绘成果质检评分系统”可以规范

数字测绘成果的质量评分,提高检验

效率,使检验结论更加科学、可靠。(2)

监测数据集可以采用“地理国情监测

质量检验系统”工具对分类精度、属

性精度、表征质量和完整性的更新结

果进行自动检查,找出疑似问题而后

逐一人工排查。 

4.3存在问题 

案例中海岸监测测绘成果检查过程

中发现的主要质量问题有： 

(1)正射影像成果：2015、2018年镶

嵌线存在面重叠和面空隙现象。(2)海岸

带矢量监测数据集：个别监测数据层的

字段属性值存在漏填或填写错误,多个

监测数据层存在不同程度的点重叠、线

重叠等现象,部分海陆分界线的类型属

性填写不合理,部分地表覆盖类型不受

影像支持或分类错误,部分地表覆盖图

斑、地理要素数据存在漏采集问题,套合

正射影像局部区域海陆分界线和围填海

数据、部分地表覆盖图斑和地理要素数

据存在采集精度超限现象。(3)统计分析

数据：个别统计数值填写不准确,个别统

计表格表头错误,个别图内容与图名称

不对应,个别对应图、表信息不相符,个

别配图中的内容存在轻微压盖现象,正

文存在个别描述性错误。(4)专题图：个

别语句意思表达不够到位,地类颜色设

置不美观。 

5 结束语 

本文重点阐述了海岸带监测测绘成

果检验流程、内容、技术和方法,逐一说

明检验过程中的各个关键环节,对类似

项目具有优化检验流程、减少错误手段

和提高检验效率借鉴意义。 
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