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[摘  要] 在我国辽阔的土地上,矿产资源分布广泛,储量丰富,但由于粗放式的开采给脆弱的生态环境带来了严重的破坏和污

染,造成了巨大的经济损失,有时还会危及工作人员的生命安全。因此,矿山绿色开采技术的出现有效地解决了矿山开采带来的

环境问题,对推动矿产资源开采的可持续发展具有深远意义。 

[关键词] 矿山；绿色开采；技术；可持续发展 

 

现在我国对环境保护意识的不断加强,发展新型能源环

保技术已上升为国家战略。然而矿山进行大规模的开采,自

然生态环境日益遭到破坏,因此,发展绿色采矿技术有着非

常重要的意义。本文阐述了传统的矿山开采技术对环境的破

坏,分析了绿色开采技术的优势,总结了几种绿色开采技术

在实际中的应用,对科学采矿具有一定的指导意义。 

1 绿色开采技术的概念 

绿色开采技术是针对开采过程中出现的环境问题基础

上,逐步形成的一套开采与环境相协调的采矿技术,倡导安

全、经济、环保的原则,把对生态环境的影响降到 低。

终实现绿色、无污染、安全、高效的目标,在取得经济效益

的同时,兼顾环境保护,坚持可持续发展道路,积极促进建立

环保型、节约型社会。 

2 目前矿山开采对环境造成的破坏 

2.1 对水资源造成污染 

在矿产资源开采过程中进行的疏干排水和采动形成的

导水裂隙,都会破坏地下水资源,还可能污染地下水资源。同

时矿物中的化学成分含有大量的硫元素等对生态环境造成

影响的物质。 

2.2 破坏污染土地资源 

传统能源开采技术中对于存在于地表上的矿层,采取露

天开采方式,由于矿层大部分都在地壳表面,比较容易开采,

开采成本相对较低,但是由于开采工作在地面上展开,对地

面的生态破坏尤为严重,导致开采后的土地大部分无法再进

行种植,土地资源将会不断减少。 

2.3 对大气资源造成污染 

中国的矿产资源开采历史悠久,一直都是作为能源来使

用,在人类的发展中发挥着重要作用,例如早期的火车、现在

的火电厂都是以矿物作为能源。矿产资源燃烧后所产生的含

有二氧化硫,硫化氢,一氧化氮等有害物质,会对空气造成严

重的污染和破坏,导致慢性肺炎等呼吸系统的疾病发作,也

是一系列健康问题的根源。 

2.4 存在许多安全问题 

“安全第一、预防为主”是我国安全工作的基本原则,

但在矿山开采过程中出现的安全事故却时有发生。在能源开

采过程中,缺乏安全生产意识、安全管理体系不完善、生产

技术落后等都是现阶段我国矿山发生安全事故的客观原因；

同时受到地理环境、地下地质条件复杂等外界不确定因素的

影响,开采过程中不可避免地破坏了矿区原有的地质结构,

可能引起瓦斯突出、顶板冒落等不可预见的情况,从而增加

了开采的难度和安全风险。 

3 矿山绿色开采的主要技术与应用 

3.1 保水开采技术 

保水开采技术的主要作用就是对矿山采场底板突水进

行防治。原始的水体径流在能源开采以后遭到破坏,会形成

地下水的下漏斗。保水开采技术主要对矿山经过开采后形成

的地下漏斗进行研究分析,结合矿区实际地质条件制定解决

方案,让矿区内水文环境受到的扰动能低于该地区区域内的

水文环境容量,减少水资源的流失,并有效利用矿井水资源。

通过重新压实含有软弱岩层的上覆岩层,形成隔水带,使被

破坏的水资源系统得以恢复,有效的保护和利用矿区的水资

源,从而达到减少对水资源的污染的目的。 

3.2 矿物与可燃气体共采技术 

矿井下的可燃气体是古代植物在堆积过程中产生的一

种无色、无味,难溶于水,不助燃也不能维持呼吸的的气体,

是一种宝贵的清洁能源,但是其保存在矿层的空隙中,就形

成安全隐患。结合矿山开采的过程,分为以下三个步骤：①

先开采有安全隐患的可燃气体,排除安全风险,然后采矿,减

少事故隐患,降低风险因素对开采工作的影响,是利用可燃

气体改善矿山安全生产的 好办法,但是实际应用有一定的

难度。②能源共采。开采后围岩压力降低,大量可燃气体溢出,

及时对可燃气体进行抽离。③废弃矿井抽采可燃气体,对废弃

矿井中的可燃气体进行抽采,充分开采宝贵的瓦斯资源。 

3.3 矿产资源地下气化技术 

矿物质地下气化是在建井、气化等基础上发展起来的一

种新型技术,是将矿物利用热化学反应原理在地下转化为气

体再加以采集利用,是化工原料和洁净能源研发产生的新型

技术,其具有效率高、污染少、投资少、安全性高等优点,

同时还降低了工人的劳动强度,提高了采矿的安全性,对土

地资源的破坏和污染少。此技术存在气体中有害成分较多等
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问题,目前还不成熟因此没有得到推广应用,需要进一步的

研究和实验。 

3.4 充填开采技术 

充填开采技术的主要目标是解决矸石堆问题和采空区

地面沉降问题,在采空区充填,控制地面的塌陷和沉降,通过

这种方式在采矿过程中产生的矸石等废弃物有了合适的安

置地点,可以有效减少地质灾害的发生,变废为宝让废弃物

发挥了应有的作用,具有很高的经济效益和环保效益。充填

开采技术能有效保护整个矿区的地质生态环境,避免开采作

业带来的地质灾害的产生,同时减少了污染废弃物无处堆放

占用大量土地的问题,节约宝贵的土地资源,是一种一举多

得的技术手段,应积极推广该项绿色开采技术的应用。 

3.5 废水处理技术 

为解决矿山开采加工筛洗过程中产生的废水,我们采用

了分级处理的思路,应用先进的“石粉回收预处理＋絮凝沉

淀＋机械脱水”的废水处理工艺,建设了专门的废水处理系

统。筛洗车间的废水进入系统集水池,再由集水池泵送进预

处理车间,通过预处理车间回收废水中的细砂,经预处理后

的废水均匀配送至辐流式沉淀池,废水经加药沉淀后,上清

水从辐流式沉淀池周边出水槽自流进入清水池,再从清水

池泵送至筛洗车间循环利用。辐流式沉淀池底部的泥浆泵

送至污泥池,污泥池中的泥浆再通过污泥提升泵房的渣浆

泵送入压滤机脱水,脱水后的泥渣采用带式输送机运至泥

饼暂存堆场暂存,再定时通过装载机和自卸汽车运至场外

进行综合利用。 

废水处理系统工艺流程图 

 

3.6 溶浸采矿技术 

溶浸采矿主要指的是依照矿体的化学物理性质,在矿层

或矿堆当中注入适量工作剂,在化学浸出水动力以及质量传

递等条件下,让矿床的矿体实现指定形态的转化,比如说,转

化为气态、液态,接着进行回收,让采矿的成本降低,这种方

式在合理使用的过程中,不单单能够简化矿产资源采集的程

序,还能够保护自然环境,与当前可持续发展的理念相吻合,

发展前景良好。在使用这种方法进行采矿的过程中,一定要

重视岩体的加固工作,由于我国采矿过程中各地域的自然条

件各不相同,所以,对于一些地质条件较差的区域,如果施工

设备持续扰动,可能会出现坍塌等情况,所以一定要确保采

矿的安全性,通过合理的方式对岩体进行加固,特别是一些

呈现破碎状的岩体,可以减少坍塌事故发现的概率,合理的

控制成本,让保证采矿人员和设备安全。 

4 结束语 

随着科学技术的进步和国家对环境保护日益严格的要

求,矿山绿色开采技术的应用和普及已经成为能源发展趋

势。矿产资源在中国能源体系中仍然占据重要位置,矿山开

采技术技术创新是必然的,绿色开采技术的使用具有广泛和

深远的意义,引领矿产行业走向可持续性发展的道路,使中

国的矿山开采朝着“资源节约型、环境友好型”的方向发展。 
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