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[摘  要] 在目前航空摄影测量技术应用范围不断增加背景下,虽然航空摄影测量已经逐渐提升了自身准确性,但是仍然会存

在不可避免的误差,所以要想实现对测量工作精准度的提升,就要在实际测量工作中将误差控制在 合理范围中,从而制定合

理的控点布设方案。为此,本文就将以某山地项目区的航空摄影控点选择进行阐述,详细分析工作中的主要问题和内容,希望这

对测量工作的顺利开展提供一定的帮助和指导作用。 
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航空摄影主要就是在航空器中设置摄像仪器,对地表情

况进行摄影,从而掌握相关区域一定比例尺和重叠度的航空

摄像。在近年来的社会发展背景下,我国科学技术水平得到

了显著发展,因此航空摄影测量技术也被广泛应用在测绘行

业中。为了进一步实现对航空摄影测量水平的提升,强化对

像控点的科学选择也是一项十分重要的工作。为此,本文就

将以山地作为主要研究对象,全面分析在山地航空摄影像控

点的选择和要求,希望对这项工作的开展提供一定帮助和指

导作用。 

1 航空测量中像控点理论研究 

在测绘环节中,和传统测绘技术相比,航空摄影测量技

术有很多显著优势,比如测量精准度较高、速度较快,有着较

强科学性等。在对航空摄影测量技术进行应用的过程中,不

仅可以对测绘工作效率进行提升,还能有效提升测绘工作质

量。但是在研究中发现,测绘工作中对像控点布设工作也是

一项不可忽视的重要环节[1]。在航空摄影测量工作中,像控

点选择工作也具备很多要求,主要表现为两个方面：其一,

布设位置的差异性使得工作的要求存在明显不同。像控点在

测量区域中的设置,不会受到图幅范围的限制。当高程点和

平面点处于统一位置时,需要将其联测成为平高点。特别是

在对两个相邻航线进行布设过程中,更需要将其视为公共控

制点。所以,在对像控点进行布设的过程中,根据位置的差异,

也要对实际工作要求进行调整。其二,像控点在实际布设环

节中,要求也存在明显不同。通常情况下,应该对影像重叠部

分的中线位置进行像控点选择。在选择环节中,对于距离

也有着明显要求。所以在进行像控点选择过程中,更需要

站在实际角度上对问题进行分析,从而对工作问题进行合

理研究[2]。 

2 在对像控点位置进行选择的基本要求 

影片像控点的位置选择过程中应该和像片边缘保持 1

厘米到 1.5 厘米的距离。像片上的像控点要和各种标识保持

合理的距离,比如与框标标志、压平线都要保证存在 1 厘米

以上的距离。在对像控点就进行分布的过程中,应该选择在

重叠中线和三度重叠以上进行设置,距离方位线也要超过三

厘米以上。在这一环节中,上下相邻区域的控制网公共点点

位设置也要在重叠中线附近,确保距离方位线不小于 5 厘

米。 

3 山地像控点的目标选择 

3.1 像控点必须以影像位置对目标点进行明确,同时选

择地形条件良好的位置进行测量通视,从而更好的满足交会

图形理想要求。在进行实地选点工作中应该对目标点进行合

理选择,也就是对野外实地位置和像片的影像位置进行明确,

通过对位置的明确,保证工作人员在实际工作中能对相关数

据和信息进行准确判读[3]。 

3.2 在山区进行像控点选择的过程中, 理想的状态就

是接近直角,并且二者高度和水平现状交点接近,尤其是固

定田角和道路交叉点更是实际工作中经常选择的理想目标。 

3.3 如果在成片的平房区位置附近对像控点进行选择,

建议优先选择一些房角或是墙角,同时受到摄影过程中光线

问题的影响,立体模型中北边房角和墙角清晰度更高,因此

好对房屋北面角进行优先测量,其中高程应该将上部分高

程作为标准。 

3.4 在成片楼群进行像控点选择的过程中,也可以参考

上述方式,优先选择墙角和花坛拐角等位置的测量[4]。在直

角位置上,通常会将斑马线作为目标点,因此需要在测量中

对其与摄影时状态情况进行分析,如果每次摄影时间和选点

时间存在较长的间隔时间,就不建议选择这类目标,因为斑

马线更容易出现变化。 

3.5 如果在建筑物较少的地区进行像控点选择,就要加

强对桥梁、里程碑等问题的分析。在小比例尺测图过程中,

将坟头作为点位进行分析过程中,需要加强地摄影时间和选

点时间间隔情况的分析,和斑马线问题相同,间隔时间过长

很容易出现坟头点位高程的变化。 

3.6 在对像控点点位进行选择的过程中,需要引起注意

的问题是,不可以在建筑中地物位置上进行测量；不可以在

周围建筑物较高或是植被遮盖明显的位置进行测量；不能在

地物中间,比如在大石头上进行测量；不能在弧形田角位置

上进行测量；不能在田坎下进行测量等等。 
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3.7 在山地野外环境下进行测量目标的选择过程中,目

标选择也是成图中 关键的问题,工作应该保证认真性,从

而对地面目标和对照影响进行反复查看,只有这样才能在反

复对比过程中选择更优异的目标。只有确保实地情况和影像

地物保持一致性,才能更有效的进行判读。尤其是在野外对

目标物进行像控点选择的过程中,更需要将理想目标作为基

础[5]。 

4 实地像控点的标示 

在水泥地上需要嵌入水泥钉进行标记,可以借助红油漆

在定点位置画出一个 10cm×10cm 的方框,同时在明显位置

上对其进行标示。比如在房角顶端,就需要在显眼的位置上

进行点号标示,并且在标示中画出箭头方向。在泥地中,则需

要打入一个木桩,并在显眼的位置上进行标示。 

5 像控点的选择和布设方案 

根据测区的实际面积、地形情况等,对工程精准度提出

的要求也存在较大差异,在对山地布控点方案选择环节中,

主要可以采用以下布控方式： 

5.1 全野外布点 

全野外布点指的就是针对摄影测量工作要求对数据处

理中需要应用的布控点要在外业测定工作中进行设置。在摄

影测量工作中,针对测区中已知部分要对大地坐标进行明确,

从而借助相关手段将测区中的任意坐标进行加密处理。受到各

种因素的影响,一些已知点无法在已知资料中获取,这一环节

中就需要借助传统方式在测区布设相应的平高控制点,比如

GPS 联测或是全站仪联测工作等等。在大量实践中表明：全野

外布点方法中工作量比较大,因此对于外界也有着较高的条

件：通常只有在小范围测图工作中才能对其进行应用[6]。 

5.2 稀疏布点 

稀疏布点就是在外业测量过程中对少量像控点进行测

量,从而按照业内加密的方式获取剩余控制点的布点方案。

在对空中三角测量外业布点方案进行分析的过程中发现,需

要按照航线网布点要求进行。 

航线网通常由多条航带组成,像控点需要按照航线方向

等条件进行平高控制点的设置。由于业内加密精度对工作的

影响比较大,所以在航带首尾位置上更需要设置像控点[7]。 

在进行区域网布点过程中,可以沿着区域网的周边布设

要求设置合理数量的平高控制点。如果航线和像对的像片重

叠度不能满足基本工作要求,或是在测量中出现影像阴影,

就不可以对这类方法布点方法进行应用。此外,在对平面点

进行布设的过程中也要加强对区域网四周的观察,确保跨度

大于高程点,所以在区域网中心要按照实际基线数量对众多

高程点进行布设,只有这样才能更有效的满足高程跨距要

求。 

6 像控点成果上交 

成果文件在提交过程中应该对每一个点位就进行明确,

保证点位照片和坐标文件标识的一致性,确保点位的清晰和

明确。一般情况下,需要远景点位照片方位性得到保证,保持

10-30 米的距离进行照片拍摄,而近景照片需明确拍摄到测

量点位位置。只有将点位全貌进行精准拍摄,才能更好的进

行内业转刺工作。 

7 结束语 

综上所述,在目前摄影技术的发展过程中,航空摄影测

量技术也在各项测绘领域中得到了广泛应用,在此种前提下

更需要针对测量技术进行有效的数据和信息加密。针对项目

要求和作业实际情况,对摄区自然地理进行准确的掌握,在

实际要求角度上,选择更合理的工作方案。总而言之,在对像

控点方法进行选择过程中,要进一步加强对先进技术的应用,

从而在优化航空摄影测量加密措施中,更有效的进行航空测

量。 
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