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[摘  要] 在建筑工程中,工程测量主要通过各种测量仪器获取精确数据,为完善施工规划、提高施工质量、保证设计方案可靠

性提供了重要的数据依据。但是工程测量实际中存在的不可确定影响因素也有很多,导致数据精准性差,也会对施工进度控制

和质量产生影响。因此,工程测量在建筑工程中应该作为重点关注的内容,并且从人员、制度、测量技术等多方面制定好工作

方案,保证测量工作井然有序进行,提高建筑工程测量精度。 
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1 测量精度对建筑工程的重要性 

建筑工程的准备阶段是对整个施工现场的全面高精度

的测量,测量数据直接写入施工方案中作为科学数据和参考

依据,作为施工过程中的参考数据。因此测量数据是否精准

直接影响施工的质量。什么是工程测量？工程测量是对施工

现场的设计,勘察,日常维护并且对材料性能和价格的一种

估算,所以说工程测量精度直接决定公建筑工程的质量。测

量精度除了受技术的限制还受测绘人员的影响因此需要测

绘人员具有较高的综合素质。测绘人员只需要对仪器的正确

合理的使用,就能保持数据的准确性,减少不必要的差错。测

量精度的技术是否成熟,直接决定着建筑工程技术是否成熟,

因此测量精度在建筑工程中具有举足轻重的作用。 

2 提升建筑工程测量精度的措施 

2.1工程测量方案方面控制 

通过科学的测量,可以为建筑工程项目提供数据方面的

支持,也是保证施工进展以及减少由于数据偏差造成的较大

设计变更的重要手段。首先,必须有规范且符合实际的工程

测量方案,以此作为测量工作的指南。比如布设整体测量控

制与施工导线控制网、工程测量数据的精度误差范围等都应

该作为测量方案中的重点；其次,针对工程施工环节,也需要

进行测量,可以参照施工进度计划,制定初步测量方案,选择

测量仪器与技术。 后,在进行勘察和测量过程中,根据工程

设计要求做好重点部位的测量工作,减少数据误差,可以加

强对测量数据的审核与校正。 

2.2提升测量精度上的技术 

利用GPS进行工程测量基于GPS的工程测量,其测量精度

的水准与GPS的应用价值是否良好密切相关。因此,需要通过

对有效措施的科学使用,逐渐提高GPS在工程测量应用中的

精度。具体的措施包括以下方面在空间卫星和地面监控站以

及用户设备作用下发挥GPS的作用,GPS科学使用对地面的精

度测量进行高效处理,迅速处理并分析数据,使得测量精度

又快又稳。建筑工程施工中,对于控制网的建立与维护也十

分重要。通过控制网,通过数据设计计划图,分析建筑的测设

主线,保证能正常运营。同时,在设计图纸中的各阶段中进行

放样,来与测量数据相匹配。控制网的建立不仅能够保证施

工进度的顺利进行,还会影响到建筑的限差,施工中每个环

节的施工关系着建筑工程的质量。 

2.3控制网的科学设置 

在测量工程项目时,为了对工程测量精度进行科学控制,

应该严格的依据相关规范展开工程测量,在测量时,一定要

严格的按照相关标准控制测量环节以及施工测量,展开科学

的测量,特别是科学的布置控制网。在布置控制网点时,严格

依据工程的主轴线对控制点进行布置。不管工程测量方案如

何合理、精确,这样都会导致有误差存在于具体的工程测量

中,所出现的误差都会影响到工程测量精度。为了把工程具

体测量和测量方案之间的误差缩短,从而将工程测量精准度

提升,所以,在布设测量工程控制网点时,在对工程主轴线给

予满足的前提下,达到短时间内控制与检测控制网点的目的,

提升检测控制网点的力度以及频率。若是在测量工程项目时

工程结果非常繁琐,工期比较紧张,施工环境杂乱无章,所以,

就需要工程测量人员可以按照实际工程情况制定科学的应

对方案,有效的进行处理。比如,通过软件以及计算机测设备

测量控制网时,从而将测量的工作效率以及质量提升,在对

工程测量精度给予满足的前提下,将工程测量时间缩短,从

而更好的节约工程施工时间。 

 

 

比如针对超高层建筑测量中,为方便施工测量,提高测



地矿测绘 
第 2 卷◆第 5 期◆版本 1.0◆2019 年 10 月 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4732 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 83 

Geological mining surveying and mapping 

量效率与精度,施工测量采用内控制的方法。内控网建立：

从首层(±0.000以上)开始向上的每一层,需要在首层主轴

线向内平移1m处做测量控制轴线。根据主轴线的交点组建本

工程的内控网,核心筒内每层楼板上预留6个15cm×15cm的

激光垂准仪使用的放线孔,作为激光垂准仪向上传递各层轴

线的光线通道。内控制点布设位置如上图所示： 

2.4规范测量仪器的使用以及提升测绘人员的综合素养 

在一般情况下,工程测量过程中所需要的测量仪器都有

较高的精密性,这就决定测量仪器的制作工艺需要较高的要

求,抛去仪器的本身精度的影响,需要测绘人员有着较高的

专业素养来对仪器的使用和数据的采集以及记录等等环节

熟练掌握。并且对仪器的日常操作和使用后的维护工作也需

要较高的技术要求。如果在每次操作和使用完对仪器的保养

工作不到位,将会对仪器有所影响,会影响下一次使用的灵

敏度。如果长此以往,测量数据将会产生很大的误差,影响建

筑工程施工的进度,甚至影响建筑的质量。因此建议,每次使

用仪器都需要经验丰富较高的素养的测绘人员进行操作,或

者进行对普通的测绘人员进行监管。对仪器的维护和保养必

须由专业素质高的测绘人员进行操作,缺乏经验的测绘人员

可以在旁观察学习记录,为以后在行业中对仪器使用和保养

夯实基础。锻炼自己,使自己成为经验丰富的测绘人员。在

建筑工程中会有人员的变动,也可能会有工程师之间相互合

作完成工程。这就需要人员之间的相互配合,尽量减少相互

之间的摩擦。以避免个人因素对数据的影响。 

2.5制订有效的管理制度 

部分建筑工程的管理层对测量工程不重视,认为测量工

程是基础普通的部门,没有提高对测量工程的重视度,对参

与测量工程的测绘人员的专业素养也没有专门的考量,造成

许多的专业素养一般的测绘人员控制重要的测绘数据,并且

没有专业的监管部门对测量数据的的验证,导致测量数据后

来产生较大的误差,应该制订有效的机制,对测绘人员入选

的门槛调整,并且制订相对公平合理的奖惩制度,对测量数

据进行专业有效的监管。从而提高测量数据的可靠性准确

性。管理层需要对测量人员进行专业筛选,需要一批具有理

论知识和实战经验都丰富的测绘人员,带动一些普通的测绘

人员的积极性以及对他们的一种监管。管理层也需要制订建

筑工程中的测量精度方案,为了工程施工中测量数据的精准

和科学性,必须建立一套科学有效可行的方案。需要测绘人

员提前对施工环境中的地理环境有所了解。这就需要前文所

提到的技术且实战经验丰富的测绘人员带动普通测绘人员

对地理环境的勘察。为建筑工程质量奠定良好的的基础,

然后通过监管部门对其进行验证。 后制订科学有效可行

的方案。 

在建筑工程项目中,工程测量旨在为建筑工程设计和施

工等阶段提供基础数据支撑,从而保证设计可靠性以及施工

过程的顺利开展。因此,控制工程测量精度是至关重要的,

也需要企业从技术、仪器设备、管理制度等多方面入手做好

工程测量的各项工作。 
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