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[摘  要] 随着科学技术的不断完善,无人机倾斜摄影测量技术取得了良好的测量效果,并受到了多个领域的欢迎与应用。本文

从无人机倾斜摄影测量技术与其他技术的区别、无人机测量技术的优点、应用原理、常见技术以及应用范围等多个方面进行

了介绍,以供参考。 

[关键词] 无人机；倾斜摄影测量；应用 

 

引言 

在现代社会的发展背景下,工程测量行业得到了迅猛发

展,测量技术不断更新,其中,无人机倾斜摄影测量技术的出

现为测量行业带来了巨大的改变,有效提高了测量的效率,

推动了测绘行业的进一步发展。 

1 无人机倾斜摄影测量技术与其他测量技术的区别 

1.1无人机倾斜摄影测量技术与传统摄影测量技术的区别 

与传统的摄影测量技术相比,无人机倾斜摄影测量技术

在测量时所测范围更广,测量更加立体化。它可以从被测物

的垂直上方、前方、后方、左方与右方进行全方位测量,并

将测量结果生成三维实景模型,能够有效反映被测物的实际

状态。而传统的摄影测量技术只能将被测物的平面位置以及

大小等进行中心投影,测量结果不能将被测物的具体形态展

示完全,具有一定的局限性,测量结果精确度不高。现如今,

无人机倾斜摄影测量技术已经被广泛应用于各项测量中,在

很大程度上取代了传统摄影测量技术。 

1.2无人机倾斜摄影测量技术与载人机倾斜摄影测量技

术的区别 

无人机倾斜摄影测量不需要人员参与飞行就可以得到测量

数据,这与载人机倾斜摄影测量技术相比,能够有效避免一些意

外事故而对人员造成伤害,并且通过使用无人机倾斜摄影测量

技术,人们能够更灵活地控制无人机的航拍角度,其受到外界环

境影响的程度非常小。另外,由于载人机倾斜摄影测量技术在使

用时需要相关人员提前对拍摄行先进行申请,因此,在一定程度

上会拉长拍摄周期,引起拍摄成本的增加。但这并不意味着无人

机倾斜摄影测量技术可以完全取代载人机倾斜摄影测量技术,

因为它在空中可以停留的时间与载人机相比较短,航拍摄影的

范围较小,不能应用到大型的航拍摄影中。所以,就现阶段来看,

我国无人机倾斜摄影测量技术和载人机倾斜摄影测量技术都在

被应用,应用时取决于测量项目的需要。总之,二者各自有各自

的优缺点,在测量工程中都发挥着不可替代的作用。 

2 倾斜摄影测量技术的特点 

2.1反应地物真实情况且能对地物进行测量 

倾斜摄影测量所获得三维数据可真实地反映地物的外

观、位置、高度等属性[1],与传统的摄影测量技术相比,测量

结果更加立体,真实性更高,并且应用领域非常广。 

2.2高性价比 

倾斜摄影测量数据是带有空间位置信息的可量测的影

像数据,能同时输出DSM、DOM、DLG等数据成果,可以实现无

人机在飞行过程中同时获取多个数据。除此之外,在进行城

市规划与建设时,应用倾斜摄影测量技术还可以批量提取数

据,构建城市模型,在很大程度上节约了建模成本。 

2.3高效率 

应用无人机倾斜摄影测量技术进行测量可以在短时间

内得到影像数据信息,并自动进行建模,得到三维立体模型。

应用经验显示,针对一座需要1-2年时间的城市建模工作,通

过使用无人机倾斜摄影测量技术,在5个月内就可以完成,大

大节省了建模时间。 

3 无人机倾斜摄影工作原理 

无人机倾斜摄影测量的工作原理主要是通过在无人机

上安装多台数码相机,以实现无人机垂直与倾斜方向的数据

采集工作,通常情况下,在无人机上需要安装五个镜头,将无

人机平台安装的系统所采集到的 POS 数据和像控点数据两

者相结合,对获得数字表面模型、三维模型的摄影测量技术

和数字正摄模型利用相关软件进行处理[2]。 

4 无人机倾斜摄影测量的关键技术 

4.1多视影像密集匹配 

对于摄影测量工作来说, 重要的一项内容就是及时、准

确进行影像匹配。应用多视影响密集匹配技术,可以进行大范

围的覆盖,并且在拍摄时拥有较高的分辨率,因此,应用此技术

进行影像匹配时应注意多余信息的处理。要想获得准确的三维

模型图,就需要保证多视影像上的同名坐标点获取是准确的。

建模需要的同名点一般难以由一种匹配基元和匹配策略完成,

所以现在人们将研究目的放在了计算机视觉发展的多基元和

多视影像匹配上。目前已经取得了一定程度的进展,应用在了

建筑物的侧面自动识别和提取,建筑物的边缘信息、墙面边缘

信息和纹理信息的提取上。使用该技术 初获得的是二维数据,

通过不同的视角来将其转变成三维数据,对被测物的横断面结

构信息进行有效获取,从而为建筑物模型构建提供基本数据。图

1展示了利用该技术获取的某一建筑物对应的不同视角的影像。 
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图1  某建筑物不同视角的影像 

4.2数字表面模型生成和真正射影像纠正 

虽然多视影像密集匹配技术可以准确地将建筑物的模

型构建出来,但是在应用该技术时,其在测量过程中或多或

少都会出现一定的误差,还有可能出现阴影等问题,给测量

和建模带来一定的影响,对此,想要解决这些问题就要利用

自动空三计算出来的影像外方位元素,将匹配单元进行分析

和选择,引入算法进行计算,从而对计算效率进行提升[3]。获

取大量的数据后并不能直接进行应用,还需要对这些数据进

行滤波处理,只有这样才能确保 终数据的统一性。多视影

像技术包含大量的多角度影像,有数据密集和计算密集两大

典型的特点,主要是对被测建筑物所在区域的地理形态以及

建筑物的屋顶等的数据进行提取,然后利用影像分割等手段

对语义信息进行提取,同时将这些信息进行综合考虑与处理,

制定完善的策略, 后进行整体均光处理。图2展示了利用该

技术制作真正摄影像所需的数字表面模型。 

 

图2  真正摄影像的数字表面模型 

5 无人机倾斜摄影测量技术的应用范围 

近年来,无人机倾斜摄影测量技术通过研究人员的努力

而不断得到完善,其应用范围越来越广,目前已经被广泛应

用到城市三维建模、矿山监测、地质勘探等多个领域。不仅

我国加大了对无人机倾斜摄影测量技术的研究,国外也在此

方面投入了大量研究,并且在不断完善该技术。国土测绘以

及灾情监视等工作,对无人机摄影技术提出了更高的要求,

举例来看,在对海洋进行检测时,由于海面经常会出现大风

情况,因此要求无人机具有更高的抗风能力；而在进行灾情

监测时,不仅需要保证无人机摄影测量的精度,还需要保证

无人机在进入灾害地区后能够自己飞回来。总体来看,无人

机倾斜摄影测量技术因为具有性价比高、测量效率高等优点

而被应用与各个方面。在未来发展中,无人机倾斜摄影测量

技术还会不断取得新突破,为更多的领域测绘带来便利,从

而推动我国测绘行业的进一步发展,提高我国科技实力,进

而促进我国的长久、快速发展。 

6 结语 

综上所述,在测量行业,无人机倾斜摄影测量技术的出

现与应用,有效提高了测量的精度,降低了测量成本,节约了

大量的人力与物力,发挥出了巨大的作用。相信在未来的发

展中,无人机倾斜摄影测量技术还会拥有更广阔的发展前景,

促进测绘产业的进一步发展,并为我国的国民经济建设贡献

更多的价值。 

[参考文献] 

[1]李博,黄利军,罗伟国,等.无人机倾斜摄影测量在管道

工程中的应用[J].勘察科学技术,2017(01):167-168. 

[2]曹晓元.无人机倾斜摄影测量影像处理与三维建模的

研究[J].江西建材,2018(01):180+184. 

[3]康学凯,王立阳.无人机倾斜摄影测量系统在大比例

尺地形测绘中的应用研究[J].矿山测量,2017(6):34-35. 

 

 

 

 


