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[摘  要] 针对现有 GIS 数据与制图数据生产关系,研究融合 GIS 数据与制图数据综合数据模型的数据标准及数据库到制图的

关键技术,并从工艺流程、制图效果及实现规则等方面提出基于 GIS 建库数据快速制图的技术方法。 
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引言 

在现代化社会的发展中,测绘行业发展十分迅速,测绘

行业的地图数据内容也有所改变,尤其是GIS数据、地图制图

数据等,这就需要相关人员加大GIS数据和制图数据一体化

建库方法的研究,使其成为一个整体,并引进计算机网络技

术,满足空间分析、管理、规划和决策的实际需求,加强对各

项空间数据的管理,这样既能够满足传统地图制图输出数据

的要求,又能够满足GIS建库数据的要求,实现了数据的充分

利用。基于此,文章阐述了数据建库和地图制图的相关内容,

分析了GIS数据和制图数据的差异,进而研究了GIS数据和制

图数据一体化建库技术。 

1 GIS 数据建库与地图制图概述 

在测绘行业的发展中,GIS数据已在数据建库和地图制

图中得到了有效应用,但数据表达和数据存储存在很大的差

异性。其中,在建库数据中,GIS数据将空间对象转化成点、

线、面三种形式。需要明确数据的完整性和连续性,且各项

要素都应该具备明确的分类的信息,其重点是分析建库过程

中的相关数据。在制图数据中,各项信息主要体现在地图符

号、标记等地图语言中,数据不具备连续性,且未针对数据分

层提出更加严格的要求,这就使得GIS制图和数据分析无法

实现统一,相关人员需要加大数据建库、地图制图一体化的

研究,将两者进行存储、维护和更新,确保两者的一致性。 

2 GIS 数据和制图数据的差异 

2.1数据连续性 

GIS表达的数据目标具有连续性,各个完整的空间实体

都有GIS数据库中的完整记录。在数字制图过程中,为了满足

制图规范和美观的要求,相关人员需要将完整的空间实体分

离开,并建立相应的地图目标,如等高线遇冲沟、居民地等要

素的表达,道路桥梁、城镇的连接等。 

2.2数据完整性 

在现代化社会的发展中,GIS系统中的空间数据都是由

原有数字制图数据进行二次处理获取的,在采集相关数据的

过程中,需要根据地图规范对其进行表达,在数据不完整的

情况下,无法满足空间分析的实际需求。例如,在数字制图的

过程中,相关人员会将街区房屋边线作为道路边线,这就影

响了道路信息的完整性,这时相关人员只需要绘制一条线,

将其作为两个或多个对象共有边。并且,在制图数据中仍存

在很多数据导入GIS软件中,需要完成编辑修改工作,这样才

能够满足GIS分析的需求。 

2.3数据结构存在差异 

制图数据只表达了图形的几何,未对属性数据进行表

示。现阶段,在CAD软件基础上开发的数字测图软件,具有良

好的制图效果,但无法有效地存储非空间属性,且无法建立

复杂的拓扑关系。因此,相关部门需要引进GIS建库数据,确

保地理空间信息的完善性,加强对独立地理意义的重视,而

地图制图为了满足制图规范的实际需求,无法确保数据完整

性的地理意义。 

3 GIS 数据和制图数据一体化建库技术 

3.1制定数据标准 

为了实现建库和制图的一体化,相关人员需要根据数据

生产、建库和制图的全过程,制定相应的数据标准和规范。

在数据生产准备阶段,相关人员通过采集GIS数据以外的必

要制图所需信息,为后期制图工作的顺利开展提供了便利,

而数据标准和规范的建立为前期数据采集支持GIS制图提供

了支持,建立综合数据模型是将GIS数据和制图数据进行融

合的核心内容。除此之外,为了有效地填充数据模型中的相

关内容,相关人员需要根据实际情况在各个生产环节进行制

定,在对象级别制图数据和空间数据融合的基础上,实现数

据应用的多样性,实现建库后制图数据更新的便利性。 

3.2智能化标注 

为了有效地改善点、线、面对象的自动标注问题,相关

人员需要从标注位置、放置策略、冲突处理等方面进行,具

体应做好以下工作：第一,加强对标注位置、偏移量、重复

标注和间隔标注的有效控制,不需要在测绘准备阶段开展数

据预处理工作,不需要采集相关的标记层,还应该使用点、线

的形式对标注位置进行制定；第二,加强对标注放置措施、

标注冲突处理方式的控制,以满足高级制图的实际要求,如

标注大小、面积大小等自动缩放。其中的重点工作是解决标

注和各个要求,如点、线、面、面边界的矛盾,在设置要素权

重的基础上,确保各项标注根据要素权重进行优先避让；第

三,标注转移、多种注记编辑能力。在标注转化成注记后,

相关人员需要编辑注记,如拆分、移动、缩放和删除等,改善
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前期遗留的问题。 

3.3制图表达规则处理机制 

在GIS数据和制图数据一体化建库过程中,相关人员需

要实行制图表达规则处理机制,实现高级制图的效果,高级

效果符号是在制图表达规则的基础上进行表达的,不需要依

靠实体数据,在不改变库数据空间位置的基础上编辑符号,

实现规则覆盖、自由表达的编辑方式。同时,制图表达规则

处理机制能够解决桥梁符号和道路方向不一致、道路线平

滑、围墙线反向等一系列问题。 

3.4算法程序实现复杂符号 

算法程序的应用能够提升复杂符号的绘制表达能力,改

善电力线应用通用符号制作方式无法有效表达等问题。其中,

使用程序符号绘制的复杂符号主要有台阶、阶梯路、楼梯、

温室大棚、水闸和船闸等。 

3.5流程化及模版可定制性满足多种制图任务 

相关人员在应用制图模板的基础上,使用流程化模板配

置工具,能够为制图工作的顺利开展提供便利。在开展制图

工作的过程中,空间数据库数据结构具有统一性和规范性特

点,相关人员需要提供配置好的制图模版这样用户就可以根

据相关数据加载相应的制图模板,不需要进行其他操作就能

够完成80%的制图工作,只需要进行少量的编辑工作就能够

完成制图作业。除此之外,在完成特殊要求的制图工作过程

中,相关人员需要利用各项制图表达规则相关参数,借助后

期制图效果的人工交互编辑,制作一幅效果好的地形图。 

4 GIS 数据和制图数据一体化工艺流程 

为了满足建库数据特点、数据库快速制图的需求,相关

人员需要在建库数据基础上进行制图,图1是GIS数据和制图

数据一体化工艺流程图。 

数据库制图的工艺流程如下：第一,制图专业人员需要

在后台完成制图配置工作,如符号配置、制图规则配置、图

层和地物顺序配置、政区邻接表配置等；第二,制图人员需

要进行自动化制图,在系统界面中输入图幅号相应的图廓整

饰信息,提升制图的整体效果；第三,制图精编。现阶段,我

国自动化制图能够解决制图作业中的大部分问题,但部分问

题,如注记冲突、符号压盖等无法应用程序自动化实现,这就

需要专业人员和计算机进行配合,完成制图精编工作；第四,

将制图输出AI数据、图片数据、DXF交换格式等；第五,进行

制图保存,制图编辑后的效果将保存到数据库。 

 

图1  工艺流程图 

5 结束语 

综上所述,GIS数据和制图数据一体化建库过程中,相关

人员需要分析地图制图和GIS建库数据的特点,明确其中的

问题,并引进计算机网络技术,加强对各项空间数据的有效管

理,进而实现GIS建库、地图制图输出的实际需求,这样才能够

减少数据制作的时间和数据冗余问题,进而实现各项数据的

充分应用。除此之外,相关人员应该加大地图制图与GIS建库

数据的一体化方法研究力度,推动测绘行业的进一步发展。 
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