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[摘  要] 桥涵预防性养护施工中,桥梁裂缝处理尤为关键,碳纤维布加固技术是处理桥梁裂缝最为常用的技术,其可有效加固

补强桥梁结构。本文主要结合工程实际,分析了桥涵预防性养护技术,以供参考。 
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预防性桥涵养护技术是桥涵养护施工中较为常见的技

术类型。预防性养护技术的应用可有效预防桥涵建设中的损

伤问题,并在问题出现后及时采取预防性控制措施加大养护

力度,严格控制工程成本,延长工程寿命。 

1 工程概况 

某桥涵建成20余年, 近几年,交通量明显增大,大吨位

车辆普遍增多,受到当地气候条件的影响,该桥也出现了不

同程度的裂缝。两侧边板出现了腐蚀和混凝土碳化等问题。

在仔细分析病害成因和全方位勘察后,决定采用粘贴碳纤维

布工艺,以处理桥梁病害,补强空心板梁。 

2 预防性养护内容 

建立相对科学的桥梁管理系统及数据库,开展常规检查,

且每一年定期对桥涵的实际情况予以检查,并根据技术评估

结果确定是否开展桥涵维修加固施工。针对重点桥梁及特殊

病害,应采取定期监测措施,从而保证结构运营期间的安全。

此外,根据巡查的结果确定是否对结构进行加固处理,进而

第一时间做好结构病害防治工作,增强结构的耐久性。 

3 预防性监测 

3.1桥体沉降监测 

工程于2009年完成二次扩建施工,扩建桥梁基础在车辆

运营的过程中也发生了明显的沉降问题,大跨度桥梁扩建桥

墩台降对结构受力的负面影响较为明显,所以要加大对建大

跨境立交桥及立交桥主桥墩柱的沉降监测力度。监测后发现,

监测期间扩建桥墩柱与既有桥的相对沉降不大,结构也并未

出现因沉降引发的其他病害,结构运营状态良好。 

3.2桥体支座位移监测 

某次桥梁定期检查中发现大桥主桥墩顶盆式橡胶支座

的横向和纵向均发生了较大的位移,部分单向活动盆式橡胶

支座限位钢板与制作下钢盆顶紧,部分双向活动支座的 大

横向位移远远超出了位移允许量。为了明确结构变形的主要

原因,在工程运行时避免发生其他严重的病害,对桥梁主桥

盆式橡胶支座变形量进行了严格的监测。监测结果证明,盆

式橡胶制作的纵向位移变化与连续梁随气温变化的周期高

度吻合,横向相对位移较小,位移量变化未超出特定范围,结

构设计和建设中未出现其他病害。 

3.3立交桥空心板梁状态监测 

结合日常养护工作发现,空心板梁底板混凝土局部发生

了崩落现象,空心板梁失效段绞线出现了严重的锈蚀问题,

这使得底板混凝土空鼓、崩裂和崩落现象较为严重。对此,

需采取有效措施开展桥空心板梁的病害加固处理。为了切实

有效地确保施工安全和结构稳定性,要加强桥梁空心板梁底

板的巡视工作,同时严格监控出现明显空鼓问题的桥跨,有

效规避因空心板梁底板混凝土出现崩落问题而威胁结构的

运营安全。监测充分显示,空心板梁并未发生大范围崩落的

问题。 

4 桥梁预防性养护中的维修加固施工分析 

桥梁预防性养护维修加固施工内容具有广泛性和复杂

性,其需要的施工机械设备较多,且施工的流程相对复杂,因

此为了保证工程施工的质量,要准确把握桥梁预防性养护维

修加固施工的要点,引导施工人员严格按照工程施工要点开

展工程建设和施工。 

4.1施工准备 

碳纤维布施工中需要碳纤维布、环氧树脂胶和环氧砂浆

等。进场后所有材料均应满足工程质量检验的要求,同时具备

材料供应商提供的出厂合格试验检测报告,其多项性能和技

术参数均需满足工程加固补强设计的基本要求,且其要高度

顺应施工现场的温度和湿度条件,以此提高工程的施工质量。 

碳纤维布的外观要整洁,不含杂物,无灰尘和污染,纤维

布上不可出现缺纬、脱纬和断经现象,无明显的破损和空洞

问题。碳纤维排列的过程中,需始终保证其平执行和均匀性,

无明显的歪斜和起皱问题,材料的强度和高弹性模量均应充

分满足设计和施工的要求。 

环氧树脂胶液质量的要求较高,碳纤维布施工中主要使

用改性环氧树脂胶黏剂作为配套树脂,其需与碳布配合使

用。施工中应润湿胶液,渗透碳纤维布,确保碳丝所形成的强

韧复合材料层共同受力,高度发挥其作用和价值,避免不良

因素对材料的负面影响。再者,施工中所需要的机具和设备

较多,如吹风机、砂轮角磨机、剪子、滚子和刮 等。在工

程施工期间,技术人员务必配备安全帽、安全服、安全防护

面罩。 

4.2施工工艺 

首先是施工定位放线。施工人员要结合现场勘测结果及
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施工图纸,明确加固补强结构的范围和位置,然后标记需要

加固位置的碳纤维位置线,进而为混凝土基底处理提供便

利。且每条位置线均需适度留出调整空间。 

其次是空心板表面的处理。在粘贴碳纤维布前,施工人

员应当仔细检查桥梁空心板底是否存在轻微裂缝、蜂窝、腐

蚀和剥落等问题,并以此为基础采取有效的控制措施。如裂

缝的宽度在0.2mm以下,则可采用改性环氧树脂密封胶予以

填充；若裂缝宽度在0.2mm以上,则可采用环氧树脂灌浆树脂

完成施工缝封闭处理。 

另外,在工程建设和施工期间,施工人员需及时凿除腐

蚀、碳化的混凝土或凿除混凝土表面出现剥落、疏松、空鼓、

蜂窝、腐蚀等问题的部位,同时合理应用混凝土角磨机和砂

质等,及时清理待加固位置的混凝土表面风化层,严格清理

混凝土表面的油污,做好凿毛处理,使其露出新茬。对于梁板

基底表面,要及时处理表面凸起部位,板与板之间不平的位

置和转角的粘合位置均应使用倒角处理,并将倒角打磨至圆

弧状,用吹风机吹净浮土。若有必要也可采用高压水枪冲洗,

及时清洗杂物,并且始终保持干燥状态。大面积的劣质层需

在凿除后采用改性环氧砂浆修复,如不平整现象相对严重,

则可多次修补,从而保证处理的综合效果。 

4.3涂刷底层树脂并找平 

在配制胶液的过程中,需在施工现场随配随用,且单次

配制的胶液量应为30分钟的使用量。工程施工前,施工人员

可结合材料的配合比开展掺配试验,确定试验段试涂刷,从

而确定胶液的配比、凝结及固化等多个重要的技术参数。在

配制时,应将甲乙两组的胶液按照规定的配比融合并搅拌,

通常二者的比例为3:1,然后将其倒入干净的容器内搅拌,直

至达到均匀状态。 

若在夏季高温施工时,甲乙组分液体的配比应调整至

4:1。完成胶液配制后,应用刷子或滚筒刷将其均匀涂刷在梁

板混凝土表面,涂刷树脂胶的过程中,需注重其均匀性,且其

厚度要基本相同,保证粘贴纤维材料过程中混凝土表面的密

实度,避免出现空鼓和粘结不充分的现象。在胶液固化期间,

通常其固化的时间在2-3d,固化的时间需以现场气温确定。

固化完成后,便可开展下一道工序的建设和施工。 

4.4粘贴碳纤维布 

修剪碳纤维布的过程中,应当充分结合图纸设计的基本

规范和要求,碳纤维布的长度通常不超过3m,为了有效避免

碳纤维材料在储存和保管过程中发生严重的损坏问题,材料

裁剪量应以当天的用量为准,提高材料利用率,避免材料浪

费。纤维布粘贴过程中,需沿着纤维方向搭接长度预留10cm,

同时,施工人员要在搭接的位置上适度增加树脂胶液的涂抹

量。碳纤维无需横向搭接,在确定其粘贴位置的准确性后,

及时拉近展平碳纤维布,然后缓慢地将其铺设在涂抹浸渍树

脂的基面上,之后应用光滑的滚子多次沿纤维方向滚压到纤

维布表面有胶水渗出。 

上述措施可有效减少甚至排除纤维布与树脂之间的空

气,而且也可使纤维布与胶水充分融合,滚压后的碳纤维布

表面具有良好的平整性和顺直性。此外,碳纤维布与树脂之

间不可有气泡出现。在施工中如粘贴质量无法满足施工要求

需要修补或清除时,需沿着空鼓的边沿位置切除空鼓部分的

碳纤维布,单边向外拓展大小为100mm的碳纤维材料,并使用

与原材料相同的粘结剂贴在原处。 

再者,养护是施工中不可忽视的环节。粘贴碳纤维材料

后,需要自然养护1-2小时,强化其自然固化的效果,以免固

化期间受到外界的负面影响。在碳纤维固化的过程中,必须

做好防水工作,避免碳纤维材料被雨水淋湿。与此同时,也要

阻止自然风沙侵袭碳纤维材料表面。硬物不可擦碰或粘贴于

碳纤维布的表面,规定固化的时间在3-7天之间。 

5 结语 

总之,桥涵预防性养护施工是桥涵工程施工中十分重要

的内容,其直接影响了工程的整体质量。因此,在工程建设和

施工中,该环节必须受到人们的高度重视。在工程建设期间,

应当积极采取多种科学有效的措施保证施工的规范性,改进

施工质量,且高度重视施工管理,以高质量的施工管理,加强

工程施工的规范性,其一方面起到了增大桥梁承载能力的作

用,另一方面也可提高我国交通资源和经济资源的利用率,

这对我国交通事业乃至社会发展都有着十分积极的意义。 
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