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[摘  要] 采矿业是我国经济建设与发展中的重要基础,随着科学技术的不断发展,采矿业的技术与管理方面取得了一定的突破。在矿山生产过

程中,要重视地质储量和生产矿量之间的关系,做到二者的有机结合,从而提高地质储量,保证矿山生产工作顺利进行。基于此,本文重点探讨了矿

山生产中地质储量和生产矿量的关系和作用,并提出矿山地质储量的动态监督管理措施,以期给相关工作者提供参考。 

[关键词] 矿山生产；地质储量；生产矿量；动态监督管理 

 

地质储量和生产矿量是矿产资源在勘探和利用不同阶段的表现形式,

也是由不同主体单位划分的资源对象。地质储量是由勘查单位根据工作阶

段和经济可行性评价等划分的资源类别；生产矿量则为资源回采作业过程

中,矿山主体根据采掘工程控制划定的资源类型。对于生产矿量而言,其是

在进行资源回采阶段,结合矿山主体划分的一种资源类型,下面就对其做

进一步分析。 

1 地质储量 

1.1概念：地质储量是指根据区域地质调查、矿床分布规律,或根据区

域构造单元,结合已知矿产的成矿地质条件所预测的储量。这类储量的研

究程度和可靠程度很低,未经必要的工程验证,一般只能作为进一步安排

及规划地质普查工作的依据。在矿山设计及生产部门,为区别于生产矿山

的三级矿量(又称生产矿量),一般都将矿山建设和生产以前,由地质勘探

部门探明的各级矿产储量,统称地质储量。对于在矿山建设及生产过程

中发现的新矿体的储量,有时也称地质储量。欧美各国的储量分级中,有

时也将可能储量称作地质储量。前苏联的地质勘探工作中,有时把C2级

储量也称地质储量,但有时又把根据地质勘探工作查明的矿床的总储量

称地质储量。 

1.2分类：地质储量是在地层原始条件下,具有产油、气能力的储层中

原油或天然气的总量。地质储量按开采价值划分为表内储量和表外储量。

表内储量是指在现有技术经济条件下,有开采价值并能获得社会经济效益

的地质储量。它相当于美国矿产分类级别中验证过的经济资源。表外储量

是指在现有技术经济条件下开采不能获得社会经济效益的地质储量。 

2 生产矿量 

2.1概念：生产矿量是矿山生产阶段,通过采掘工程圈定划分的矿量分

类,是矿山编制采掘技术计划,检验矿山掘进工程合理性的主要依据。保持

合理的生产矿量是保证矿山正常采掘比例关系,维持矿山持续生产能力,

减少资金积压的重要途径。在生产过程中要保持采掘的合理性,同时控制

采掘的比例,保证矿山可持续生产,避免生产过程中出现大量流动资金积

压等问题。 

2.2分类：在我国进行生产矿量的分类时,和开采的方式有直接关系,

如果开采方式的不同,矿量种类的划分也不尽相同。生产矿量一般可分为：

(1)开拓矿量,通常指完成主体井巷工程及中段运输、通风及排水巷道,形

成完整的运输、通风、排水、供水、压风、电力、照明等七大生产系统(充

填法尚应有充填系统),在此水平以上中段标高范围内已经完成各种主要

开拓工程又不影响生产探矿作业所控制的矿量；(2)采准矿量,是已经完成

采准工程可以开始切割作业的有效矿量,通常指在矿床开拓范围内,按照

采矿方法的设计,完成了规定的采准工程,划分了开采块段,在各巷道内已

进行生产取样,完成了必需的设备安装,在此基础上经过切割,能提供备采

矿量的有效区段所控制的矿量；(3)备采矿量,是在完成采准工程的块段内,

按采矿方法的设计要求,已完成了各种切割工程,安装了各种工作管线及

凿岩爆破和放矿设施,对采场内矿石数量、质量、夹石分布等已彻底掌握,

可立即进行矿石回采作业的有效矿量。 

3 地质储量和生产矿量的关系分析 

3.1地质储量和生产矿量的区别。在划分标准上有所不同,划分地质储

量时,需要依据矿床勘察程度,然后进行分级计算,分析探明储量的可靠

度。对于生产矿量而言,其按照采掘生产工作的准备程度进行确认,然后再

进行划分。在工作阶段的不同,在矿产勘察阶段属于地质储量的探明工作。

在采掘过程属于生产矿量的阶段。资源在赋存范围方面的不同,对于地质

储量而言,一般包括整个矿区,地质储量含有经济意义,还是含有边际经济

利益等不同级别的资源储量,都属于地质储量的范畴。对于生产矿量而言,

其主要指在基础储量中,可以有效被人们采集和使用的部分,其计算方式

是用开采地段的工业矿石地质储量减去损失的矿量,也就是能够被人们使

用的矿量。 

3.2地质储量和生产矿量之间的联系分析。地质储量是经过专业技术

人员进行实际勘察的,得到的数据具有一定的可靠性,在进行地质储量勘

察后,可以很好的了解这方面的能源的分布情况,掌握其特征,同时判断目

前的矿山生产需求。在此基础上,通过采掘工程进行资源的开采,这些资质

储量就转变为生产矿量,可以为人民提供实实在在的经济价值,直接把资

源潜能转变为资源优势。 

4 抓好地质工作,增加矿山地质储量的有效措施 

4.1利用现有地质资料分析,加强深部探矿。国内很多矿山特别是一些

国有老矿山,经过了几十年的无序开采,大部分矿山资源已经枯竭。目前从

国内很多矿山开采的实际情况来看,基本上都有是距离地表比较近,一般

是距地表达300米左右,在矿山深部还存在着很大的找矿潜力。后来通过进

一步的地质工作,果然发现了8号矿体,新增地质储量54万吨。现在泗顶铅

锌矿正在加强深部地质工作,认真研究深部成矿与寒武系地层的关系,重

新认识该区的成矿机理,力争在深部找到有工业价值的矿体。 

4.2利用先进的物化探手段,提高找矿的准确度。应用先进的物化探方

法,开展系统的找矿工程,应用新的找矿理论,形成新的找矿思路,以找矿

为中心,采用国内外先进的行之有效的地质、地球物理、地球化学在泗顶

矿区及外围进行综合找矿研究,寻找有价值的工业矿体,在查明已知矿床

特征的基础上,总结成矿及控矿规律,圈定找矿靶区,采用地、物、化综合

方法进行研究,评价矿化异常,投入主要的物探方法有：(1)大功率双频激

法极化法：主要是同时向大地发送包含两个不同频率的交流电流,同时接

收和测量这些频率信号。主要优点:由于一次供电可以测多个频率信号,

因而加快了速度,提高了效率。减弱了由于干扰和电流变化等的影响,提高
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[摘  要] 社会工程是我国经济建设和社会发展中极其重要的一项工作,通过全面收集国土空间信息和相关地形图,为我国国土规划和国土分配

等各项工作提供必要的数据支撑,具有极其重要的现实意义,在此过程中,科学应用测绘新技术能够对其工作效果进行更高程度的保障,本文首先

分析测绘新技术的应用价值,然后以此为基础,进一步探究具体应用策略。 

[关键词] 测绘新技术；测绘工程；应用 

 

引言 

在进行测绘工程建设过程中,科学应用测绘新技术能够对其测绘数据

的及时性和准确性进行更高程度的保障,完成大量人力无法进行的测绘工

作,对其测绘数据进行更为有效的处理,具有极其重要的现实意义,必须对

其加强重视。 

1 当代测绘技术类型 

1.1地理信息技术 

该技术在一定程度内可以分为测绘遥感技术和计算机技术,对其进

行科学应用能够实现测绘质量的有效提升。在测绘工程中,地理信息技

术的科学应用能够全面分析测绘信息数据,并对其进行科学传输和有效

管理。在具体应用过程中,各项信息数据的正确处理是其工作开展的关键

内容,科学应用相关设备统一处理地理信息数据,随后绘制地理信息图像,

对其成图效果和成图质量进行更高程度的保障,确保实现工程测绘水平和

规范的有效提升。 

1.2遥感技术 

遥感技术作为一种探测技术,通过科学应用各种传感器,对电磁波信

号进行收集处理和反射, 后实现成像处理,从而探测和识别地面各种事

物。遥感技术具有一定的应用优势,同时具有较高的经济性和实效性,发展

也逐步实现多元化,在我国目前已经得到了一定程度的广泛应用。对于测

绘工程而言,遥感技术具有极其重要的应用价值,能够实现不可忽视的作

用,在测绘工程中,遥感技术的科学应用能够使其各种地形图和比例尺得

以展现,从而实现测绘工作效率和工作质量的有效提升。 

1.3摄影测量技术 

测绘工程中,该技术具有极为广泛的应用,一般情况下,摄影测量技术

需要利用高精度测量仪器展开工程测绘工作,有效结合计算机技术,确保

使用三维空间显示测量结果,为工程测量工作提供更为全面实时的测绘信

息。在具体应用该项测量技术时,相关人员不需要直接接触物件,能够使其

外业工作量得到有效减少,同时还可以对确保其测量工作具有更高的准确

性和精确度,具有极强的实用性。目前在长距离通讯工程测绘,地基测绘,

大规模地形测绘等方面具有较为广泛的应用,具有广阔的应用前景和发展

前景。 

2 测绘工程中当代测绘新技术具体应用 

2.1城市给排水工程应用 

在城市建设过程中,给排水工程是其不可或缺的基础建设,在建设城

市给排水工程过程中,工程具有数量较多的地下管线,而且不同管道排列

极为复杂,为了确保顺利进行管道施工和管理,需要科学应用测绘新技术,

确保更为全面的了解管线情况。在我国目前,数字测绘技术在城市建设过

程中实现了一定程度的普及化应用,使其实现更高程度的数字化发展。在

具体进行排水管道施工作业时,数字水准仪和全站仪是其极为重要的测绘

仪器,测绘新技术的科学应用能够确保在保障地面无损的状况下,准确排

列排水管道。在具体进行地下施工作业时,自动跟踪全站仪的科学应用能

够实现工作进度的有效提升,对其工作人员进行更高程度的保障,确保项

目跟踪实现更高程度的自动化。 

2.2地籍测量工程应用 

在我国国土资源管理过程中,测绘新技术具有极其重要的应用价值,

在具体应用测绘新技术时,需要科学矫正数字正射影像图,然后全面收集

和分析数据源,利用精确的数据信息将土地产权的地形情况,面积大小,地

理位置和归属呈现在图纸上,为其后期土地管理工作的有效落实提供必要

的数据信息。在具体实现全野外测量时,不同地区具体情况具有很大程度

的不同,同时由于使用年限较久,外部数据线经常出现破损,老化等现象,

导致收集器供电电压的稳定性存在很大程度的不足,对其观测数据的准确

性造成一定的不良影响。基于此,相关工作人员需要针对数字正射影像图

实施科学有效的内业分析,矢量化处理数字正摄影像图中的界限和行政村

名。全野外测量方式在我国目前房地产开发,居民用地,城市建设等行业具

有极为广泛的应用,能够在一定程度内推进城市化建设,同时还可以对其

土地变更数据和权属协议书进行深入分析和全面考察,以此为基础输出工 

了测量精度。抗干扰能力提高,可以观测弱信号。(2)伪随机多频区分：

主要以变频测量为主,激电的波形既具有某种随机波的特性,又可以事

先设定,并能重复产生,特点是电源利用率高,主频间的频差可以调节。

可以区分金属硫化物和碳质引起的激电异常,从而避免盲目工程验证造

成的浪费。 

5 结束语 

通过以上的分析得知,想要详细了解地质储量和生产矿量的关系,要

分别清楚各自的内涵,在此基础上,还应该掌握生产矿量的细致划分情况,

以及划分后对矿量生产的影响。了解上述概念后,才能很好的区分二者的

区别,了解二者之间的联系。其对于扩大矿山地质储量,保证矿山持续稳定

的生产有很好的参考价值,因此相关人员必须予以高度重视。 
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