
地矿测绘 
第 3 卷◆第 3 期◆版本 1.0◆2020 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4732 /（中图刊号）：561GL001 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 3 

Geological and Mineral Surveying and Mapping 

浅析GPS技术及其在地籍控制测量中的应用 
 
邵俊轩 
浙江省测绘科学技术研究院 
DOI:10.32629/gmsm.v3i3.716 
 
[摘  要] 科学技术的快速发展,为我国测量工作水平的日益提升提供了重要的技术支持。随着社会的发展,在越来越多的领域应用了GPS技术,

不但在很多高精尖领域有所涉及,在人们的生活中也有广泛应用,土地地籍测绘就是其中之一。本文阐述了GPS技术的特点以及对地籍控制测量

中的GPS技术及其应用进行了探讨分析。 
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GPS其实就是全球定位系统的简称,实践应用中具有实时定位、导航的

功能,且在卫星的支持下,有利于实现全方位、全天候、全时段及高精度的

卫星导航系统构建。在GPS技术的支持下,能够为测绘院的测绘工作开展提

供必要的技术支持,满足土地测绘地籍控制测量要求,使得其测量工作开

展更加高效。同时,通过对GPS技术的灵活使用,有利于发挥出其定位优势,

促使土地测绘地籍控制测量工作得以顺利开展。 

1 GPS技术的应用特点 

1.1效率高 

传统的测绘技术需要大量的人力物力,而GPS技术只需要很少的人力,

地形地籍测绘工作中人员的数量也没有传统测绘技术那么多,同时减少了

测绘工作中繁琐的劳动。一般在进行某一地区地形地籍测绘工作时,若该

地区地形状况不是特别复杂时,只需在测绘半径5km的范围内只需要设立

一个测绘站即可。 

1.2观测时间比较短 

前面的也清楚的描述了全球定位系统技术在土地测绘具有效率高的

特点,这也从侧面的描述使用的全球定位系统来调用您的第三次土地测绘

的需要的时间是比较短的。测绘在短时间内不仅会影响时间,而且大大减

少了对人力物力的需求。看到土地测绘时间是基于基站和移动站的距离在

实践上的研究,它需要 多的时间只有20分钟,在任何时间只有几秒钟,在

每个站需要时间观察,极大地减少了浪费时间的传统土地测绘。 

2 GPS技术及其在地籍控制测量中的应用分析 

2.1地籍控制测量外业实施中的GPS技术应用分析 

GPS测量外业实施可以分为外业准备、外业观测、成果分析等三个部

分。外业准备的主要工作是设计技术和选点埋石,在设计技术时,要综合考

虑观测范围、测量任务、测量精度等；选定的测量点要尽量和原来的测量

点重合,测量点要选择在视野开阔的地区,尽量避免电视台、变电站等设备,

测量点的交通要方便。外业观测是利用基准站接收机对测量的数据进行收

集整理。成果分析是指利用计算机软件对GPS测量的重复边差、同步环闭

合差、非同步多边形闭合差等数据进行分析,对误差进行修正。GPS测量系

统利用外业测量的数据构建GPS控制网,对各控制点的三维坐标进行约束

平差,从而确定地籍控制测量值。 

2.2合理分布平面中的控制点 

一般而言,测区通常可以分为两种,分别为网形与线状。对于网形的测

区而言,位于网形测区外围的四个象限,其中至少分布了三个已知的控制

点。如果在操作的过程中发现已知的控制点位于整个测区的外围,此时整

个测区的外围部分与已知点之间的距离必须小于二十公里。另外,对于线

状测区而言,其两端和中心的位置,至少分布3个已知的控制点,并且还要

确保每个控制点之间的距离小于三十公里。 

2.3位置基准点的偏差 

在利用GPS进行建立地籍控制的时候,因为GPS本身会 终显示出WGS

—84的坐标,这也就说明GPS的精准度直接和形状椭圆上的网状有着直接

的关系。就根据经度来说,如果之间存在误差,那么就容易让GPS进行旋转,

但是如果是在一定范围内,GPS并不高,那么就可以直接忽略掉给网状的影

响。如果是GPS的高度过大,那么就需要更加精准的数据进行计算,本身位

置如果是在高程方向出现偏差,那么这个偏差直接带来的就是会让GPS网

出现尺度上的变化。在利用这一特点,相关人员在进行测量时,有关人员会

采用传统方式进行。 

2.4网点密度及精度 

对地籍测量工作而言,其首要任务在于对整个测区实施控制测量,这

是测绘图件及数据采集工作重要基础,对于网点密度及精度,是为了达到

权属范围要求的特征点,也就是所谓的界址点服务。其中,网点密度能根据

测区的范围,结合先后次序进行分类,得到加密网与基本网。因城镇的界址

点密度相对较大,所以在满足点位精度要求的基础上,对控制点的密度,应

增大至能方便对界址点进行测量,并在必要的情况下对图根导线做更高一

级的加密,这样可以直接在图根点当中对界址点进行测定。GPS网与常规网

相比,其各边的实际边长变化相对较大,同时长边与短边之间的结合也更

加灵活。基于此,各级控制网能根据实际要求进行分期布设,此外也能一次

性达到要求的密度。 

3 结语 

在进行地籍测绘的时候,应用GPS技术,优点是比较明显的,不但能够

提高实际的观测速度,保证定位的精度,还能够真正的提高地籍测量的实

际精确程度和准确程度。此外,这种技术的应用还能够真正的提高地籍测

绘的实际工作效率,节省大量的人力、物力资源,推动了地籍测绘工作更好

的进行。所以在进行地籍测绘的时候,必须重视这种技术的应用,不断的对

其进行完善,将其作用真正的发挥出来。 
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