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[摘  要] 针对新型基础测绘像片控制测量的生产要求,本文结合已有的基础测绘像控成果,进行生产工

艺设计、资料分析、数据比对以及外业像控点的核实和补充,高效地完成了新型基础测绘像控生产。 
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[Abstract] According to the production requirements of the new basic surveying and mapping image piece 

control and measurement, this paper combines the existing basic surveying and mapping image control results, 

verifies and supplements the production process design, data analysis, data comparison, and efficiently completes 

the new basic surveying and mapping image control production. 
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引言 

基础测绘是为满足国家经济和社会

发展、为国家各个部门和各项专业测绘

提供基础地理信息而实施的测绘总称。

一直以来,我们在基础测绘更新和生产

中,都局限于以往的基础测绘生产要求、

手段、产品和服务,在地理信息飞速发展

的今天,已经不能最大限度地满足国家

和市场对测绘产品的需求,在这样的现

实条件下,新疆维吾尔自治区新型基础

测绘生产应运而生,新型基础测绘在保

证原有基础测绘基础性、公益性、法定

性地位不变的情况下,更加注重新的“技

术手段”、新的“工作内容”、新的“成

果形式”以及新的生产服务模式,集中体

现了测绘地理信息工作的标准化、规范

化、高精度特征[1]。 

1 技术路线 

具体的工艺流程如图1所示。原有基

础测绘的像控测量的区域网划分一般按

1:50000图幅为一个区域单元,像控点布

设采用IMU与GPS辅助光束法区域网平差

布点方案,采用周边8点法,中间再加1个

平高点的9点法布设平高控制点,区域两

边垂直航线隔航线各布设一排高程点,

航向不超过10条基线。 

新型基础测绘的像控测量的区域网

划分一般按1:5000图幅为一个区域单

元，像控点布设采用IMU与GPS辅助光束

法区域网平差布点方案，采用周边8点

法，中间再加1个平高点的9点法布设平

高控制点。规则区域网与不规则区域网

的布点图形如图2、图3所示[2]。 

 

图1 规则区域网平高点布设(9点法) 

 

图2 规则区域网平高点布设(9 点法) 

 

图3  不规则区域网布点图形 
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2 内业处理和外业补充 

2.1内业处理 

将原有基础测绘像控成果与现新型

基础测绘刺点要求进行比对,发现原成

果存在以下几个问题： 

(1)布网密度不同,需要加密像控

点原基础测绘像控成果是按1:50000的

9点法布点进行测量的,新型基础像控

成果是按1:25000的9点法布点进行测

量的,将原有成果套合在1:25000图幅

格网上,即可统计出需要外业补充采集

的像控点。 

(2)原刺点位置不符合要求。主要集

中在以下几个情况,分别是刺点点位离

标准点位较远,无法满足内业空三测量

时六片重叠的要求。点位刺在斑马线、

简易房屋等不固定地物地类上；点位刺

在田埂交叉处,铁塔底部等点位精度低、

无法读取的地方；像片有大面积水域,

使得像控点落水的地方,需要移片进行

像控点采集[3]。 

2.2外业补充 

按照内业统计出的需要补充、核实

的外业像控点、检查点,将相应航片导入

电子刺点设备中,进行外业像控点补充。

利用Atlas像控刺点软件V2．0进行外业

像控点刺点,该软件可以满足此次新型

基础测绘对外业像控测量和成果的所有

要求,首先手动录入项目名称、作业部

门、像控点点号、选点者、检查者,之后

在实地完成像控点刺点和远、近景照片

拍摄并输入点之记说明,随着作业日期、

概略位置自动获取以后,裁切出刺点的

概略位置和刺点位置,最后导出像控测

量所要求的成果文件。 

3 结语 

项目得以顺利开展,项目成果得以

按时提交,要做到以下几点,分别是充分

的准备工作,即在作业初期对已有资料

进行了认真分析,将现作业要求与原作

业成果进行比对并统计出需要外业核

实、补充的工作内容;在作业时进行周密

的作业安排,从仪器设备准备、人员安

排、车辆保障和行车路线上都下足了功

夫,保证了外业时间的最优利用,保证了

外业工作的圆满完成。最后就是细致的

成果汇总提交,按照汇交要求和格式对

原有数据成果和补充数据成果进行分

类、汇总、比对、检查、再汇总的程序,

提交准确无误的成果数据,使之后的新

型基础测绘工序得以顺利开展。 
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