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[摘  要] 随着社会经济的全面发展,测绘行业也得到了非常大的发展。倾斜摄影测量技术是一种测绘新

技术,因其精度高、工作效率高、适应性强而被广泛的应用于地籍测绘中。倾斜摄影测量技术的应用有

效的改善了传统测绘技术中单一方向获取影像的缺点,使得地籍测绘工作更加高效,而且测绘精度得到

了很大的改善。本文主要对倾斜摄影测量技术在地籍测绘中的应用研究进行了分析,希望能够为相关工

作者提供一定的借鉴。 
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[Abstract] with the all-round development of social economy, the surveying and mapping industry has also 

been greatly developed. Tilt photogrammetry is a new surveying and mapping technology, which is widely used 

in Cadastral surveying and mapping because of its high precision, high efficiency and strong adaptability. The 

application of tilt photogrammetry technology effectively improves the shortcomings of traditional surveying 

and mapping technology in obtaining images in a single direction, makes cadastral surveying and mapping work 

more efficient, and the surveying and mapping accuracy has been greatly improved. This paper mainly analyzes 

the application of tilt photogrammetry technology in Cadastral surveying and mapping, hoping to provide some 

references for relevant workers. 
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引言 

近几年,科学技术的迅猛发展,涌现

了很多新型测绘技术以及测绘仪器。倾

斜摄影测量技术就是在此背景下研发出

来的,该技术将遥感技术、空间技术和信

息技术有机结合到一起,从而使得测绘

技术更加高效。倾斜摄影测量技术在地

籍测绘中的应用,充分发挥了其在地籍

测绘中的优势,使测绘工作更加高效,并

且测绘质量得到了很大的提高。因此,

倾斜摄影测量技术在地籍测绘中的应用

越来越广泛,并且取得了很明显的成绩。 

1 倾斜摄影测量技术概述 

倾斜摄影测量技术作为一种新型测

绘技术,有效了改善了传统航空摄影只

能够拍摄垂直角度影响的不足,不仅能

够同时从五个不同的角度进行影像采集,

而且采集的影像质量还得到了有效的提

高。而且该技术还能够对数据进行纠正、

平差和匹配等处理,从而快速得到获取

三维建模中需要的物体侧面信息,确保

模型能够真确的反映地物的实际情况。 

2 倾斜摄影测量技术的特点 

倾斜摄影测量技术融合了很多测绘

技术的优点,从而使得该技术在地籍测

绘中应用能够发挥出很大的优势。第一,

高真实性,倾斜摄影测量技术数据采集

角度的增加,能够更加全面、真实的反映

出测量区域的实际地理位置信息,从而

能够更加真实的反应目标区域的实际状

况。第二,高性价比,倾斜摄影测量技术

在进行数据收集时还会采集相关空间位

置的影像信息,并且能够同时输出DOM、

DSM、DLG等数据,有效的改善了传统测量

技术在地籍测绘工作中收集数据的缺

陷。同时,倾斜摄影测量技术还能够有效

的提取测量目标的纹理,从而有效的节

省三维建模过程中的成本。第三,高效率,

倾斜摄影测量技术在进行航空拍摄时,

一个飞行器能够同时搭载5个传感器,这

样就能够更加快速的获得全面的地理空

间信息,从而使地籍测绘数据采集工作

更加高效。 

3 倾斜摄影测量技术在地籍测

绘中的应用过程 

3.1做好测量前的准备工作 

在正式开始倾斜摄影测量工作时,

工作人员首先要对当地地形特点以及周
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围的环境进行详细的调查,并对测量区

域内的气候条件进行了解,有效的避免

周围环境以及气候对测量工作的影响,

确保倾斜摄影测量技术采集的数据更加

准确、可靠。另外,测量工作人员还要确

定合适的坐标系统控制点、确保高程基

数的参数,同时还要对飞行路线以及飞

行高度进行合理的规划,做好倾斜摄影

测量工作的准备工作,严格按照测量方

案进行测量工作过,并且还要对无人机

进行校对,确保无人机能够发挥其应用

的功能。 

3.2倾斜摄影测量数据采集和利用

工作 

根据测量方案的不同,在进行倾斜

摄影测量数据采集工作时可以选择遥感

影像及正射影像图和航空摄影影像。首

先需要根据地籍测绘的地图找到需要进

行测量和校对的地点。在对影像进行分

析和判断时,可以通过采集到的照片提

取相关的地理信息,并结合影像资源,利

用仪器和各种资料对采集的信息进行分

析和处理,从而得出影像所表达的地表

特点,这样才能够为后续工作的进行提

供准确的地形条件。 

3.3倾斜影像的获取以及处理工作 

在进行倾斜影像拍摄工作时,要根

据测量区域的实际情况,确保无人机的

飞行高度以及飞行时间,确保影像资料

的完整和有效。根据地籍测绘的实际要

求选择合适的相机类型,相机的精度和

像素都要满足测绘工作的需求。同时,

倾斜影像拍摄工作要严格按照相应的规

范进行,从各个角度进行拍摄,从而获得

更全、更精准的摄影资料。在完成影像

的采集工作后,要对影像进行相应的处

理,筛选出无效的影像,然后对有效的影

像进行反摄影,并进行虚拟影像,这样就

可以大大减少影像中的重影现象。 

3.4构建三维模型 

构建三维模型是摄影测量技术应用

的重要环节,其三维模型质量对于地籍

测绘质量和效率有非常明显的影响。在

正式进行三维模型构建时,首先要依靠

图形运算单元对三维场景进行合理的规

划和运算,然后利用自动化系统进行三

维模型的自动化构建,这种自动化技术

有效的改善了人为造成误差的概率。基

于倾斜摄影测量技术构建的三维模型更

加具有立体感,而且能够真实反映物体

的实际情况,为后续工作的顺利开展打

下良好的基础。 

4 倾斜摄影测量技术在地籍测

绘中的应用策略 

4.1地面信息数据的采集 

在应用倾斜摄影测量技术进行地籍

测绘时,需要对测量区域有一定的了解,

并掌握该地区空域审批的情况。在制定

测量方案时不要完全按照理想情况进行

设计,要充分结合测量现场区域的实际

情况,从而确保采集到的地面信息数据

更加精准。另外,在选择无人机的着陆点

时要确保该地点的平稳性,并对其高度

和分辨率进行科学、合理的计算。在确

保准备工作已经完成后,才能够进行航

空摄影工作,并严格控制摄影的质量。在

完成数据信息采集工作后,要对数据信

息进行检查,保证数据的完整性以及准

确性,并按照规定的流程整理和提高摄

影资料。 

4.2像控点的布设测量 

在传统航空摄影测量过程中,一般

都是先进行航空摄影环节,然后进行像

控点的布设和测量工作。倾斜摄影测量

技术在进行地籍测绘时往往是先进行像

控点的布设工作,这样能够使摄影环节

收集的资料更加清晰。现阶段,大部分区

域在进行地籍测绘时,一般都是根据成

图比例尺进行航空摄影工作,平均基准

面的地面分辨率一般为0.02m,分辨率很

高,这样地面地上的任何物体都能够很

清晰的反映在航空摄影中。在实际测量

工作中,在航向和旁向周围均匀的设置

像控点,并且将像控点以底边长50cm的

红白等腰三角形表示,在航空摄影完成

后,像控点能够清晰的展示在相片中。 

4.3野外数字化测绘 

在地籍测绘中应用野外数字化测绘

技术时,需要格外注重测量过程、确权信

息以及编制环节。在利用野外数字化测

绘进行地籍测绘时要严格依照规范和标

准进行,并根据实际情况选取合适的测

绘仪器,确保测绘工作能够科学、有序的

进行实现对测量目标的有效测绘。并对

这些测量结果进行交替分析,以及结合

分析,使数据表现形式更加丰富,从而有

效的满足相关部门对地籍测绘的要求。 

4.4内业扫描数字化测量 

内业扫描数字化测量技术在地籍测

绘中的应用主要利用了该系统中相关的

计算机软件进行地籍数据信息的采集,

而且在完成数据信息采集工作后还会根

据地图坐标信息对采集到的数据进行分

析,从而进一步的保证了数据的准确性

和有效性。另外,内业扫描数字化测量技

术在地籍测绘中的应用,可以根据地籍

图纸等信息对现有的城市分布和路线信

息进行及时的更新,从而为测量工作的

顺利开展打下良好的基础。 

5 结束语 

综上所述,倾斜摄影测量技术在地

籍测绘中的应用,极大的提高了地籍测

绘平面、高程等参数的精准性,并且各种

先进测绘设备的使用对于测量效率的提

高也有显著的影响。倾斜摄影测量技术

有效的改善了传统地籍测绘工程中的不

足和缺陷,使地籍测绘更加高效。因此,

相关工作者要意识到倾斜摄影测量技术

对地籍测绘的重要性,不断加强对倾斜

摄影测量技术的深入研究和改善,使其

能够更好的满足地籍测绘工作的需求,

为测量技术的发展奠定良好的基础。 
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