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[摘  要] 目前我国的测绘技术提升到了新的高度,其中倾斜摄影测量技术在各领域有较为广泛的运用,同时还能运用当前的城市建筑物各方面

的工作当中,无人机倾斜摄影测量能够创造相应的三维模型,相应的工作人员可以通过模型来进行处理,从而做好各方面的处理工作。本文对通

过测试对某个小区的建筑进行测量与对比,并分析当前无人机摄影测量技术以及相应的三维建模技术,并通过结果表明其技术能够满足当前的

各方面需求,有利于推动测绘技术行业的持续发展,以供相关人员进行参考。 

[关键词] 倾斜摄影；三维实景；建筑物竣工测量 

 

引言 

在当前的城市发展当中,城市规划内容和管理内容已经成为当前的主

要内容,其中规划竣工验收工作是监督测量中的一个重要环节,它能够为

相关部门提供一定的依据,具有较强的法律性。倾斜摄像测量技术是在同

意飞行平台搭建多台传感器,并利用垂直和倾斜等多个方面来进行采集影

响,这项技术可以利用多个镜头来获取相应的数据信息,并形成较好的三

维地理模型。 

1 倾斜摄影测量简介 

倾斜摄影测量是近几年来新展开的测绘技术,它利用无人机当做平台,

并形成相应的倾斜摄影,能够对地面的一些影响进行采集处理,它与传统

摄影有较大的不同之处,传统的摄影会受到方位的限制,不能全方位的进

行采集图像。而倾斜摄影平台是从多个方位来实现的,可以从正、前、后、

左、右等多个方位来实现摄影,至多可以一次获取5张影响。在相机拍照的

一瞬间,可以将相应的纪录进行记忆,并形成相应的姿态和坐标信息,再通

过前面测量好的数据和照片信息来形成,通常情况下会运用三维实景建模

来搭建对应的模型,通过三维模型来真实的反映出相应的信息内容。 

2 技术流程 

仪器及软件： 

通常情况下,在外界作业的过程中,需要对相应的测量内容进行预测,

主要需要通过建筑物的一些技术和采集以及管线进行测量,其采用的技术

为全站仪+实时动态来进行测图,能够利用摄影和相机对其进行定位处理,

从而形成控点的基础,再利用相应软件形成基础数据。在工作的过程中主

要会运用一下价格关键技术：(1)无人机倾斜航空摄影测量技术,主要是利

用无人机来搭配镜头来实现摄影,其5个镜头能够对多个方位进行拍摄,包

括地面、斜面、侧面等形成倾斜航面,以此来获取相应的资料,为摄影技术

和辅助竣工工作打下相应的基础。(2)卫星定位虚拟技术,无人机摄影的过

程中,会配有计算工序的模块,其需要卫星定位虚拟基站的对应数据,才能

进行多功能终端数据处理。一般项目的卫星定位虚拟基站技术都是利用相

应的系统形成,并形成虚拟的项目区域对航飞的数据进行采集,如果出现

误差后,可以通过数据的调整来实现数据整合,以此来提高多功能终端初

始值的精确度。(3)五镜头联合空三技术,通常情况下,可以利用无人机来

获取5个镜头的航片,并利用该技术获得每个镜头下的数据信息,并将其统

一到相同的位置上,从而实现差值的缩小,让五个镜头都具有相同的精确

度。(4)实景三维建模技术,利用实景三维建模技术能够对各个区域的模块

进行定位,通过数据能够实现实景的角度显示以及测绘内容。利用航空摄

影进行匹配,从而实现地表DMS,三维建模的时间能够获取各个位置的数据

信息,而且还能测量出建筑的高度以及与地面的实事距离等。(5)利用传统

模型测图和三维实景模型结合,传统模型测图是利用镜头的航片建模,形

成区域的投影,再进入三维实景界面进行测试,它可以自由的切换场景,随

意的旋转空间,这样能够减少投影的差值,从而提高项目的开展速度,保证

其数据精确。 

通常项目由一下几个步骤来完成：(1)在开展前做好相应的准备工作,

对实地的情况做一个初步的了解,而且在事先相关的工作人员应该搜集相

应的资料内容,并对实地进行踏勘,再根据实际的情况做好相应的设计,需

要用到的技术以及人员上的安排。(2)航片的采集工作,利用无人机进行倾

斜航空摄影,利用5个不同的镜头实现拍照,并将相应的内容进行记录,同

时生成较好的数据信息。(3)数据的处理,优先应该对获取的数据进行加密,

再利用文档对象模型来进行制作,之后再利用虚拟技术完成实景三维建

模。 后再形成相应的立体测绘图。(4)数据补绘,这一阶段需要将数据形

成相应的绘图,主要采用的手段有室内三维实景拾取、外业竣工测绘以及

地下综合管线测量,利用数据库将大量数据进行收集和编程,并通过相应

的手段来进行处理。(5)检查验收,相应的工作需要对内容进行检测和核对,

再由甲方验收。(6)成果上交, 后将相应的内容进行整理,并将结果进行

上交,形成实景三维模型。以上内容为具体的工作流程。 

3 倾斜摄影测量成果在建筑物竣工测量方面的应用 

3.1测量情况 

本次项目采取的地方为城镇,在城市的东方多为路面,南面约为大道,

而且在北面还有一个较大的运动场馆,区域面积大约为42万平方米,其中

各类建筑总和约为280栋,在各区域分布较为均 。 

3.2航摄数据的来源 

通常情况下,项目常用的无人机需要利用卫星定位、计算工序来提高

镜头摄像的精确度,五个镜头分别对应的垂直方向、前方、后方以及左右

两侧,需要利用相应的技术将各个江都的精确度调整好,同时还要扩大其

摄像范围, 后再利用分辨率来调整其内容,从而实现全方位的感知,利用

POS来实现数据共享。下表为相关技术的参数内容。 

 

3.3空三测量 

利用基准站移速率构建相应的数据信息,在利用计算工序来精确位置,

这样能够对位置进行细节处理,实现卫星定位的数据融合,进而获取高精

确度的定位信息。再将相机和摄像等参数进行拟定,成为较好的基础数据,

并利用三维实景建模软件来进行工作,它能够完成数字摄影,并实现三角

测量。空三测量采用的是数字加密方式,能够将各个坐标进行精确,从而形
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成严密的数字模型,再利用相应的原理实现地面控制,减少数据的差值。再

利用光束进行定点,通过可靠的定向点来进行加密控制。 

3.4室内立体测绘图 

通常情况下,在项目没有出现其他异样的情况下,需要对影像和下视

影像相关元素的参数进行处理,并生成传统的立体测绘图。利用航天三维

测绘全数字摄影测量工作进行数据采集,直接将一些加密的内容引入到工

作站中,再利用数字内容进行一体化处理,在通过立体测绘图调整立体像,

再利将立体像与航测立体测图进行对比。 

3.5三维实景竣工测图 

这是一种全新的测图技术,能够通过多个视角进行全方位测量,而且

在精确度上相对比较高,可以高速的获取地貌以及其他属性信息,而且这

种新型技术还没有过多的要求内容,不需要相应的工作人员佩戴过多的设

备,相比传统测量方式降低了需求,能够减少相关工作人员的工作量,而且

还能节省大量的资源使用。在方案上能够给出 佳的涉及方案,减少能源

的使用,达到节能减排这一目的,符合当前我国的设计理念。 

4 无人机倾斜摄影测量在规范方面的应用 

目前,我国很多地方部门都规定出相应的内容,来做好相应的城市规

划工作,而且各部门都在积极探索全新的规划方式。目前来看三维模型和

三维数据处理能够做好相应的分析工作,为相关部门提供全新的方式,这

样有利于相关部门做好相应的规划工作,从而提高各方面的工作效率。 

4.1快速获取城市模型 

在三维规划系统当中,如果需要快速获取一片区域的模块,可以通过

三维模型,并根据区域大小来设定不同的平台,例如像某个小区里,可以利

用无人机倾斜测量技术来进行完成测量,还可以设定完成的时间。如果城

市相对比较大,可以利用大型的设备来进行拍摄,在短暂的时间内即可完

成,通过数据的采集来建立相应的暗影模型,这样能够快速的获取测试区

域的实景内容,进而保证其内容的完整性。 

4.2辅助规划内容 

通过建立相应的三维模型来完成,通过编辑和调整能够将三维虚拟内

容完善,通过观看三维模型能够充分反映当地的真实内容,在进行审批的

过程中,相关部门可以根据三维模型里面的内容来进行全面了解,包括区

域的光照、总面积,以及建筑的分布情况和建筑的具体情况都能充分的了

解到,这样相关人员在参考内容之后更容易找到有效的解决方式,从而提

供出较好地解决策略。 

4.3竣工核实 

利用无用人机倾斜摄影测量对建筑进行拍照,并通过相应的技术实现

三维模型,能够节省大量的时间,同时在再操作方面也比较简便,减少过多

的复杂的操作内容,相比传统的竣工核实工作更加迅速,而且在数据的测

量上也比较准确。另外,相应的工作人员可以通过对比来找到更适合当前

区域的处理方案,同时还能找到传统测量存在的不足之处,进而进行有效

的处理。 

4.4辅助规划监察 

当前我国的城市建设比较频繁,而我国的地域有限,使得我国的房价

呈现出逐渐上涨的区域。但部分地区存在一些违法、违规的拆建,这给我

国的经济发展带来较大的影响,但利用传统的人工巡查方法过于麻烦,需

要耗费大量的人力资源,同时会受到各方面因素的影响,例如时间的上问

题、人为因素的某个问题,都会影响正常的巡查工作。为此,应当利用无人

机测量技术对区域进行实时监控,只需要利用测绘技术生成相应的三维模

型和摄影,再利用相应的方法对当地的情况进行分析,从而做好了该地域

的管理工作,提高了检察工作效率。 

4.5方案的选择与对比 

选择规划的方案时,需要根据地区的环境条件以及需求来注重选择,

我国相关部门对这方面内容有相应的规定指标,需要根据相应的指标来进

行规划。利用无人机倾斜摄影测量技术能够将相相应的三维模型展示出来,

而且还可以根据其规划内容形成较好的效果图,相应的规划人员通过规划

效果图能够更好的找到调整点,并且通过效果图能够找到较好的设计方向,

从而将规划内的建筑进行调整,并合理的安排周围内容,保证其和谐共生,

通过无人机倾斜摄影测绘技术能够将相应的内容充分展现出来,给相应的

工作人员提供一个较好的选择方案。 

5 结束语 

综上所述,无人机倾斜摄影技术能够实现多镜头摄影,有利于相关工

作的展开。从整体来看,该项技术在成本的使用上相对较少,而且能够减少

大量的人力资源,在操作上野比较简便,能够改变传统的工作形式。再搭配

相应的技术能够创造三维建模,这十分有利于后续工作的展开。为此,我们

应该大力发展该项技术,将相关技术不断的完善,并将这项技术扩展到更

多的领域当中,从而推动我国的整体发展。 
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